
Bateria umywalkowa HyTronic88 sterowana podczerwienią/elektryczna
Rok produkcji 2006 

Wymiar / Wzór:
Długość wylewki: 20 cm

Nazwa modelu:
HyTronic88

PANumer:
 

Grupy montażoweNr.:
 

 

116.108.21.1 116.118.21.1 116.128.21.1

Części zamienne

Utworzony przez internetowy katalog produktów Geberit  30.9.2011 strona 1 z 2



Poz.  Opis  Artykuł nr  Komentarz 

1  Element mocujący HyTronic87/88   241.659.00.1     

2  Zawór zwrotny HyTronic87/88   241.666.00.1     

3  Filtr koszyczkowy 3/8" do baterii (2szt)   244.004.00.1     

4  Pokrętło mieszacza HyTronic8788   241.660.21.1     

4.1  Wskaźnik temperatury HyTronic8588   241.655.00.1     

5  Obudowa baterii HyTronic88 z mieszaczem, długa wylewka (200mm)   241.664.21.1     

5  Obudowa baterii HyTronic88 bez mieszacza, długa wylewka (200mm)   241.662.21.1     

6  Regulator strumienia baterii 6,0 l/min   242.030.21.1     

7  Pokrywa puszki elektrycznej HyTronic do WC   241.161.00.1     

8  Puszka podtynkowa HyTronic do WC   241.302.00.1     

11  Element elektron. HyTronic88   241.658.00.1     

11.1  Adapter elektryczny HyTronic8588   240.747.00.1     

12  Pierścień mocujacy HyTronic87/88   241.665.00.1     

13.1  Zawór elektromagnetyczny baterii HyTronic87/88   240.797.00.1     

14.1  Zawór elektromagnetyczny baterii HyTronic87/88   240.797.00.1     

15.1  Zawór elektromagnetyczny baterii HyTronic87/88   240.797.00.1     

 

 

> Piloty HyTronic

> Zestaw montażowy Varox MeplaFix
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