
Brodziki Excellent

Instrukcja monta¿u i warunki gwarancji
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Producent na brodziki Excellent udziela 2 lata gwarancji licz¹c od daty zakupu.

Gwarancja nie obejmuje:
E uszkodzeñ mechanicznych zawinionychprzez sprzedawcê, instalatora lub 

u¿ytkownika koñcowego,
E wad i uszkodzeñ powsta³ych na skutek niew³aœciwego stosowania,
E wad i uszkodzeñ powsta³ych na skutek wadliwego zainstalowania wyrobu 

(niezgodnych z powy¿sz¹ instrukcj¹ oraz sztuk¹ budowlan¹),
E uszkodzeñ powsta³ych na skutek osadzania siê kamienia lub niew³aœciwego 

czyszczenia.

Gwarancja jest wa¿na na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyprodukowano dla Excellent S.A.
30-841 Kraków, ul. Nad Drwin¹ 10/B3
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WARUNKI GWARANCJI
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SENSE pó³okr¹g³y

FORMA kwadratowy FORMA prostok¹tny

SUBLIME asymetryczny SUBLIME prostok¹tny

Uszczelnij silikonem krawêdŸ brodzika - zobacz 
rysunek.
Je¿eli linia krawêdzi brodzika nie jest równoleg³a do 
linii œciany to nale¿y zastosowaæ listwy wykoñczeniowe 
- maskuj¹ce.

Po silikonowaniu nale¿y równomiernie obci¹¿yæ 
brodzik mas¹ oko³o 50kg i pozostawiæ do ca³kowitego 
wyschniêcia silikonu. Czas schniêcia silikonu jest 
okreœlony przez producenta i wynosi zazwyczaj do 24 
godzin.

** Zalecamy stosowania neutralnego silikonu 
sanitarnego Excellent
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Instrukcja monta¿u
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Brodziki ze zintegrowan¹ obudow¹
Parametry techniczne

Brodzik nale¿y montowaæ w taki sposób, aby boczn¹ 
powierzchni¹ przylega³ do p³ytek. Nie nale¿y go instalowaæ pod 
p³ytkami.
Przed przyst¹pieniem do instalacji nale¿y bezwzglêdnie 
œci¹gn¹æ foliê zabezpieczaj¹c¹ brodzik.
Monta¿ brodzika mo¿emy realizowaæ z oryginalnymi nó¿kami 
wchodzacymi w sk³ad zestawu monta¿owego.
UWAGA! W dno nie mo¿na wkrêcaæ wkrêtów d³u¿szych ni¿ 
13 mm. 

Zgodnie z za³¹czon¹ do armatury odp³ywowej instrukcj¹ 
zainstaluj doln¹ czêœæ syfonu i pod³¹cz go do instalacji 
odp³ywowej. SprawdŸ szczelnoœæ.
Zalecamy  syfon o wysokosci 6,5 cm.

Ustaw brodzik w docelowe miejsce i sprawdŸ, czy wszystkie 
nó¿ki maj¹ kontakt z pod³o¿em i brodzik le¿y stabilnie. 
Wypoziomuj dok³adnie krawêdzie brodzika. SprawdŸ czy jest 
w³aœciwy sp³yw wody z brodzika. SprawdŸ czy w otworze widaæ 
doln¹ czêœæ syfonu i czy otwory s¹ wspó³osiowo ustawione. 
Zaleca siê, aby syfon docelowo (po skrêceniu) nie dotyka³ 
pod³ogi, gdy¿ mo¿e to powodowaæ nieszczelnoœci na styku 
brodzika i syfonu. Jeœli zachodzi taka potrzeba nale¿y podkuæ 
pod syfonem. 
Za³ó¿ zgodnie z instrukcj¹ wszystkie uszczelki na doln¹ czêœæ 
syfonu oraz za³ó¿ uszczelkê ko³nierzow¹ na brodzik (jeœli taka 
wystêpuje w zestawie z syfonem) lub uszczelnij silikonem** rant 
otworu odp³ywowego.
Skrêciæ górn¹ czêœæ syfonu zgodnie z za³¹czon¹ do niego 
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Podane wymiary mog¹ siê ró¿niæ o ±5mm
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Instrukcja monta¿u

Brodzik nale¿y montowaæ w taki sposób, aby boczna 
powierzchnia przylega³ do p³ytek. Nie nale¿y go instalowaæ 
pod p³ytkami.
Przed przyst¹pieniem do instalacji nale¿y bezwzglêdnie 
œci¹gn¹æ folie zabezpieczaj¹c¹ brodzik.
Przy osadzaniu brodzika wpuszczanego w strop, na pod³odze 
nale¿y obrysowaæ kszta³t dna, obwód brodzika oraz otwór na 
syfon. 
Do brodzika montujemy komplet odp³ywowy. 

Brodzik wraz z zamontowanym kompletem odplywowym 
ustawiamy w wybranym do zamontowania miejscu i 
kontrolujemy za pomoca poziomnicy czy brodzik jest 
ustawiony w poziomie.

UWAGA: dno opada w kierunku odplywu i nie jest równolegle 
z górnym brzegiem brodzika.
Dno brodzika powinno byc oparte o podloze. 
Nastepnie nale¿y sprawdzic dopasowanie brodzika do tak 
przygotowanego miejsca. 
Przed ostatecznym osadzeniem brodzika sprawdzic 
szczelnosc polaczen odplywowych. 
nale¿y upewnic sie,ze górny brzeg brodzika jest 
wypoziomowany. 

Nanieœæ silikon w miejscu osadzenia nó¿ek monta¿owych, a w 
przypadku nie stosowania nó¿ek - nanieœæ (silikon lub klej do 
p³ytek) na powierzchniê posadowienia w sposób zapewniaj¹cy 
przyleganie spodu brodzika do posadzki.

Brodziki niskie do monta¿u bezpoœrednio na posadzce
Parametry techniczne


