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KESSEL - Zalety

Wpusty łazienkowe Classic 
Wewnątrz budynków według PN EN 1253 System 100

Produkt Opis produktu
Wielk.
nom. Nr art.

Wpust łazienkowy KESSEL 
Classic

z ABS, DN ...
Odpływ boczny 2,5°, 
przepustowość 0,9 l/s.

z ABS, DN ...
Odpływ pionowy,
przepustowość 0,9 l/s

Z wyjmowanym syfonem,
wysokość   zamknięcia wodnego 50 mm. 

Ze stałą uszczelką wargową
z nasadką do uszczelniania płynnymi
masami izolacyjnymi Variofix z ABS

z kratką ze wzorem owalu 120 x 120
mm i ramą ze stali nierdzewnej,
dla grubości płytek 8-21 mm,
z systemem Lock & Lift KESSEL,
klasa L15

z kratką szczelinową standardową
95 x 95 mm ze stali nierdzewnej,
dla grubości płytek 6-14 mm,
klasa K3

z kratką szczelinową 138 x 138 mm
i ramą, dla grubości płytek 8-16 mm,
klasa L15

Trwałe uszczelnienie 
dzięki stałej uszczelce
wargowej

Nr art. 40 150.54          Wybranie 220 x 180 mm

1

2

3

DN 50

DN 70

40 150.54

40 170.54

Odpływ pionowy

DN 50

DN 70

40 250.54

40 270.54

Z kratką ze wzorem owalu:
Odpływ boczny

1

DN 50

DN 70

40 150.50

40 170.50

DN 50

DN 70

40 250.50

40 270.50

Z kratką szczelinową
standardową 95 x 95 mm 
ze stali nierdzewnej: 
Odpływ boczny

2

DN 50

DN 70

40 150.51

40 170.51
Odpływ pionowy

DN 50

DN 70

40 250.51

40 270.51

z kratką szczelinową 
138 x 138 mm i ramą ze stali 
nierdzewnej:
Odpływ boczny

3

Łatwa zabudowa dzięki
możliwości dopasowania
nasady. 
Cechy nasady: obrotowa, 
nachylana,  regulowana
wysokość

do uszczelnień płynnymi masami izolacyjnymi

Poziome dopasowanie
kratki do wzoru płytek
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Łatwa konserwacja dzięki 
zastosowaniu wyjmowanego syfonu

mit Sicherheit

geprüfte Qualität

BauartBauart
geprgeprüüftft
und und üüberwachtberwacht

Bauart
geprüft
und überwacht

LGA
Landesgewerbeamt Bayern

PN EN 1253

KESSEL
GmbH

DIN EN1253

Dopasowywana
pokrywa/
nasadka

W 36 2011
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Wpusty łazienkowe Classic 
Wewnątrz budynków według PN EN 1253 System 100

Produkt Opis produktu
Wielk.
nom. Nr art.

DN 50

DN 70

40 159.50

40 179.50

Wpust łazienkowy KESSEL
Classic

z ABS, DN ...
Odpływ boczny 2,5°,
przepustowość 0,9 l/s.

z ABS, DN ...
Odpływ pionowy,
przepustowość 0,9 l/s.

Z wyjmowanym syfonem,
wysokość   zamknięcia wodnego 50 mm.

Ze stałą uszczelką wargową

z kołnierzem do uszczelnień klejonych
i przeciwkołnierzem

Z nasadką do uszczelniania płynnymi
masami izolacyjnymi Variofix z ABS

z kratką szczelinową 95 x 95 mm ze
stali nierdzewnej, dla grubości płytek
6-14 mm, klasa K3

Wpust łazienkowy KESSEL 
Classic

z ABS, DN ...
Odpływ boczny 2,5°,
przepustowość 0,9 l/s.

z ABS, DN ...
Odpływ pionowy,
przepustowość 0,9 l/s.

Z wyjmowanym syfonem,
wysokość   zamknięcia wodnego 50 mm. 

ze stałą uszczelką wargową

z kołnierzem do uszczelnień klejonych
i przeciwkołnierzem

Z nasadką z ABS

z kratką szczelinową 100 x 100 mm 
ze stali nierdzewnej, klasa K3

DN 50

DN 70

40 259.50

40 279.50

Nr art. 40 159.50          Wybranie 260 x 180 mm

DN 50

DN 70

40 150.90

40 170.90

DN 50

DN 70

40 250.90

40 270.90

Nr art. 40 250.90          Wybranie 180 x 180 mm

Wpust łazienkowy KESSEL 
Classic

z ABS, DN ...
Odpływ boczny 2,5°,
przepustowość 0,9 l/s.

z ABS, DN ...
Odpływ pionowy,
przepustowość 0,9 l/s.

Z wyjmowanym syfonem,
wysokość   zamknięcia wodnego 50 mm. 
ze stałą uszczelką wargową

Z nasadką z ABS

z pokrywą do przyklejania płytek
110 x 110 mm z tworzywa sztuczne-
go, z systemem ryglującym, klasa K3

z kratką szczelinową 100 x 100 mm
ze stali nierdzewnej,
klasa K3

DN 50

DN 70

40 150.66

40 170.66

Nr art. 40 150.66          Wybranie 220 x 180 mm

Odpływ pionowy

DN 50

DN 70

40 250.66

40 270.66

Z pokrywą do przyklejania płytek:
Odpływ boczny

DN 50

DN 70

40 150.20

40 170.20

Odpływ pionowy

DN 50

DN 70

40 250.20

40 270.20

Z kratką szczelin. standardową:
Odpływ boczny

1

2

1

2

z kołnierzem do uszczelnień klejonych

Dopasowywana
nasadka

z krawędzią połączeniową

Dopasowywana
nasadka

z podwójnym uszczelnieniem
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Odpływ pionowy

Odpływ boczny

Odpływ pionowy

Odpływ boczny

mit Sicherheit

geprüfte Qualität

BauartBauart
geprgeprüüftft
und und üüberwachtberwacht

Bauart
geprüft
und überwacht

LGA
Landesgewerbeamt Bayern

PN EN 1253

KESSEL
GmbH

DIN EN1253

mit Sicherheit

geprüfte Qualität

BauartBauart
geprgeprüüftft
und und üüberwachtberwacht

Bauart
geprüft
und überwacht

LGA
Landesgewerbeamt Bayern

PN EN 1253

KESSEL
GmbH

DIN EN1253

mit Sicherheit

geprüfte Qualität

BauartBauart
geprgeprüüftft
und und üüberwachtberwacht

Bauart
geprüft
und überwacht

LGA
Landesgewerbeamt Bayern

PN EN 1253

KESSEL
GmbH

DIN EN1253

Dopasowywana
pokrywa/
nasadka

W 372011




