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/_\ Przed montazem dokfadnie przeczytaj niniejsza instrukcje, sprawdz stan techniczny
oraz liczbe poszczegolnych czesci sktadowych.

Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian konstrukcyjnych w wyrobie.

Firma Cersanit S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne szkody wynikajace z montazu niezgodnego
z instrukcja, a przede wszystkim spowodowane montazem uniemozliwiajacym tatwy, bezkolizyjny
demontaz wyrobu.

INFORMACJE DOTYCZACE GWARANCJI - NA KARCIE GWARANCYJNEJ WYROBU

EKSPLOATACJA | KONSERWACJA
Uzytkowanie wyrobu powinno sig¢ odbywa¢ zgodnie z instrukcjg obstugi.
1. Kabine nalezy my¢ uzywajac tagodnych ptynnych srodkéw czyszczacych.
2. Nie stosowac rozpuszczalnikéw organicznych.
3. Prowadnice i kétka (suwaki) nalezy okresowo pokry¢ wazeling techniczna -
utatwi to przesuwanie drzwi
4. Unika¢ obcigzen nie zwigzanych z przeznaczeniem kabiny!!!
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