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cz Obsah kompletu SK Montazny material FR Assortiment de montage
1. Prichytka plastova 4 ks 1. Prichytka plastova 4 ks 1. agrafe plastique 4 pcs
2. Hmozdinka & 8 mm 4 ks 2. HmoZdinka & 8 mm 4 ks 2. goujon & 8 mm 4 pcs
3. Vrut do hmoZdinky 4x40 mm 4 ks 3. Skrutky & 4x40 mm 4 ks 3. vis a goujon @ 4 x 40 mm 4 pcs
4. Podlozka @ 12/4,3 4 ks 4. Podlozka @ 12/4,3 4 ks 4. rondelle @ 12/4,3 4 pcs
G[B  Contents of the assembly pack PIL  Zawartos¢ kompletu montazowego | |RU Habop fAns MoHTaxa
1. Plastic clip 4 pcs. 1. Uchwyt plastikowy 4 szt. 1. Ckoba nnactukosas 4 wr.
2. Dowel @8 mm 4 pes. 2. Kotki rozporowe @ 8 mm 4 szt. 2. WinoHka & 8 mm 4wt
3. Screw 4x40 mm 4 pcs. 3. Wkrety 4x40 mm 4 szt. 3. Wypyn B WroHKky @ 4 x 40 MM 4 w.
4. Round base @ 12/4,3 4 pcs. 4. Podktadka @& 12/4,3 4 szt. 4. Mopknagka & 12/4,3 4 wr.
D Montagebeutel HU A szerels csomag tartalma: UK HABIP ANA MOHTAXHY
1. Kunststoffschelle 4 Stk 1. Mdanyag akaszto 4 db 1. MnactukoBa ckoba 4 wT.
2. Dubel @8 mm 4 Stk 2. Tipli @ 8 mm 4 db 2. WnoHka @ 8 mm 4 wT.
3. Holzschraube 4x40 mm 4 Stk 3. Tipli csavar @ 4/40 mm 4db 3. Lypyn B WMOHKy @ 4X40 MM 4 .
4. Unterlegscheibe @ 12/4,3 4 Stk 4. Natét & 14/4,3 4db 4. Migknaaka o 12x4,3 4wt

[RO  Continutul kitului de montaj:
1. Brida din plastic

2. Diblu @8 mm

3. Surub @ 4x40 mm

4. Saibad @ 12/4,3

4 buc
4 buc
4 buc
4 buc

B@ Coabpxkatue Ha komnnexTa

1. Knema npactmacosa

2. Wncpt @ 8 mm

3. Bypma kbM wudra 4x40 Mm
4. \Waviba @ 12/4,3

4 6p.
4 6p.
4 6p.
4 6p.

[ES Contenido del conjunto de montaje

1. brida plastica 4 piezas
2.taco 8 mm 4 piezas
3. tornillo para el taco 4x40 mm 4 piezas
4. arandela 12/4,3 4 piezas
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS - Shower Trays with Laminate Reinforcement

The type LA shower trays are manufactured for building in the floor, or for bricklaying. Both variants must be done by an
expert-bricklayer. The shower tray can be used in a niche by itself, or with any compatible shower enclosure manufactured
by the RAVAK company. We recommend that you complete the trays by a siphon RAVAK of diameter 90 mm.

1. Remove the top siphon cover using a flat, blunt object
and take out the sludge trap. Using the shoulders on the
inside diameter, unscrew the siphon. Use a wrench of
diameter 90 mmto assemble.

2. Place the tray provisionally in the required position and
mark the location of the siphon on the floor. Next, mark
the height of the upper edge of the tray on the wall.

3.-3.a Make the outlet piping (diameter 40 mm) and
prepare the connection to the siphon.

4, Place the shower tray in its final position again, fit the
siphon correctly and mark the position of the pipe joint.
Finish the connection of the outlet pipes and bottom part
ofthe siphon.

5. The new trays are modified for hanging from the edge
to clips on the wall. It is necessary to mark the centro of
the clip each quarter of the lenght in from of the edge of
the tray. Bore a hole (diameter 8 mm) 50 mm from the
upper edge, space and fit the dowel.

6. Space out the clips (pict. 6), using 2 pcs on the
backwall. On both sides place them a quarter distance
from the edge. Then mount the angular tray PERSEUS in
the niche hole.

7. Screw on the plastic clip (the shorter claw up - see the
picture), check the fixing of the tray.

8. Prepare the brick bed for the tray to the desired height to
fit the entire surface of the tray bottom. Apply a mortar
layer to a thickness of 20 - 30 mm to the surface of the bed.

9. Place the shower tray in the correct position, screw the
siphon gently and press the tray into the mortar bed in the
correct position. Check and adjust the horizontal position
and the height from the floor. It is necessary to apply the
silicone to the claw of the clip before final setting.

10. Finish the assembly of the siphon.

11. The final walling-in or tiling cannot be done befor the
hardening of the bed.

12. The tiling can be a maximum of 5 mm over the outside
edge of the tray.

13. Itis suitable to use the “Installation set for KASKADA
shower trays"which is produced by the RAVAK company,
to achieve professional sealing of trays.

We recommend using a silicone sealing compound to
connect the tray with finished tiling or other surfaces.
A better seal for large joints is achieved if mortar is used
first, and then a silicone sealing RAVAK PROFESSIONAL
compound. If using another cement, there is arisk the tray
will not be water-proof.

MAINTENANCE

Clean the plastic parts with a cloth and mild detergent. Never use strong cleansing or scouring agents, alcohols, thinners
or acetone. The manufacturer accepts no liability for any type of use or care other than those contained in these
instructions. The manufacturer reserves the right to introduce technical changes without notice. The guarantee is 24
months from the date of sale. For further information about assembly, use, and care contact yourlocal dealer.

The manufacturer recommends the RAVAK ANTICALC line of products: RAVAK CLEANER - works to remove old and
dried-on debris from glass surfaces, shower frames, enamel and acrylic bathtubs, washbasins and water taps; RAVAK
DISINFECTANT - is a special preparation with considerable anti-bacterial and anti-fungal effects.



@ MONTAGEANLEITUNG - Verwendung und Installation der Duschwanne ohne
Unterbau

Die Duschtassen LA kdnnen in den Boden eingelassen oder untermauert werden. Der Einbau sollte durch einen entsprechenden
Fachmann erfolgen. Die Duschwannen sind nicht nur in Kombination mit den RAVAK Duschtiren verwendbar, sondern kénnen

auch mit den Produkten anderer Firmen kombiniert oder fir

sich allein montiert werden.

Wir empfehlen die Duschwannen mit dem Abfluss RAVAK - Durchmesser 90 mm zu versehen.

1. Entfernen Sie die verzierte Abdeckung des Siphons mit
einem flachen stumpfen Gegenstand (die Abdeckung ist in
den Siphon mit einem Dichtungsring hineingepresst).
Nehmen Sie das Abschlammgeféss heraus. Schrauben Sie
den Siphon auseinander. Verwenden Sie dazu die
Vorspriinge im Inneren des Siphons (Durchmesser 50
mm).Verwenden Sie zur Montage ein Werkzeug mit dem
Durchmesser 90 mm.

2. Bringen Sie die Duschwanne (vorlaufig) in die gewiinschte
Lage und markieren Sie die Position des Abflusses auf dem
Boden. Markieren Sie die oberen Kanten der Duschwanne
aufden Wanden.

3.-3.a Der Anschluss der Abflussleitung (Durchmesser 40
mm) an den Siphon erfolgt zun&chst ohne Verklebung.

4. Unterlegen Sie die Abflussleitung in der Weise, dass der
Siphon in die gewlinschte Lage unter der Duschwanne
kommt. Markieren Sie die Lage der Leitungsverbindungen.
Dichten Sie die Leitunsverbindungen in der tiblichen Artund
Weise ab.

5. Der Wandanschlul der Duschwanne erfolgt durch zuvor
an die Wand geschraubte Schellen. Bringen Sie die Schellen
den Bildern 5a (5b) oder 6a (Nischeneinbau) entsprechend
an. (Abstand der Bohrlécher vom Duschwannenrand 50
mm). Verwenden Sie einen 8 mm Bohrer.

6.Vergleichen Sie Abb. Nr.5a (5b) und 6a.

7. Die langere Spitze der Schelle muf bei der Montage nach
unten zeigen. Uberpriifen Sie noch einmal die korrekte Lage
der Duschwanne.

8. Die Duschwanne wird anschlieBend in einem zuvor
vorbereiteten Mortelbett installiert. Die Grosse und Hohe

richten sich dabei nach den Massen der Duschwanne. Die
Oberfache des Bettes sollte aus einer etwa 20 - 30 mm
starken Mortelschicht bestehen.

9. Stellen Sie die Duschwanne in die zuvor markierte Lage
und schrauben Sie den Siphon mit der Duschwanne leicht
zusammen. Uberpriifen Sie, ob sich die Duschwanne in der
Waagerechten befindet. Tragen Sie vor dem endgiiltigen
Einbau der Duschwanne Dichtungsmasse auf die obere
Spitze der Schellen auf.

10. Schrauben Sie den Siphon fest zusammen.
Vervollstandigen Sie ihn je nach Typ.

11. Verputzen oder verfliesen Sie den Raum erst nach dem
vollstandigen Ausharten der so befestigten Duschwanne.

12. Die Verfliesung darf die Aussenkante der Duschwanne
maximal 5 mm iiberragen (Abbildung 12 a,b). Wir empfehlen
die Duschwanne zu vorhandenen Wandbel&gen hin mit einer
dauerelastischen Fuge abzudichten. Fir die Montage der
Duschwanne in ein bereits fertig verfliestes Badezimmer ist
ein Sondermontagebeutel RAVAK - falls gewinscht -
lieferbar. Der Beutel enthélt Leisten aus Kunststoff, einen
Dichtungsstreifen und Silikon RAVAK PROFESSIONAL.
Falls Sie eine andere Dichtungsmasse verwenden, besteht
die Gefahr, dass die Duschwanne nichtdicht ist.

13. Das Eindringen von Wasser zwischen Duschwanne und
Wand kann so verhindert werden. Die Duschtasse ist mit
einer Schutzfolie aus Kunststoff versehen.

PFLEGE/WARTUNG

Ein dauerhaft schones Aussehen der Duschtassen erfordert keine besonderen Pflegemassnahmen. Ein leichtes Abwischen mit
einem weichen Tuch und (blichen Haushaltsreinigern geniigt. Bitte keine Schleifmittel, Flussmittel, Aceton, Reinigungs- und
Desinfektionsmittel mit Chlorgehalt usw. verwenden. Die Produkte sind fir die Verwendung im Innenbereich vorgesehen. Der
Hersteller haftet nicht fiir Schaden und Folgeschaden, die durch unsachgeméassen Gebrauch, fehlerhafte Montage oder Pflege
verursacht worden sind. Der Hersteller gewahrt eine Garantie von 24 Monaten ab Verkaufsdatum. Weitere Informationen
erhalten Sie iber Ihren Verkéufer. Technische Anderungen vorbehalten.



ED & INSTRUKCJA MONTAZU - Brodzikéw ze wzmocnieniem z laminatu - typ LA

Brodziki LA sg przystosowane do wpuszczenia w podioge lub do podmurowania. Do zamontowania ich potrzebne sg prace
murarskie. Brodziki mozna instalowa¢ samodzielnie badz z kabinami przede wszystkim firmy RAVAK. Brodziki GALAXY
polecamy kompletowa¢ z syfonem RAVAK o $rednicy 90 mm.

1. Zdja¢ ozdobng pokrywe syfonu za pomocg nieostrego,
ptaskiego przedmiotu (pokrywa jest wcisnieta do syfonu za
pomoca uszczelki) i wyja¢ osadnik. Rozkreci¢ syfon
z wykorzystaniem wypustek na wewnetrznej powierzchni
syfonu.

2. Przed przystgpieniem do montazu nalezy brodzik
prowizorycznie ustawi¢ w miejscu montazu zaznaczajac na
podiodze miejsce osadzenia syfonu a na $cianie goérng
krawedz brodzika.

3.-3.a Rozprowadzi¢ rury odptywowe (40 mm)
zpodtgczeniem do syfonu bez koricowego zlepienia rur.

4. Rury odptywowe ustawi¢ tak, aby syfon dostal sie do
wymaganej pozycji w brodziku. Odznaczy¢ miejsca
potaczen rur odptywowych. Przeprowadzi¢ koricowe
potaczenie rur odptywowych facznie z syfonem.

5. Dla pewniejszego umocowania, brodziki sa
przystosowane do zawieszenia na uchwytach
przykreconych do $ciany. W odlegtosci 1/4 diugosci
krawedzi brodzika wyznaczy¢ o$ uchwytu. 50 mm od gérnej
krawedzi wywierci¢ otwor o $rednicy 8 mm oraz osadzi¢
kotek rozporowy.

6. Przy montazu kwadratowego brodzika PERSEUS do
wneki nalezy rozmie$ci¢ uchwyty wedtug rysunku
nr. 6 - 2 szt. na tylnej $cianie, po jednej sztuce na bocznych
Scianach w 1/4 odlegtosci od brzegu brodzika.

7. Przykreci¢ plastikowy uchwyt krétszym ramieniem na gore
wedtug rysunku, skontrolowac ustawienie brodzika.

8. Przygotowa¢ wymaganej wysokosci podmuréwke pod
brodzik i nanie$¢ warstwe betonu o grubosci 20 - 30 mm.

9. Ustawi¢ brodzik w wymaganej pozyciji, lekko dokrecic¢ syfon
i docisna¢ brodzik aby doktadnie sie utozyl. Skontrolowac
ustawienie poziomu. Przed definitywnym osadzeniem
brodzika natodzy¢ silikon nazab uchwytu.

10. Dokrecic i skompletowaé syfon..

11. Prace wykonczeniowe nalezy przeprowadz¢é po
zaschnigciu podmuréwki aby nie doszlo do przesunigcia
brodzika.

12. Glazura utozona na $cianie moze max. 5 mm wychodzié
poza brzeg brodzika. Wigksze szpary zaleca sie wypetnié
zaprawg murarskg a powierzchni¢ dokonczyé
uszczelnieniem silikonowym RAVAK PROFESSIONAL.

13. Przy wykorzystaniu innego typu silikonu niz RAVAK
PROFESSIONAL jest niebezpieczenstwo zaciekania wody
za brodzik. Istnieje mozliwo$¢ wykonczenia specjalnymi
listwami z tworzywa sztucznego, ktére dostarcza firma
RAVAK.

UTRZYMANIE

Czystos¢ czesci plastikowych utrzymujemy przy pomocy $rodkdw czystosci ogdinie dostepnych, stosowanych w gospodarstwie
domowym. Nalezy unika¢ stosowania pasty $ciernej, rozpuszczalnikdw, acetonu, $rodkéw czyszczacych oraz dezynfekujacych,
ktore zawierajg chlor itp. Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody wynikte z niezastosowania sig do wyzej opisanch
instrukcji. Gwarancja na zakupiony towar trwa 24 miesiecy od dnia zakupu. Doktadne informacje dotyczfce montazu, danych
technicznychiinne zostanf udzielone w punkcie sprzedazy.

Producent poleca produkty czyszczice RAVAK: RAVAK CLEANER - stuzy do wyczyszczenia starych zanieczyszczel
zpowierzchniszkta,ram kabin prysznicowych, emaliowych i akrylowych wanien, umywalek i baterii.



Szerelési utasitds a polyuretannal erdsitett homlokpaneles zuhanytalca
hasznalatahoz és szereléséhez

HU

Az ELIPSO zuhanytalcak PAN kivitelben homlokpanellel késziilnek. Fiirdészoba sarkokba helyezhetdk. A kdzvetlen szerelés(i
zuhanytalca alapként szerepel a felépitmény alatt. lehet 6ndlléan hasznalni vagy a tébbi termékhez megfelelé méretben kérni.
A homlokpanelt a zuhanytalca beépitése utan 6nallo utasitas alapjan szerelik. A zuhanytalcat javasoljuk a RAVAK 90 BASIC

vagy PROFESIONAL szifonnal egyitt szerelni. Azuhanytalca magassaga 90 mm.

1. A szifon diszit6 fedelét lapos tompa targgyal eltavolitjuk
(Afedél a szifonba tdmitéssel van benyomva), majd kivesszik az
lilepitd edényt. A szifon 50 mm atmérdjli belsé mérettel és belsé
kiallokkal késziil, melyek segitségével a szifont szétcsavarjuk.
2. A zuhanytélcat ideiglenesen a kivant helyre tesszlik,
bejeldljiik a szifon helyét a padlézatba. A falon megjeldljik a
zuhanytalca fels6 magassagi szintjét

3.-3.a Elvégezzik a 40 mm-es szennyvizlevezetd csé
csatlakoztatasat a szifonhoz, anélkil, hogy a csévet véglegesen
csatolnank (ragasztanank). Szikséges mértékben ki lehet vagni
a polyuretan bordat a szennyvizlevezeté csé szamara max.
60x60 mm méretben.
4. A szennyvizlevezetd csovet alatdmasztjuk tgy, hogy a szifon
a zuhanytalcdban a kivant helyzetbe kertilion. Bejeldljik
a csatlakozo csé helyét. Aszennyvizlevezetd csovet véglegesen
csatlakoztatjuk, beleértve a szifon alsd részétis.

5. A tokéletes falra er8sitéshez az 0j zuhanytalcakat ugy
modositottak, hogy azokat a falba csavarozott akasztokra lehet
rahelyezni.

6. A zuhanytélca szélének 1/4 rész tavolsagaban jeldlie be az
akaszto tengelyét. 50 mm-re a felsé széltél lyukat furunk
8 mm-es méretben és behelyezziik a tiplit. [asd 5.-6. képet

7. Beszereljlik a miianyag akasztokat rovidebb fogazattal felfelé
(a kép szerint) és kiprébaljuk a zuhanytéalca és homlokpanel
behelyezését. A zuhanytdlca végleges behelyezése -el6tt
afogazott akasztokra gittet viszlink fel.

8. A zuhanytélca padlézattal érintkezé feliiletének egészére
ravisszik a RAVAK PROFESSIONAL szilikonos gittet.
Azuhanytalca peremére kb. 1 cm-es rétegben annak belsd alsé
hajlasatdl szamitva visszik fel a gittet.

» A zuhanytalcat a kivant helyre tesszik, s ovatosan
becsavarjuk a szifont.

» A zuhanytalcat konnyedén benyomjuk annyira, hogy az jol
fekidjon a padlézaton és jol tapadjon a gitthez. Afelesleges gittet
eltavolitiuk. A vizszintes és fiiggbleges réseket RAVAK

PROFESSIONAL gittel témitjlik. ugyanigy témitjlik a padlézat és
azuhanytalca homlokpanelja kdzti hézagot is.

» Rogzitjiik a szifont és kiegészitjlk (edény, fedél)

» Amennyiben utélag rak fel csempét a kad félé, maximum
5 mm-rel mehet beljebb a szélekhez képest. A hézagot rugalmas
gittel kell tomiteni.

ELIPSO-PAN homlokpanel szerelése:

1. Az ELIPSO-PAN mUanyag homlokpanel a zuhanytalca része,
melynek az a rendeltetése, hogy fedje a zuhanytalca polyuretan
hordozéjat. 140 mm széles 6 db 6ntapadds szalaggal szallitjak.

2. Mielétt a zuhanytalcat a padlézathoz ragasztanank probaljuk ki
a panel zuhanytalcara helyezését megfeleléd modon. A panelnak
kévetnie kell a zuhanytalca szélét vagy maximum 2 mm-rel
tallépheti azt. A polyuretén hordozét ki lehet igazitani tgy, hogy
késsel vagy reszelével kivagjuk a a kiallo részt.

3.- 4 A zuhanytélca (esetleg zuhanyzd felépitmény) végleges
behelyezése utan 10 cm-es rétegben néhany

Az ELIPSO-PAN zuhanytalcakat a kovetkezé méretekben
gyartjak: 800 x 800 mm, 900 x 900 mm és 1000 x 1000 mm.
Szerel6 készleta zuhanytalcak tokéletes tomitésére:

» 310 ml RAVAK gitt

» 1800 mm-es dntapados szalag

» 900 mm-es feddléc

» Aszifon ellendrzésére szolgalo nyilas

A szifon ellenérzése céljabél a polyuretan hordozobdl ki lehet
vagni egy nyilast azon az oldalon, ahol a szifonhoz jutds
kedvezébb. A legyengitett sarkot ezutén alaposan a padléhoz
gitteljuk. A nyilast le lehet fedni panellal PP és PAN vagy
csempével.
A mar felcsempézett flirddszobakban a zuhanytalca sarokba
helyezéséhez a RAVAK cég egy specialis szereld csomagot arul,
amely mlianyag lécet, tapado csikot és RAVAK PROFESSIONAL
témit6 gittet tartalmaz. Ezekkel a segédany a gokkal
megakadalyozzak a zuhanytélca folydsat és tokéletes
illeszkedést biztositanak.

MEGJEGYZES:

Az Ujabb zuhanytalca szallitmanyoknal tokéletesebb kiilsé csomagolasi eljarast alkalmaznak. ezért a fedd foliat mar levették.
Azuhanytalca feler8sitéséhez és a hézagok tdmitéséhez 120 ml gitt szlikséges, vagyis 2 db 60 ml-es tubus.

FIGYELEM!

A karbantartas csupan a lakkozott részek, az tveg és a miianyag kezelését jelenti puha textillel, a haztartasokban hasznalt
altalanos tisztitoszerekkel. Kerliljiik csiszolopaszta, higitdszerek, aceton, tisztité és klértartalmd fertétlenitészerek alkalmazasat.
A gyarté nem vallal felelésséget a helytelen hasznalattal, szereléssel vagy karbantartassal keletkezett karokért. A gyartd
fenntartja maganak a jogot a termék megujitasara (innovacid). Jotallasi idé 24 hénap az eladas napjatdl szamitva. Részletes
tajékoztatot a szerelést, haszndlatot és karbantartastilletéen az eladétdl kaphat.



@ @ MHCTPYKLUMUA MO MOHTAXY - VHCTpyKUMA MO MCMONb30BaHWUIO WM YCTAHOBKE [HMLL
CKpenneHnem n3 cnoucToro nnactuka tvn LA.
OHywa LA npegHasHaveHbl Ans 3akpenneHus B Non unv Ans nogmypoBaHusi. YCTaHOBKa STUX OHULL,
TpebyeT NpoBecTW HeTpyAHble KnafoyHble paboTbl. [HWULLE MOXHO UCMOMb3oBaTb CaMOCTOATENbHO
B HULWY C doyTepOBKOMN NMMBO C NOAXOASALLEN HAACTPONKOW AyLLEBLIX KOMMIIEKTOB MPOM3BOACTBa (hupMbl

RAVAK. [Huwa pekomeHayeTcs komnnekToBaTk ¢ cudgoHom RAVAK ¢ anametpom 90 MMm.

1. CHUMWTE [EeKopaTUBHYIO KPbILIKY CUGOHa npu
MOMOLLM MAOCKOro M Tyrnoro npegmeta (Kpbiika
B CU(POH 3acyHyTa Mpu MOMOLLM MPOKNaA04HOro
KonbLa) U BblHbTE OTCTOWHbIA Gavok. Pa3BuHTUTE
cnOH, Monb3ysicb NPU 3TOM BbICTynamu Ha
BHYTPeHHeM auameTpe cudoHa. Bocnonbayntech
Krnovom ¢ guameTpom 90 MMm.

2. [JH1We BpPEeMEHHO YCTAHOBUTE B HYXHYIO
no3uuuio, Ha Mofly OTMETbTe MECTOHaxXOXAeHue
CUOHa, a Ha CTEHbI BLICOTY BEPXHETO Kpas AHULLA.

3.-3.a lpoBeaute pacnpepgenuTenbHylo ceTb
cnyckHon Tpybbl amametrpom 40 MM C
npucoegnHeHnem Kk cudgoHy 6e3 duHanbHOro
coeauHeHns (cnunaxust) Tpybonposoaa.

4. BpeMeHHO yCTaHOBUTE JHULLE B HY>KHYHO MO3NLIMIO
1 NMOCTENEHHO (CHSB AHWLLE) NOANOXWTE CMYCKHbIE
Tpy6bl Takum obpasom, 4Tobbl cudoH nmonan
B Tpebyemyto nos3mumio B AHuLLe. OTMETLTE NO3NLMI0
coeaunHeHun Tpy6. MNMpoBeaute duHanbHoe
coefMHeHMe CMyCKHOM TpyObl, BKOYAs HUKHEWN
yacTu cudoHa.

5. HoBble gHULLA@ NpMcnocobneHbl Ans NoBeLIeHnst
Kpas Ha ckobbl, NPMBMHYEHHbIE K CTeHe. Ha
pacctosiHum 1/4 onuHbl Kpasi AHULA OTMETLTE OCb
ckobbl, 50 MM OT BepxHero kpasi BbiCBepnuTe
oTBEpPCTME AMaMeTpoM 8 MM U BBeauTe B Hero
LUMOHKY.

6. YcraHaBnvBas kBagpaTHoe gHuue PERSEUS
B HULLY, NOMeCTUTe CKODbI Kak yka3aHo Ha puc. 6 fBe
LWITYKM Ha 3agHen CcTeHe, MO ofHOW Ha BOKOBbIX
cTeHax 1/4 AnuHbI OT Kpasi.

7. MpuBMHTUTE NNacTMKOBYIO CKOBYy Tak, 4YTOObI
KOpoTKuiA 3y6el Obin HaBepxy (CM. PUCYHOK),
nonpobyiTe yCTaHOBUTb AHMLLE.

8. NoaroToBbTe OCHOBaHWMe ANSA AHWULWA [0
TpebyemMon BbICOTbl Ha BCEN MOBEPXHOCTU AHa
OHuwa. Ha ocHoBaHMe HaHecuTe CTPOUTENbHbLIN
pacTBop TonLmHol okono 20 30 Mm.

9. YcTaHOBUTE [HWLLIE B HYXHYK MO3WUMI0, crerka
CBUHTUTE CUCOH U NpuaaBuUTe AHULLE B OCHOBaHMWE,
MOKPbITOE CTPOUTENBHbBIM PACTBOPOM, B OKOHYATESbHYHO
nosuumio. MNpoBepsTe rOPU3OHTaNbLHOCTL U BbICOTY
Hag nonom. lNepen okOHYaTenNbHOW YCTaHOBKOW
[OHVLLA crieqyeT HaHecTy 3aMasky B 3ybel, ckobbl.

10. MoaTaHMTE U YKOMNNEKTyWTe CUOH B COOTBE-
TCTBUM C TUTMOM.

11. OkoH4YaTenbHoe obmypoBaHue AHuLla,
LUTYKaTYpPKy U 06NMULOBKY HEOBGXO0AMMO MPOBOAUTHL
nocne 3aTBepAEHWS OCHOBaHWUS AHULA, 4TOObI
[OHULLE HE CABUHYIOCH C MecTa.

12. O6nu1uUoBKa CTeH HaJ AHULLEM MOXET NpeBbILlaTh
Hapy>HbIA Kpa makc. Ha 5 mm. MNpucoeamHeHune
OHULLA K TOTOBOW Yyxe o6nuuoBke (Unu K Opyrum
BMAAM MOBEPXHOCTU) PEKOMEHAYETCs NPOBOAUTL
c nomoulblo 3amaskm RAVAK PROFESSIONAL.
Bonbluve WBbl MOXHO CHayana ynnoTHUTb, a 3aTeM
NoBEpPXHOCTb 06paboTaTb CUITMKOHOBOW 3ama3skou
RAVAK PROFESSIONAL. B cnyyae ncnonb3oBaHus
[pyroro B1aa 3ama3sku Bbl NOABEPraeTech ONacHOCTM
NpOHUKaHWs BoAbl 32 AHULLE. VIcnonb3oBaTb MOXHO
Takke cneynanbHble MNacTUKOBbIE HaLLENbHUKK,
noctaensiemole upmoi RAVAK B Komnnekte ans
YNMOTHEHWS OHULL.

13.Y BHOBb MOCTaBMsieMbIX OHULL NPUMEHsIeTCs
HOBbI, Gonee COBEpPLUEHHbIN cnocob 3awuTbl
n3genus BHeLHeW ynakoBkow. MoaTomy Obina
C AHMLLA CHATA 3aLUMTHas NnacTukoBas gosbra.

yxon:

YacTv M3 nnacTuMKoBbIX MaTepuanoB criedyeT BbITUPaTb MAMKAMW TKaHAMMW C MOMOLLbIO OBbIYHbIX
MomLMX cpefcTB. Henb3s ncnonb3oBaTb abpasvBHble NacTbl, PAaCTBOPUTENM, aLETOH, YUCTALMNE ©
Ae3vHdULMpYyoLne CpeacTaa C coaepxaHmeM xnopa v T.4. [NponsBoanTenb He HeCceT OTBETCTBEHHOCTb
3a AedekTbl, BO3HUKIIME B CBSA3WN C HeMpaBuilbHbIM MOMb30BaHWEM, YCTaHOBKOW WNKM yXO4oM 3a
npogyktom. [MpousBogutenb ocTaensieT 3a coboli NpaBo MNPOBOAMTb Ha MPOAYKTE W3MEHEHWS.
[apaHTuiHBI CPOK 24 MecsLeB Co AHA npofaxu. Baw npopgaseu gact Bam nogpobHyto Hdopmaumio
OTHOCUTENBbHO MOHTaXa, MCMOMb30BaHNS U yxoaa.



@ K IHCTPYKUIA 3 MOHTAXY - IHCTpyKUIst 3 BUKOPVUCTaHHSA Ta

BCTAHOBMNEHHS AHWLL, 3 KPiMNeHHsAM 3 LapyBaTtoro nnactvka tun LA.
OHuwa LA npysHayeHi ons 3akpinneHHs B nignory abo Ans nigMmypyBaHHsi. BcTaHOBNEHHS LUX AHULL,
BMMarae NpoBEAEHHSI HEBaXKNX 0bnuLitoBanbHUX pobiT. [lHWLLE MOXHa BUKOPUCTOBYBATU CaMOCTIHO
B Hily 3 doyTepiBkoto abo 3 noAibHoo HaabyaoBO AYLLOBUX KOMMNIEKTIB BUpoOHMLTBa dipmu RAVAK.

[Huwa pekoMmeHayeTbes kKoMnnekTyBath 3 cucdoHom RAVAK giametpom 90MMm.

1. 3HiMiTb AeKopaTUBHY KpULLKY cudoHa 3a
[0NOMOroK MIOCKOrO i TYNoro npeamMeTa (KpuLlka B
CMOH 3acyHyTa 3a JOMOMOrO NPOKNAAHOIO KinbLs) i
BUNMITb BiACTiIiHMX 6a4oK. Po3rBuHTITL

CUCOH, KOPUCTYIOYNCH NP LibOMY BUCTyNnamu Ha
BHYTPILLHbOMY AiameTpi cudoHa. Ckopuctantecs
kntovem giametpom 90MM.

2. [lH1Lle TUMYacOBO BCTaHOBITb B MOTPIGHY No3uLito,
Ha nignosi BiA3HayTe MicLe3HaxoO)XeHHsi cudoHa, a Ha
CTiHM BUCOTY BEPXHLOTO Kpar AHMLLA.

3.-3a lNMpoBeaiTb po3noginbHy Mepexy, CryckHoi Tpybu
niametpom 40 MM, 3 NpyUeaHaHHsM A0 cudoHiB 6e3
dhiHanbHoOro 3'eAHaHHA (3NUNaHHs) TPyGonpoBoay.

4. TUM4acoBO BCTaHOBITb AHULLE B NOTPIOGHY NO3WLtO i
MOCTYMOBO (3HABLUM AHMLLE) NiAKNaAiTe CNYCKHI Tpy6u
TaKUM YMHOM, LWOG CMOH NOTpanue B NOTPIOHY
nosuuito B AHuLle. BigmiTeTe nosuuito 3'eaHaHb Tpyo6.
MpoBeaiTb diHanbHe 3'eAHaHHS CryckHOT Tpy6u,
BKIIOYAIOUM HKHIO YaCcTUHY cnudoHa.

5. Hosi AHULA NpUCTOCOBAHI ANS MOBILLEHHS Kpato Ha
ckobu, npureuHYeHi fo cTiHn. Ha BigctaHi 144
[OBXMHM Kpato AHMLLA BiA3Ha4Te Bicb ckobu, 50 Mm
Bifl BEPXHbOTO Kpato, BUCBEPANiTb OTBIp AiameTpom 8
MM i BBEAiTb Y HbOTO LLMOHKY.

6. BcTaHoeniotoumn kBagpatHe aHuwe PERSEUS B
HiLLy, MOMICTiTb CkoBU Sk BkasaHO Ha Marn.B, ABi LTyKu
Ha 3a[Hiln CTiHi, No ogHin Ha GiyHuX cTiHax 144
[OOBXWHM Bif, Kpato.

7. MNpUrBUHTITL NNACTUKOBY CKOOY Tak, WOG KOPOTKUI
3ybeLb ByB Haropi (AuB. MarnoHOK), cnpobyiiTe
BCTAHOBUTUW AHULLE.

8. MigroTynTte ocHoBy ANS AHWLLA A0 HeOobXigHOT
BMCOTU Ha BCih NOBepxHi AHa AHuwa. Ha nigcrtasy

HaHeciTb OyaiBenbHNI PO34MH 3aBTOBLLKM Bnnabko 20-
30mm.

9. BcTaHoBIiTh AHMLE B NOTPiIGHY No3uuito, 3nerka
3rBUHTITb CUAPOH | HAAABITb AHULLE B OCHOBY, MOKpUTE
OyaiBenbHNM PO34MHOM, B OCTaTOYHY NO3WLLH0.
MepeBipTe ropM3oHTanbHICTb | BUCOTY HaA NiAnoroto.
Mepep ocTaTouHOK YCTAHOBKOK AHMLLA CRif HAHeCTn
MacTuky B 3ybeLb ckobu.

10. MigTarHiTe | ykomnnekTyTe cndoH (6ajok,
KpWLLIKa).

11. OctatouHe 0B6MypyBaHHS OHULLA, LLITYKaTYpPKY i
o6nuuoBaHHS He0bXigHO NPOBOAUTU Nicns 3aTBEPAIHHS
niactaesu gHuLLA, Wo6

[OHWLLE He 30BMHYNOCH 3 Micus.

12. O6NULOBaHHA CTiH Ha4 AHULLEM MOXe
nepeBwLLYBaTV 30BHILLHIA Kpal Makc. Ha 5 MM.
MpueaHaHHs gHULWA 4O BXe roTOBOro 06NnuLtoBaHHS
(abo o iHWKMX BUAAMU NOBEPXOHb) PEKOMEHAYETLCS
NPOBOAMUTM 32 A0OMNOMOroto 3amaskn RAVAK
PROFESSIONAL. Benuki LWBKU MOXHa crnoyaTky
YLNbHWTK, @ NOTIM NOBEPXHIO 06POBUTH CHITIKOHOBOT
3amaskor0 RAVAK PROFESSIONAL. V pasi BUKOpHCTaHHS
HIIIOTO BHJy 3aMa3KK BU Hapa)kaeTech Ha HeOe3eKy
TIPOHUKaHHS BOAH 3a JTHHUIIIC. BHKOpHCTOByBaTI/I MOXKHa
TaKOXK CIICI[iaIbHI TIACTHKOBI HALIIBHUKH, SKi
noctasisiothest hipmoro RAVAK B komruiexti juist
YIITBHEHHS! THHIIL.

13. V puui, siki 3HOBY IOCTaBISIOTHCS, 3aCTOCOBYETHCS
HOBHIA, 0111 TOCKOHAIHIT CIIOCIO 3aXUCTy BUPOOY
30BHIIIHBOIO YNaKoBKO. ToMmy 3 jHMINA Oya 3HATA 3aXHCHA
IUTaCTUKOBA (OJIbra.

pgornan:

YactTnHu 3 nnacTukoBMX MaTtepianiB cnig BUTMpPATU M'AKUMWU TKaHWHaMu 3a OOMOMOrOK 3BUYANHUX
MUIOYMX 3acobiB. He MOXHa BUKOPVCTOBYBaTM abpasnBHi NacTu, PO3YNHHUKM, aLeToH, 3acobu Ang MuTTS
Ta fAesiHdikytodi 3acobu 3 BMiCTOM xnopy i T.4. BupobHuK He Hece BianoBiganbHiCTb 3a fedekTu, Wwo
BMHWKIM Yy 3B'I3KYy 3 HEMnpaBWIbHUM KOPWUCTYBaHHSAM, YCTaHOBKOK abo [AormsigomM 3a MpOAYKTOM.
Bupo6Huk 3anuiuae 3a coboto npaBo MoAepHisaLii Bupoby.

FapaHTiiHUI TepmiH 24 micAWiB 3 AHA Npoaaxy.

Bcto poknagHy iHdopMauiio Ha TeMy MOHTaxy, ekcniyaTtauii Ta gornsigy Bu otpumaeTe y cBoro
npoaasLs.
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YnbTBaHe 3a MOHTaX 3a usnonssBaHe U MHCTanupaHe
Ha KopuTa C NaMnHOTOBa apmaTtypa OoT Tuna LA

Koputara LA ca npegHa3HayeHy 3a BrpaxkaaHe B Nofa unm 3a nogamkaaHe. VMIHctanvpaHeTo UM n3unckea eneMeHTapHa
cTpouTenHa paboTa. Koputoto Moxe a ce 13nonssa CaMOCTOATENTHO MU C NOAXOAsLLA HaACTPOKa OT KOMMMEeKTUTe 3a
aylwose Ha hupmara Ravak. NpenopbyBame KOPMTOTO Aa ce KommnekToBa cbe cudoH Ravak ¢ anametsbp 90 Mm.

1. C nomowta Ha nNNocek TbM Npeamer cearnerte
[AekopaTvBHaTa 3anyLuanka oT cudoHa (3anyLuankarta e
HarHeTeHa B cudoHa nocpeacTBOM YNMbTHABALLO
KOMNemno) v u3BafdeTe CbAYETO 3a 3axBallaHe Ha
yTankute. Pasrnobete cudoHa kaTo u3nonseate
v3gaTMHUTE OT BbTpeLLHaTa My cTpaHa. [Npu MoHTUpaHe
n3nonasauTe Koy ¢ gnameTbp 90 mm.

2. HamecTteTe npobHO KOPUTOTO B xenaHarta nosuuus n
Ha noga 0603HayeTe pasnonoXeHNETo Ha cMpoHa, a Ha
CTeHaTa HUBOTO Ha ropHUsi pbb Ha KOPUTOTO.

3.,3a M3nbnHeTe pasnpegeneHMeTo Ha OTnagHuTe
TpBOM c AnameTbp 40 MM Taka, Ye Aa ce CBbpXaT CbC
cudoHa, Ho 6e3 oOkoH4YaTenHo Ja M cBbp3BaTe
(cnengarte).

4. HaTbKmeTe KOPUTOTO B >KENaHOTO MONIOXKeHue W
nocteneHHo (kato OTMeCcTUTe KOPWUTOTO) noanperte
oTnagHuTe TpbOM Taka, Ye CUGOHBT Ja [AOCTUTHE
HeobxoauMOTO rMoroxeHue B koputoTo. OsHayeTe
pas3nonoXeHWETo Ha Bpb3knUTe Ha TpbOUTE. M3BbpLueTe
dUHaNHOTO CBbpP3BaHe Ha oOTnagHuTe TpbOM
BKJTOUUTENHO AONHAaTa YacT Ha cudoHa.

5. C uen nepdekTHOTO UM 3akpenBaHe KbM cTeHaTa
HOBUTE KOpWUTa Ca MPUIOAEHWU 3a MpPUKaYBaHe OTKbM
nepudepusiTa cv Ha Knemu, 3aBMHTEHW B cTeHaTa. Ha
pascTosiHue 1/4 oT gbmkuHaTa Ha pbba Ha KOpUTOTO
o0603HayeTe ocTa Ha knemuTe, Ha 50 MM OT ropHUsi pbb
npobuiiTe oTBOp & 8 MM 1 MbXHETE WNT.

6. Mpn HamecTBaHe Ha pbbecToTo KOpuTo PERSEUS
pasnonoxerte krnemute B HUWaTa crnopea dur. 6 asa
6posi Ha 3agHaTa CTeHa, No egHa Ha CTPaHUYHUTE CTEeHU
Ha 1/4 oT AbIKMHATa OT Kpasi.

7. 3aBVHTETE NNacTMacoBara krnema ¢ no-kbcusi 3bbely
Harope cnopes KapTuHkaTta, u3npobBaiTe kak e
HaMeCTeHO KOpUTOTO.

8. N33npanTte ocHoBaTa 3a KOpPMTOTO A0 Heobxoaumara
BMCOYMHA Taka, Ye Ja obxBalla usnarta NnoBbPXHOCT Ha
OBHOTO Ha KopuToTO. 10 NMOBBPXHOCTTA Ha OCHOBaTa
HaHeceTe nnacTt xopocaH ¢ aebenunHa okono 20 30 Mm.

9. HaTbKkmeTe KOpPUTOTO B >KENaHOTO MOMOXeHue,
3aTerHeTe Nneko cudoHa U HamecTeTe KOPUTOTO BbPXY
XOopocaHoBaTa OCHaBa B OKOHYaTenHara My nosuvuus.
[MpoBepeTe fanv e BbB BOAOPaBHO MOMOXEHVWE U Ha
KakBa BMcouMHa e oT noga. lMpeanm AeUHUTUBHOTO
HarnacsiBaHe Ha KOPUTOTO HaHeceTe MaaXyH Nno 3LoLUuTe
Ha knemara.

10. 3aTerHete cucoHa u cnopes Tuna My ro
[OKOMMIeKToBanTe.

11. OkoHYaTenHoTo [AaBbplBaHEe Ha KOPWUTOTO,
Masunkarta u nnoykute e HeobxoaMmo Aa ce M3BbPLUN
crep cTaraHeTo Ha OCHOBaTa, 3a la He MOXe KOpUTOTO Aa
ce u3MecTu.

12. N3BbplueHaTa Hag KOpuToTO 0BnULIOBKA MOxe Aa
HaOXBBbPMs BbHLWHWSA My pbb Makc. ¢ 5 mm. MpyuaasaHeTo
Ha KOpUTOTO KbM roToBa 06Mn1LOBKa (M KbM APYru TUNOBE
MOBBbPXHOCT) MpenopbyBaMe fa Cce pellaBa 4pes
dyrupaHe cbe cunukoHa RAVAK PROFESSIONAL. Mo-
ronemuTe yrv Morat Han-Hanpes Aa ce ynibTHAT Ypes
3a3mkgaHe, a MOBbPXHOCTTA Aa Ce [OBbPLIM CbC
cunukoHa RAVAK PROFESSIONAL. lMpu n3nonasaHeTo
Ha [Opyr CWIWKOH puCKyBaTe, 4e KOpUTOTO BU Lue
noanvea.

13. MoxeTe pa wu3nonasaTte U chneuunanHuTe
nnacTMacoBu nancHu, kouto pmpmarta RAVAK npegnara
3ae[lHO C KOMINJIeKTa 3a yNIbTHSABAHE Ha kopuTaTa.

Mpwv HoBUTE fOCTaBKM Ha KopuTaTa ce U3nonaea oLue no-
CbBbPLUEH HAa4YVH 3a 3allMTa Ha NPoAyKTa Ype3 BbHLUHO
naketupaHe. [lopagu Tas3W NpUYMHA MNOKPUBHOTO
nnactmacoBo ¢onuo beLle OTCTpaHeHo OT kopuTaTa.

noaAaPBXKA

MopapbiKKaTa ce n3BbLPLLIBa CamMo Ype3 n3bbpcBaHe C Mek napLarn, Npy KOeTo Ce M3MNon3saT 061KHOBEHUTE JOMaKNHCKN
npenapatu 3a noymcteaHe. Heobxoammo e fa ce usberHe ynotpebata Ha nacTu 3a U3TbpreaHe, pa3TBOPUTENW, aLETOH U
ap. MNpounsBoanTensT He HOCK OTTOBOPHOCT 3a BPEAU, MPUYUHEHN B CreACTBUE Ha HEMpaBUITHO U3MOM3BaHe, MOHTaX Unn
6opaBeHe c npoaykTa.llponM3BoAMTENST CK 3anasBa MPaBOTO 3@ YCbBbPLUEHCTBAHe Ha NpoaykTute. FapaHUMOHHUAT
cpok e 24 mecela OT gaTtata Ha npopjax6arta. Beskaksa nogpobHa MHopMaumsi OTHOCHO MOHTaxa, ynotpebara u
noaapwbXKKara Lue nony4ute oT CBOSi NpoAaBay.

Mpounssogutenat npenopbysa cepmsita RAVAK ANTICALC: RAVAK CLEANER cnyxu 3a oTcTpaHsiBaHe Ha cTtapu v
3aCbXHanu MbpPCOTUM OT MOBBLPXHOCTTA Ha CTbKMaTa, paMkuTe Ha AyLl-kabuHuTe, emainmpaHuTe U akpUnHUTe BaHw,
ymuBanuuumute n BogHute 6Gatepun; RAVAK DESINFECTANT e cneumaneH npenapar 3a YUCTeHe C u3paseH
aHTWbakTepuaneH edekT 1 edpekT creLly nneceHTa.

Kak pa ce nocTbnBa c maTepuana oT onakoBKaTa U ¢ NPoAyKTa crnep u3Tu4aHeTo Ha XXMBoTa My:

YnoTpebrmunTe YacTu OT onakoBKaTa, Hanp. KapToHbT, NeneHkute unu PE conunoto ynotpebete camu unum rv npegante
3a No-HaTaTbLUHO M3MoNn3BaHe UM peLmnknupaHe. HeynotpebummTe YacTy OT ONakoBKUTE U OT NPOAYKTa cned ustnyaHe
Ha TEXHWS XMBOT € Heobxoaumo Aa ce o6e3BpeaaT no GesonaceH HauMH crnopes AercTBalLyMs 3aKoH 3a oTnagbLuTe.
Cnen M3TMYaHETO Ha KMBOTA Ha NMpoAyKkTa npefjanTe U3nonssaeMuTe My 4acTu (Hanp. MeTanu) 3a no-HaTaTbluHa
ynoTpe6a 1 peLuuknmpaHe Cnopes MECTHUTE Bb3MOXHOCTU.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE - para el uso y la instalacién de las bafieras

laminadas tipo- LA

Las bafieras LA estan destinadas para ser empotradas dentro del piso o0 amuralladas. Su instalacion requiere simples trabajos albafiiles.
Es posible usar la bafiera independientemente o con una superestructura adecuada de los conjuntos de ducha de la compafiia RAVAK.
Recomendamos completar las bafieras con el sifon RAVAK de 90 mm de diametro.

1. Retirar la cubierta decorativa del sifén usando un instrumento
sin punta (la cubierta estd fijada al sifon por un aro de
empaquetadura) y remover el recipiente de decantacion.
Destornillar el sifén usando los resaltos en el lado interno del
sifon. Use lallave de 90 mm de didmetro para la instalacion.

2. Asentar la bariera en la posicion determinada y marcar en el
piso la ubicacion del sifon y en las paredes la altura del borde
superior de la bafiera.

2c. La bafiera debe ser asentada en una posicion equilibrada
segun la superficie superior de la bafiera. Con eso se logra el
desnivel necesério del fondo de la bafiera direccionando hacia el
sifon (aprox. 20 mm). Si la asentacion es correcta, debe haber
una diferencia de 185 a 190 mm entre la arista superior de la
bafieray el canto de la parte de asiento.

3.-3.a Hacer la distribucion de la tuberia de escape de 40 mm de
diametro con la coneccion al sifon sin la fijacion final (sin colar)
delatuberia.

4. Asentar la bafiera provisoriamente en la posicion determinada
y gradualmente (retirando la bafiera) adaptar las distribuciones
de escape de tal manera, que el sifén llegue a la posicion
necesaria con relacién a la bafiera. Marcar la posicion de las
juntas de la tuberia. Hacer la coneccién final de la tuberia de
escape incluyendo el sifon.

5. Para una perfecta fijacion a la pared, las bafieras nuevas son
adaptadas para ser colgadas por los bordes encima de
abrazaderas atornilladas en la pared. Marcar el eje de la
abrazadera en 1/4 de la largura del borde de la bafiera, taladrar
un orificio de 8 mm en la distancia de 50 mm debajo de la arista
superior de la bafieray insertar el tarugo.

6. Al asentar la bafiera angular PERSEUS en el nicho distribuya
las abrazaderas de acuerdo conla Fig. 6 dos piezas en la pared
trasera, una en cada pared lateral en 1/4 de lalargura del borde.

7. Atornillar la abrazadera plastica con el diente mas corto hacia
arriba segun el dibujo, probarla asentacion de la bafiera.

8. Preparar de punto de vista albafiil la cama para la bafiera hasta
la altura deseada en toda la superficie del fondo de la bafiera.
Aplicar una camada de argamasa de 20-30 mm de grosura en la
superficie de lacama.

9. Asentar la bafiera en la posicion determinada, levemente
atornillar el sifon y apretar la bafiera dentro de la cama de
argamasa hasta la posicion final. Revisar la horizontalidad y la
altura de la bafiera encima del piso. Antes de asentar
permanentemente la bafiera, aplicar masilla en los dientes de la
abrazadera.

10. Ajustar el sifén y completar de acuerdo con el tipo.

11. El amurallamiento final de la bafiera, el revoque y el
revestimiento se puede llevar a cabo solamente después del
endurecimiento de la cama de la bafiera para evitar
desplazamiento.

12. El revestimiento encima de la bafiera puede sobrepasar el
borde de la bafiera al maximo 5 mm. Recomendamos solucionar
la adjuncion de la bafiera a revestimientos ya hechos (y otros
tipos de superficie) calafateando con la masilla de silicone RAVAK
PROFESSIONAL. Las grietas mas grandes pueden ser primero
tapadas con técnicas albafiiles y luego acabadas con la masilla
de silicone RAVAK PROFESSIONAL. Al usar otro tipo de masilla
esta corriendo el riesgo de penetracion de agua detras de la
bafiera.

13. También es posible utilisar un listones plasticos especiales,
que son suministrados por la compafiia RAVAK con el conjunto
para el empaquetamiento de las bafieras.

En los lotes nuevos de bafieras fue usada una manera mas
eficiente de proteccion del producto por embalaje externa. Por
este motivo la laminilla plastica de cobertura fue retirada de las
bafieras.

MANUTENCION

La manutencion se debe realizar solamente frotando las piezas acrilicas con tejidos suaves usando detegentes comunes. Para el
mantenimiento hay que evitar el uso de medios abrasivos, diluyentes, desinfectantes con contenido de cloro, etc. El fabricante no se
responsabiliza por dafios causados por uso, instalacién o manutencién inadecuada. El fabricante se reserva el derecho de inovacion del
producto. El plazo de garantia son 24 meses desde el dia de la venta. Todas las informaciones detalladas en cuanto al montaje, uso
y mantenimiento obtendra de su vendedor. Recomendamos la serie RAVAK ANTICALC: RAVAK CLEANER sirve para eliminar
suciedades viejas de la superficie de vidrios, marcos de las mamparas, bafieras de esmalte y acrilato, lavamanos y grifos de agua; RAVAK
DESINFEKTANT un medio especial de limpieza con fuertes efectos antibacteriales y antimicéticos.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE pour l'installation du bac de douche
renforcé par plastification, type LA

Les bacs de douche LA sont encastrés dans le plancher ou dans le socle. Leur installation exige de simples travaux de
magonnerie. Le bac de douche peut étre utilisé tel quel ou avec le type convenable de la douche de la société RAVAK.
Nous recommandons de compléter le bac avec le siphon RAVAK d'un diamétre de 90 mm. Pour une fixation précise du
bac au plancher, nous livrons un ensemble de pattes BASE qu'vous pouvez compléter d'un panneau plastique protecteur.

1. Enlevez le couvercle décoratif du siphon a I'aide d'un
objet plat et obtus (le couvercle est fixé au siphon par une
bague de joint) et sortez le récipient de boue. Démontez
le siphon a l'aide des saillis aux parois intérieures. Pour
effectuer le montage, utilisez la clef d'un diamétre de 90
mm.

2. Installez le bac dans la position convenable et
marquez au plancher la situation précise du siphon et
aux murs la hauteur du bord supérieur du bac.

3.-3a Installez les segments de la conduite d'écoulement
d'un diametre de 40 mm en correspondance avec le
siphon sans raccordement (collage) final.

4. Mettez provisoirement le bac dans la position voulue et
calez la conduite d'écoulement pour mettre le siphon
dans la position prévue a I'égard du bac. Marquez la
position exacte des joints de la conduite. Faites le
raccordement final des segments de la conduite et du
siphon.

5. Pour fixer le bac parfaitement aux murs, accrochez
les bords du bac aux agrafes plastiques, vissées aux
murs. Marquez le point pour I'agrafe a distance de 1/4 de
longueur du bac, percez le trou d'un diamétre de 8 mm
a distance de 50 mm du bord du bac et mettez y le
goujon.

6. Pour fixer le bac d'angle PERSEUS dans une niche,
mettez deux agrafes au siége d'arriére et une agrafe aux
parois latérales a 1/4 de longueur de bord du bac.

7. Vissez les agrafes plastiques, installez provisoirement
le bac.

8. Préparez le litde mortier pour le bac au niveau voulu sur
toute la surface du fond de bac et au-dessous de la siége.
Sur la surface du lit, mettez une couche de mortier
épaisse 20-30 mm.

9. Mettez le bac dans la position voulue, vissez
légerement le siphon et enfoncez le bac dans la position
finale. Contrélez la hauteur du bac au-dessus du plancher
et son équilibre. Avant l'installation finale du bac, pressez
le mastic sur les agrafes.

10. Complétez le siphon suivantle type.

11. Ne faites tous les travaux de magonnerie, les enduits
etles revétements qu'aprés la solidification du litdu bac.

12. Le revétement au-dessus du bac ne doit pas dépasser
de 5mm les bords du bac.

Nous recommandons de réaliser le raccordement du bac
au revétement (ou a d'autres types de surface) par le
mastic RAVAC PROFESSIONAL. En cas des joints plus
larges, faites les travaux de maconnerie et finissez la
surface par le mastic RAVAC PROFESSIONAL. En
utilisant un autre type du mastic, vous risquez la
pénétration de I'humidité.

13. Vous pouvez utiliser aussi les lardons protecteurs
spéciaux fabriqués par la société RAVAC. Les nouveaux
types des bacs sont mieux protégés par une enveloppe
extérieure; c'est pour cette raison que la feuille de
recouvrement était retirée du bac.

AVERTISSEMENT

La maintenance ne demande qu'essuyer les matieres plastiques par le chiffon fin en utilisant les détergents ordinaires de
ménage. Il n'est pas recommander l'usage des pates, des dissolvants, de I'acétone, des solutions de nettoyage et de
désinfection contenants du chlore et autres. La garantie tombe en cas des dégats provoqués par une mauvaise
installation, par un nettoyage ou une utilisitation incorrecte. Le fabriquant retient le droit d'innovation du produit. Le délai
de garantie est 24 mois a partir du jour de réception du produit par le client. Toutes les informations détaillées concernant
I'installation, I'utilisation et la maintenance du produit sont accessibles chez votre vendeur. Pour la maintenance efficace,
le fabriguant recommande la série RAVAK ANTICALC: RAVAK CLEANER une préparation a haut pouvoir activant qui a
été congue spécialement pour I'élimination des impuretés grasses, des restes de savons et des dépdts aqueux; RAVAK
DESINFECTANT un produit de nettoyage spécial aux effets antibactériels et anti-moissure marqués.



INSTRUCTIUNI DE MONTAJ pentru folosirea si instalarea caditelor
cu armatura din poliuretan tip LA

RO

Caditele LA sunt proiectate pentru a fi montate in pardoseald sau pe un soclu zidit. Instalarea lor necesita usoare lucrari de
zidarie. Cadita poate fi utilizata singurd, sau cu suprastructura de dus corespunzatoare din setul firmei RAVAK. Recomandam

completarea caditei cu sifonul RAVAK de diametru 90 mm.

1. Tndepartati capacul decorativ cu un obiect neted si
neascutit (capacul decorativ este fixat de sifon cu un inel de
etangare) si scoateti vasul de decantare. Desurubati sifonul
cu ajutorul proeminentelor de pe circumferinta interioara
asifonului. Pentru montare folositi o cheie de @ 9 mm.

2. Asezati cadita in pozitia corectd si marcati pe pardoseald
amplasarea sifonului §i, pe perete, ndltimea marginii
superioare a caditei.

3-3.a. Realizati sistemul de scurgere cu tevi cu @ 40 mm cu
conectarea lasifon, insa fara fixarea (lipirea) finald a tevilor

4, Agezati cadita in pozitia corecta si sprijiniti treptat (pe
masura inlaturarii caditei) tevile de scurgere astfel incat
sifonul sa ajunga in pozitia dorita fatd de cadita. Marcati
pozitia racordurilor tevilor. Efectuati fixarea finala a tevilor de
scurgere, inclusiv a sifonului

5. Pentru o fixare perfectd, noile cadite de dus sunt
modificate astfel incat marginile sa se poata fixa cu bride
ingurubate pe perete. La L din distanta de la marginea caditei
marcati axa bridei, 50 mm sub marginea superioara a caditei
dati 0 gaura de @ 8 mm, siintroduceti un diblu.

6. La montarea cazii PERSEUS rectangulare intr-o nisa,
amplasati bridele conform fig.6 doua bucati pe peretele din
spate si cate una pe peretii laterali, la L din distanta de la
margine.

7. Prindeti brida din plastic cu dintele mai scurt in sus,
conform figurii, verificati amplasarea caditei.

8. Pregétiti patul de zidarie pana la inaltimea necesara, pe
toata suprafata fundului caditei si sub partea ridicata a
scaunului. Pe suprafata patului puneti un strat de 20-30 mm
demortar.

9. Plasati cadita in pozitia stabilitd, insurubati usor sifonul si
impingeti cadita in patul de mortar pana ajunge in pozitia
definitiva. Controlati orizontalitatea si inéltimea caditei
deasupra pardoselii. Inainte de fixarea definitiva a caditei,
punetisilicon pe dintele bridei.

10. Fixati sifonul si completati-l conform modelului.

11. Zidirea finala a caditei, tencuirea si faiantarea trebuie
facute dupa intarirea patului caditei, pentru ca acesta sa nu se
deplaseze.

12. Faiantarea poate depasi marginea superioara a caditei cu
max. 5 mm. Se recomanda fixarea caditei pe un perete
faiantat (sau pe alte tipuri de finisari) cu ajutorul siliconului
RAVAK PROFESSIONAL. Spatiile mai mari pot fi mai intai
zidite si apoi finisarea se realizeaza cu silicon RAVAK
PROFESSIONAL. In cazul in care veti folosi alte produse de
etangare, va expuneti riscului aparitiei scurgerilor.

13. De asemenea, pot fi folosite benzi speciale din plastic,
livrate Tmpreuna cu setul de etansare a caditelor de firma
RAVAK.

La livrarile noi de cadite se folosesc ambalaje exterioare de
protectie perfectionate. Din acest motiv a fost indepartata de
pe cadite folia din plastic.

INTRETINEREA

Tntretinerea se face numai prin stergea pieselor din plastic cu o bucata de material textil moale si cu detergenti obignuiti. Trebuie
evitatd utilizarea pastei abrazive, solventilor, acetonei, mijloacelor de curatat si de dezinfectie cu continut de clor i
asemanatoare. Producatorul nu este responsabil pentru daunele provocate de folosirea, instalarea sau intretinerea incorectd a
produsului. Producatorul si rezerva dreptul sa inoveze produsul. Produsul este garantat 24 de luni de la data vanzarii. Pentru mai
multe informatii privind asamblarea, instalarea, folosirea si intretinerea, va rugam sa contactati agentul de vanzarilocal.
Producatorul recomanda folosirea produselor din gama RAVAK ANTICALC: RAVAK CLEANER - inldtura depunerile vechi si
uscate de pe suprafetele din sticld, ramele cabinelor de dus, cazile emailate sau din acrilat, chiuvete si baterii; RAVAK
DESINFECTANT - este un preparat special de lustruire cu efecte antibacteriene si antifungice. n timpul manipularii produsului fiti
atenti s&nu va prindeti degetele in spatiul dintre peretele fix i usa.

Utilizarea ambalajului si a produsului dupd expirarea perioadei de functionare:

Partile refolosibile ale ambalajului, de ex.: carton sau folie PE pot fi reutilizate in scop personal sau oferite unei terte persoane sau
reciclate. Partile componente ale ambalajului si ale produsului care nu pot fi refolosite dupa expirarea perioadei de functionare,
trebuie lichidate intr-un mod ecologic conformi normelor in vigoare privind degeurile. Dupa expirarea perioadei de functionare
oferiti componentele refolosibile (de ex.: metale) spre recuperare si reciclare dupa uzantele locale.
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MONTAZNYNAVOD-napouzitie ainitalaciuvanigiek s laminatovou vystuzou

Vanicky LA - R su urCené na zapustenie do podlahy alebo podmurovanie. Ich osadenie vyZaduje murérské prace. Vanicka sa
mdZe pouzit do vymurovanej niky alebo s vhodnou nastavbou sprchovych kompletov firmy Ravak. Vanicky doporucujeme

skompletizovat so sifénom Ravak.

1. Odstranit ozdobny kryt sifénu pomocou plochého tupého
predmetu (kryt je do sifénu natlageny pomocou tesniaceho
krazku) a vybrat odkalovaciu nadobku. Odskrutkovat sifén
pomocou vystupkov na vnitornom priemere sifénu.

2. Vanicku provizorné umiestnit do pozadovanej polohy
avyznacit na podlahu umiestnenie sifénu.

3.-3a Urobit rozvody odpadoveho potrubia & 40 mm, napojit
na sifén bez findlneho spojenia (zlepenia) potrubia.

4. Osadit vanicku provizérne do pozadovanej polohy
a postupne (s odstavenim vanicky) vypodioZit odpadové
rozvody, aZz sa sifén dostane do poZadovanej polohy vo
vanicke.

5. Pre dokonalé upevnenie ku stene su nové vanicky
upravené pre zavesenie okraja na prichytky, priskrutkované
ke stene. Vo vzdialenosti 1/4 dlzky hrany vanicky vyznagit os
prichytky, 50 mm od hornej hrany vyvitat otvor v priemere
8 mm a osadit hmozdinku.

6. Priskrutkovat plastovu prichytku kratSim ozubom hore
podla obrazku, odskusat osadenie vanicky.

7. Murarsky pripravit 16zko pre vanicku do poZadovanej
vy3ky po celej ploche dna vanicky. Na povrch 16zka naniest
maltovy poter hrdbky 20 - 30 mm.

8. Osadit vani¢ku do poZadovanej polohy, zfahka
zoskrutkovat' sifon a dotlait vanic¢ku v maltovom 16zku do
konecnej polohy. Skontrolovat vodorovnost a vysku nad
podlahou.

9. Dotiahnut sifon, podla typu skompletizovat.

10. Kone¢né obmurovanie vani¢ky, omietky a obklady, je
mozné robit az po zatuhnuti 16zka, aby sa neposunula
vanicka.

11. Obklad nad vanitkou méze presahovat max. 5 mm okraj
vanicky.

12. Pripojenie vanicky k hotovym obkladom (aj k inym
povrchom) je doporuéené zatmelit silikonovym tmelom.
Vacsie Skary treba najskor murarsky utesnit a povrch
dokon(it silikonovym tmelom.

13. Je moZné pouZit aj Specialne plastové listy, ktoré ako
stpravu na utesnenie vaniciek dodava firma Ravak. U novych
dodavok vaniciek je pouzity dokonale$i spdsob ochrany
vyrobku vonkaj$im obalom, preto vanicky nie su opatrené
krycou plastovou féliou. Spotreba tmelu na pripevnenie
adotesnenie vanicky je 120 mltmelu, tj. 2 malé tuby 460 ml.

UDRZBA

Udrzba sa prevadza len utieranim lakovanych dielov, skiel a plastov jemnou handrigkou beznymi &istiacimi prostriedkami pre
domacnost. Treba sa vyvarovat pouZitim brusnej pasty, rozpustadiela desinfekénich pripravkou s obsahom chléra, apod.
Vyrobca nezodpoveda za Skody spdsobené nespravnym pouzivanim, montdZou alebo o3etrovanim vyrobku. Vyrobca si
vyhradzuje pravo inovacie vyrobku. VSetky dalSie informacie ohladom montaze, pouZzitia a idrzby ziskate u svojho predajcu.
Zaruéna lehota vyrobku je 24 mesiacov odo diia predaja.

Viyrobca odportca vyrobky RAVAK ANTICALC:

RAVAK CLEANER - sluzi na odstranenie starych a zaslych necistét z povrchu skla, ramov sprchovych kutov, smaltovanych
a akrylatovych vani, umyvadiel a vodovodnych batérii; RAVAK DESINFECTANT - je Specialny Cistiaci prostriedok s vyraznymi
antibakterialnymi a protipliesiovymi tcinkami.
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MONTAZNI NAVOD - pro pouziti a instalaci vaniéek s laminatovou
vyztuzi typ LA

Vanicky LA jsou uréeny k zapusténi do podlahy nebo k podezdéni. Jejich instalace vyZaduje jednoduché zednické prace. Vanicku
Ize pouZit samostatné, nebo s vhodnou nastavbou sprchovych kompletd firmy RAVAK. Vanicky doporucujeme kompletovat se

sifonem RAVAK o priiméru 90 mm.

1. Sejmout ozdobny kryt sifonu pomoci plochého tupého
predmétu (kryt je k sifonu upevnén pomoci tésniciho
krouzku) a vyjmout odkalovaci nadobku. RozSroubovat sifon
s vyuzitim vystupkd na vnitfnim praméru sifonu. K montazi
pouZzijte kli¢ o praméru 90 mm.

2. Vanicku ustavit do poZadované polohy a vyznacit na
podlahu umisténi sifonu a na stény vysku horni hrany
vanicky.

3.-3.a Provést rozvody odpadniho potrubi priméru 40 mm
s napojenim na sifon bez finlniho spojeni (slepeni) potrubi.
4. Ustavit vaniCku provizomé do pozadované polohy
a postupné (s odstavenim vanicky) vypodloZit odpadni
rozvody, az se sifon dostane do pozadované polohy ve
vani¢ce. Oznacit polohu spojli potrubi. Provést finaini
spojeni odpadniho potrubi véetné sifonu.

5. K dokonalému upevnéni ke sténé jsou nové vanicky
upraveny pro zavéSeni okraje na pfichytky, pfiSroubované
ke sténé. Ve vzdalenosti 1/4 délky hrany vani¢ky vyznacit
osu pfichytky, 50 mm od horni hrany vyvrtat otvor & 8 mm
aosadithmozdinku.

6. Pfi osazovanini hranaté vanicky PERSEUS do niky
rozmistéte pfichytky dle obr. 6 - dva kusy na zadni sténé, po
jedné naboénich sténach 1/4 délky od kraje.

7. PiSroubovat plastovou pfichytku kratSim ozubem nahoru
dle obrazku, vyzkouSet osazeni vanicky.

8. Pripravit zednicky loZe pro vanitku do poZadované vysky
po celé ploSe dna vanicky. Na povrch loZe nanést maltovy
potértloustky cca 20 - 30 mm.

9. Ustavit vani¢ku do poZadované polohy, lehce seSroubovat
sifon a dotlait vani¢ku v maltovém loZi do konecné polohy.
Zkontrolovat vodorovnost a vySku nad podlahou. Pred
definitivnim osazenim vani¢ky nanést tmel do ozubu
prichytky.

10. Utdhnout sifon a podle typu jej dokompletovat.

11. Konecné obezdéni vanicky, omitky a obklady je nutno
provadét po zatuhnuti loZe vanicky, aby nedoslo k jejimu
posunuti.

12. Obklad provadény nad vani¢kou mize pfesahovat
max. 5 mm okraj vani¢ky.Napojeni vanicky k hotovym
obkladim (i k jinym typim povrchu) doporuéujeme fesit
zatmelenim silikonovym tmelem RAVAK PROFESSIONAL.
VétSi spary je mozno nejprve utésnit zednicky a povrch
dokonit silikonovym tmelem RAVAK PROFESSIONAL.
PouZitim jiného tmelu se vystavujete nebezpecdi, Ze vani¢ka
bude zatékat.

13. Je mozné pouzit i specialni plastové listy, které i se
soupravou na utésnéni vanic¢ek dodava firma RAVAK.

U novych dodavek vaniéek je pouzit dokonalejsi zpusob
ochrany vyrobku vnéjSim obalem. Z toho divodu byla
zvanicek kryci plastova folie jiz sejmuta.

UDRZBA

Udrzba se provédi pouze otiranim plastti jemnymi textiliemi za pouiti b&Znych &isticich prostfedki pro domacnost. Je treba se
vyvarovat pouziti brusné pasty, rozpoustédel, acetonu Cisticich a desinfekénich pripravkl s obsahem chloru apod. Vyrobce
neodpovida za Skody zpUsobené nespravnym pouzivanim, montazi nebo o$etfovanim vyrobku. Vyrobce si vyhrazuje pravo
inovace vyrobku. Zaruéni Ihita je 24 mésicu ode dne prodeje. Veskeré podrobné informace ohledné montéze, pouziti a udrzby
ziskate u svého prodejce.

Viyrobce doporucuje fadu RAVAK ANTICALC: RAVAK CLEANER - slouZi na odstranéni starSich a zaslych necistot
z povrchu skla, rdm0 sprchovych koutd, smaltovanych a akrylatovych van, umyvadel a vodovodnich baterii; RAVAK
DESINFECTANT - je specialni prostfedek s vyraznymi antibakterialnimi a protiplisfiovymi i¢inky.

Nakladani s obalovym materialem a s vyrobkem po skonceni zivotnosti:

Vyuzitelné slozky obalu, napf. karton, lepenku nebo PE folii vyuZijte sami nebo nabidnéte k dalSimu vyuziti ¢i recyklaci.
Nevyuzitelné slozky oballi a vyrobku po skonceni jeho Zivotnosti je nutné zneskodriovat bezpecnym zplisobem dle platného
zakona o odpadech. Po skonéeni Zivotnosti vyrobku nabidnéte vyuzitelné slozky (napf. kovy) k dalSimu vyuZiti a recyklaci
zpUsobem v misté obvyklym.



RAVAK a.s., Obecnicka 285, 261 01 Pfibram I, CR
tel.: +420 318 427 111, fax: +420 318 427 278. e-mail: info@ravak.cz, www.ravak.cz

RAVAK SLOVAKIA spol. s r.o., Stara Vajnorska 4, 832 55 Bratislava
tel.: 02 444 550 01, fax: 02 444 550 02, e-mail: obchod@ravak.sk, www.ravak.sk

RAVAK POLSKA s.a., Kateczyn 2B,, ul. Radziejowicka 124, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, POLSKA
tel.: 22 /755 40 30, fax: 22 / 755 43 90, e-mail: info@ravak.pl, www.ravak.pl

RAVAK Hungary Kift., 1142 Budapest, Erzsébet kiralyné utja 125, HUNGARY
tel.: 06 (1) 223 13 15, 06 (1) 223 13 16, fax: 06 (1) 223 13 14, e-mail: info@ravak.hu, www.ravak.hu

Ravak Gesellschaft fur Sanitarprodukte mbH, Alexanderstrasse 58, D - 45472 Milheim an der Ruhr
Tel. (0208) 37789-30 Fax. (0208) 37789-55, www.ravak.de, e-mail: info@ravak.de

RAVAK a.s., Representative Office in Ukraine, 21 Dniprovska Naberezhna str., 2nd floor, 02081, Kyiv, Ukraine
tel.: 00380 44 2203232, 00380 44 3605200, fax: 00380 44 2204343, e-mail: ravak@ravak.kiev.ua, web: www.ravak.ua

000 RAVAK ru, ul. Staropetrovskiy pr. 7A, Moskva 125 130,
tel./fax: 007 495 710 82 23, 007 495 450 12 77, e-mail: ravak@inbox.ru, www.ravak.com

RAVAK a.s., Obecnicka 285, 261 01 Pribram |
tel.: +420 318 427 200, 318 427 111 fax: +420 318 427 269
e-mail: info@ravak.cz, www.ravak.com

Vyrobce si vyhrazuje pravo zmény ceny, technickych parametrd, ¢i dalSich skutecnosti bez pr i éni a nenese odpové za tiskové chyby.
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