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INSTRUKCJA MONTAZU BATERII
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1. Przykrecamy wylewke (26) do wanny stosujac o-ring (25), uszczelke(24), flansze (23) oraz
nakretki (22).
i 4 2. Przykrecamy podstawe (15) do wanny stosujgc o-ring (14), uszczelke (13), oraz nakretke
(12).
3. W baterie (1) wkrecamy wezyki (7) oraz wezyki (8) z przykreconymi odpowiednio wezykiem
(10) i wezykiem (20) pamietajac o umieszczeniu uszczelek (9).
4. Korpus (1) wstawiamy w otwdr wanny i przykrecamy do wanny nakretka (6) stosujac pod-
stawke (3), uszczelke (4) i uszczelke (5).
I ] 5. Wezyk (20) przykrecamy do wylewki (26) stosujac uszczelke (21).
E 7 | Sruba 6. Na wezyku (10) mocujemy obcigznik (11).
| o s 7. Wezyk (10) przektadamy przez podstawe (15) i wkrecamy w kolanko (17) z zastosowaniem
uszczelki (16).

@ 4 |5 | Zadlepka 8. W kolanko wkrecamy stuchawke (19) stosujac uszczelke (18).

9. taczymy baterie z instalacjg poprzez przykrecenie wezykéw (7) do zaworkéw katowych

4 Dzwignia gtowicy mieszajacej B b . b % i
z filtrem siatkowym (nie s one elementem wyposazenia baterii). Brak zaworkéw z filtrem
i 3 | Przetacznik natrysku (uchwyt) moze spowodowac uszkodzenie gtowicy przez mogace dostac sie do sSrodka zanieczyszcze-
S nia znajdujace sie w wodzie.
10. Sprawdzamy prawidtowosc potgczenia wszystkich elementéw, a w przypadku wykrycia nie-
1 Korpus baterii

szczelnosci dokrecamy ztaczki, az do uzyskania szczelnego potaczenia.
1 Rrd i ason et 11. Bateria powinna by¢ zamontowana w sposéb umozliwiajacy swobodny dostep do wszyst-
kich elementéw montazowych.

Nazwa Bateria natryskowa
przedmiotu podtynkowa
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Doprowadzenie wody
Z instalacji
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Uszczelka

Uszczelka

Uszczelka

Perlator

Konik (mimosréd)

Rozetka

Wylewka

1

Bateria

Nr

Nazwa czesci

Nazwa

Bateria zlewozmywakowa

przedmiotu = (umywalkowa) $cienna

INSTRUKCJA MONTAZU BATERII
WANNOWEJ SCIENNEJ

1. Montaz baterii (1) rozpoczynamy od wkrecenia mimosrodéw (4) w odpowiednie ksztattki
instalacji wodociggowej w scianie. Wyregulowa¢ mimosrody tak, aby odlegtos¢ pomiedzy
nimi wynosita 150 mm mierzac od srodka kazdego z nich.

2. W gniazdach nakretek baterii umieszczamy uszczelki z filtrem siatkowym (10).

3. Na mimosrody nakrecamy rozety maskujace (3).

4. Na nakretkach baterii umieszczamy plastikowe ostonki zabezpieczajace przed uszkodzeniem
powierzchni zewnetrzne;j.

5. Skrecamy baterie z instalacjg przy pomocy klucza hydraulicznego.

6.Na Scianie montujemy uchwyt na stuchawke (5) uzywajac dotaczonych kotkéw rozporo-
wych.

7. Do baterii przykrecamy waz natryskowy (6) wraz ze stuchawka (2) pamietajac o umieszczeniu
odpowiednich uszczelek (7,8).
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69 INSTRUKCJA MONTAZU BATERII
WANNOWEJ 1-OTWOROWEJ STOJACE)J
deante :

pokieruj woda 1. Montaz baterii (1) rozpoczynamy od wkrecenia w nagwintowane otwory baterii srub mocu-

N@
j h (7).
Wil o é jacych (7)
: 2. W nagwintowane gniazda baterii wkrecamy elastyczne wezyki przytaczeniowe (9) doprowa-

dzajace wode. Wezyki nalezy lekko dokreci¢ kluczem ptaskim, az do wyczuwalnego oporu.

3. Baterie wstawiamy w otwor wanny pamietajac o umieszczeniu pod baterig podstawki (3)
wraz zgumowym oringiem (4).

4. Na sruby opisane w pkt.1 nakltadamy podktadke gumowa (5) oraz podktadke metalowa (6).
Na sruby (7) nakrecamy nakretki (8) i przy pomocy klucza ptaskiego dokrecamy, az do wyczu-
walnego oporu. Mocowanie powinno by¢ pewne, ale niezbyt mocne, aby nie powodowac

8 | Perlator odksztatcen lub zbytnich naprezen.

10 | Pierscien

9 Uszczelka

* w niektorych bateriach pierscien 10 jest
skrecony z korpusem baterii. 7 Wezyki przylaczeniowe

5. taczymy baterie z instalacja wodna poprzez przykrecenie wezykéw przytaczeniowych (9) do

o i zaworow katowych z filtrem siatkowym (nie sa one elementem wyposazenia baterii). Brak
5 | Sruba mocujaca zaworow katowych z filtrem moze spowodowac uszkodzenie gtowicy przez mogace dostac
4 | Podktadka metalowa sie do srodka zanieczyszczenia znajdujace sie w wodzie.
2 Podktadka gumowa ey 3 . 2 .

Sl 6. Na Scianie montujemy uchwyt na stuchawke (10) uzywajac dotaczonych kotkéw rozporo-
2 Oring WyCh.
1 Bateria

7. Do baterii przykrecamy waz natryskowy (13) wraz ze stuchawka (11) pamietajac o umieszcze-

Nr | Nazwa czesci : g 3 E
niu odpowiednich uszczelek (12)i(16).

Nazwa Bateria zZlewozmywakowa
przedmiotu  stojaca

8. Sprawdzamy prawidtowos¢ potgczenia wszystkich elementéw, a w przypadku wykrycna nie-
szczelnosci dokrecamy ztaczki, az do uzyskania szczelnego potaczenia.
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Widok od spodu
baterii

* w niektorych bateriach pierscieri 13
T __|jest skrecony z bateri.

<
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13 | Pierscier

12 | Uszczelka

11 | Wylewka

10 | Wezyki przytaczeniowe

9 Nakretki

8 | Sruby mocujace

7 Podktadka metalowa

6 | Podkfadka gumowa

5 Uszczelka

4 Uszczelka

3 Obciaznik

2 Waz stuchawki

1 Bateria

Nr | Nazwa czesci

Nazwa Bateria zZlewozmywakowa
przedmiotu  zwyciggana wylewka

INSTRUKCJA MONTAZU BATERII
NATRYSKOWEJ SCIENNEJ

. Montaz baterii (1) rozpoczynamy od wkrecenia mimosrodéw (4) w odpowiednie ksztattki

instalacji wodociggowej w $cianie. Wyregulowa¢ mimosrody tak, aby odlegtos¢ pomiedzy
nimi wynosita 150 mm mierzac od srodka kazdego z nich.

. W gniazdach nakretek baterii umieszczamy uszczelki z filtrem siatkowym (8).
. Na mimosrody nakrecamy rozety maskujace (3).

. Na nakretkach baterii umieszczamy plastikowe ostonki zabezpieczajace przed uszkodze-

niem powierzchni zewnetrznej.

. Skrecamy baterie z instalacja przy pomocy klucza hydraulicznego.

. Na $cianie montujemy uchwyt na stuchawke (5) uzywajac dotaczonych kotkéw rozporo-

wych.

. Do baterii przykrecamy waz natryskowy (6) wraz ze stuchawka (2) pamietajac o umieszcze-

niu odpowiednich uszczelek (7, 9).
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g Uszczelka

8 Uszczelka

7 Uszczelka

Doprowadzenie wody

z instalacji

6 Waz stuchawki

5 Uchwyt stuchawki
Widok baterii od

spodu 4 Konik (mimos$réd)

3 Rozetka

2 Stuchawka

1 Bateria

Nr | Nazwa czesci

Nazwa Bateria natryskowa
przedmiotu = $cienna

INSTRUKCJA MONTAZU BATERII
ZLEWOZMYWAKOWEJ STOJACEJ Z WYCIAGANA WYLEWKA

1. Montaz baterii (1) rozpoczynamy od wkrecenia w nagwintowany otwor baterii sSrub mocuja-
cych (8) (w niektdrych typach baterii wystepuje montaz przy pomocy jednej sruby).

2. W nagwintowane gniazda baterii wkrecamy elastyczne wezyki przytaczeniowe (10) dopro-
wadzajace wode (2 szt. dtugie) oraz wyprowadzajacy wode do wylewki (1 szt. krotki). Wezyki
nalezy lekko dokreci¢ kluczem ptaskim az do wyczuwalnego oporu.

3. Baterie wstawiamy w otwor zlewozmywaka pamietajac o umieszczeniu pod baterig pierscie-
nia (13) wraz z gumowa podktadka (5). W niektorych modelach baterii pierscien moze byc
skrecony z korpusem stanowiac catosc.

4. Na sruby (Srube) opisane w pkt.1 naktadamy podktadke gumowa (6) oraz podktadke metalo-
wa (7). Na sruby (Srube) (8) nakrecamy nakretki (nakretke) (9) i przy pomocy klucza ptaskiego
dokrecamy, az do wyczuwalnego oporu. Mocowanie powinno byc¢ pewne, ale niezbyt moc-
ne, aby nie powodowac odksztatcen lub zbytnich naprezen.

5.W gniazdo baterii wsunac cieriszym koncem waz stuchawki (2), a nastepnie przykreci¢ go
do wezyka wyprowadzajacego wode (10) - krotki wezyk pamietajac o umieszczeniu uszczel-
ki (4).

6. Do stozkowej korncoéwki weza przykrecamy wylewke (11) pamietajac o umieszczeniu uszczel-
ki (12). Wsuna¢ wylewke w gniazdo baterii.

7. Na wezu (2) mocujemy obciaznik (3) wciggajacy waz do gniazda baterii.

8.taczymy baterie z instalacjg wodna poprzez przykrecenie wezykéw przytaczeniowych (10)
do zaworéw katowych z filtrem siatkowym (nie sg one elementem wyposazenia baterii). Brak
zaworow katowych z filtrem moze spowodowac uszkodzenie gtowicy przez mogace dostac
sie do srodka zanieczyszczenia znajdujace sie w wodzie.

9. Sprawdzamy prawidtowos¢ potaczenia wszystkich elementéw, a w przypadku wykrycia nie-
szczelnosci dokrecamy ztgczki, az do uzyskania szczelnego potaczenia.
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Widok od spodu

10 %
baterii

12 | Korek automatyczny

11 | Ciegna

10 | Perlator

& Uszczelka

8 Wezyki przytaczeniowe

7 Nakretki

6 | Sruby mocujace

5; Podktadka metalowa

4 Podktadka gumowa
3

Oring

wszystkich modelach bateril

2 Pierscien

1 Bateria

Nr | Nazwa czesci

Nazwa Bateria umywalkowa
przedmiotu  z korkiem automatycznym

INSTRUKCJA MONTAZU BATERII
UMYWALKOWEJ (BIDETOWEJ) STOJACEJ

. Montaz baterii (1) rozpoczynamy od wkrecenia w nagwintowane otwory baterii Srub mocu-

jacych (6) (w niektoérych typach baterii wystepuje montaz przy pomocy jednej Sruby).

. W nagwintowane gniazda baterii wkrecamy elastyczne wezyki przytaczeniowe (8) doprowa-

dzajgce wode. Wezyki nalezy lekko dokreci¢ kluczem ptaskim az do wyczuwalnego oporu.

. Baterie wstawiamy w otwoér umywalki (bidetu) pamigtajac o umieszczeniu pod bateria pier-

Scienia (2) wraz z gumowa podktadka (3).

. Na sruby (Srube) opisane w pkt.1 nakladamy podktadke gumowa (4) oraz podktadke me-

talowa (5). Na sruby (6) nakrecamy nakretki (7) i przy pomocy klucza ptaskiego dokrecamy,
az do wyczuwalnego oporu. Mocowanie powinno by¢ pewne, ale niezbyt mocne, aby nie
powodowac¢ odksztatcen lub zbytnich naprezen.

. taczymy baterie z instalacja wodna poprzez przykrecenie wezykéw przytaczeniowych (8)

do zaworow katowych z filtrem siatkowym (nie sg one elementem wyposazenia baterii). Brak
zaworow katowych z filtrem moze spowodowac uszkodzenie gtowicy przez mogace dostac
sie do srodka zanieczyszczenia znajdujace sie w wodzie.

. W odptywie umywalki montujemy korek automatyczny (12).

. W otwor w tylnej czesci korpusu baterii wsuwamy ciegno korka (11) (ciegno moze by¢ dwu-

czesciowe i moze wymagac skrecenia) i tagczymy z ciegnem korka automatycznego (11,12).

. Sprawdzamy prawidtowos¢ potaczenia wszystkich elementéw, a w przypadku wykrycia nie-

szczelnosci dokrecamy ztaczki, az do uzyskania szczelnego potaczenia.
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16 | Uszczelka

15 | Perlator

14 | Uszczelka

13 | Waz prysznicowy
12 | Uszczelka

11 | Stuchawka

10 | Uchwyt stuchawki

9 | Wezyki

8 Nakretki

7 | Sruby mocujace

6 | Podktadka metalowa
5 Podktadka gumowa
4 Oring

3 Podstawka

2 Przetacznik

1 Korpus baterii

Nr | Nazwa czesci

Nazwa

Bateria wannowa

przedmiotu  jednootworowa

INSTRUKCJA MONTAZU
BATERII ZLEWOZMYWAKOWEJ STOJACEJ

1. Montaz baterii (1) rozpoczynamy od wkrecenia w nagwintowany otwor baterii Sruby mocu-
jacej (5) (w niektdrych typach baterii wystepuje montaz przy pomocy dwdch srub).

2. W nagwintowane gniazda baterii wkrecamy elastyczne wezyki przytaczeniowe (7) doprowa-
dzajace wode. Wezyki nalezy lekko dokreci¢ kluczem ptaskim az do wyczuwalnego oporu.

3. Baterie wstawiamy w otwor zlewozmywaka pamietajac o umieszczeniu pod baterig pierscie-
nia (10) wraz zgumowa podktadka (2).

4. Na Srube (Sruby) opisane w pkt.1 nakladamy podktadke gumowa (3) oraz podktadke metalo-
wa (4). Na srube (Sruby) (5) nakrecamy nakretke (nakretki) (6) i przy pomocy klucza ptaskiego
dokrecamy, az do wyczuwalnego oporu. Mocowanie powinno by¢ pewne, ale niezbyt moc-
ne, aby nie powodowac odksztatcen lub zbytnich naprezen.

5.taczymy baterie z instalacjg wodna poprzez przykrecenie wezykéw przytaczeniowych (7)
do zaworow katowych z filtrem siatkowym (nie s3 one elementem wyposazenia baterii). Brak
zaworow katowych z filtrem moze spowodowac uszkodzenie gtowicy przez mogace dostac
sie do srodka zanieczyszczenia znajdujace sie w wodzie.

6. Sprawdzamy prawidtowos¢ potaczenia wszystkich elementéw, a w przypadku wykrycia nie-
szczelnosci dokrecamy ztaczki, az do uzyskania szczelnego potaczenia.
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11 | Perlator

10 .| Uszczelka

e Uszczelka

8 Uszczelka

7 Uszczelka

6 Waz stuchawki

5 Uchwyt stuchawki

4 Konik (mimos$réd)

3 Rozetka

2 Stuchawka

3 Bateria

Nr | Nazwa czesci

Nazwa Bateria wannowa
przedmiotu  $cienna

INSTRUKCJA MONTAZU BATERII UMYWALKOWE)J
(ZLEWOZMYWAKOWEJ) SCIENNE)J

. Montaz baterii (1) rozpoczynamy od wkrecenia mimosrodow (4) w odpowiednie ksztattki

instalacji wodociggowej w $cianie. Wyregulowa¢ mimosrody tak, aby odlegtos¢ pomiedzy
nimi wynosita 150 mm mierzac od srodka kazdego z nich.

- W gniazdach nakretek baterii umieszczamy uszczelki z filtrem siatkowym (7).
. Na mimosrody nakrecamy rozety maskujace (3).

. Na nakretkach baterii umieszczamy plastikowe ostonki zabezpieczajace przed uszkodzeniem

powierzchni zewnetrznej.

. Skrecamy baterie z instalacjg przy pomocy klucza hydraulicznego.

. Do baterii przykrecamy wylewke (2) pamietajac o umieszczeniu uszczelki (8).
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28

Perlator

27

Uszczelka

26 Wylewka

25 | oOring

24 Uszczelka

23 Flansza

22 Nakretki
10 Wezyk 21 Uszczelka
9 Uszczelka 20 | wezyk
8 Wezyki 19 | Stuchawka
7 Wezyki 18 | Uszczelka
6 Nakretka 17 Kolanko
5 Uszczelka 16 Uszczelka
4 Uszczelka 15 Podstawa stuchawki
3 Podstawka 14 Oring
2 Przefacznik 13 Uszczelka
1 Korpus baterii 12 Nakretka
Nr Nazwa czesci n Obciaznik

Nazwa

Bateria wannowa

przedmiotu 3-otworowa

INSTRUKCJA MONTAZU BATERII NATRYSKOWEJ PODTYNKOWEJ
Z PRZELACZNIKIEM / BEZ PRZELACZNIKA NATRYSKU

1.Montaz baterii rozpoczynamy od zamontowania korpusu baterii (1) w odpowiednig instala-
cje wodociggowa. Z lewej strony doprowadzamy wode ciepta, z prawej zimnga oraz przyta-
czamy przewody odprowadzajgce wode w gére (natrysk lub deszczownia) i w dét (wylewka
wannowa lub natrysk). W przypadku baterii bez przetacznika bedzie to tylko przewdd skie-
rowany do gory.

2.Nastepnie dokonujemy cisnieniowej préby wodnej i sprawdzamy czy wszelkie zlacza sa
szczelne, przewody przytaczone odpowiednio, a bateria dziata poprawnie.

3.W przypadku baterii z przetacznikiem wyciagnac¢ zaslepke (5), odkreci¢ Srube (6) i zdjac
uchwyt przefacznika (3).

4.Naktadamy ostone (2) przysuwajac ja do $ciany.
5.Montujemy dzwignie gtowicy mieszajacej (4) oraz uchwyt przetacznika natrysku (3) dokreca-

jac odpowiednimi Srubami (6) i (7), az do uzyskania stabilnego zamocowania. Otwory srub
zaslepiamy zatyczkami.
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