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KONSERWACJA

Brodzik nale¿y zamontowaæ w sposób umo¿liwiaj¹cy jego ³atwy demonta¿, aby w przypadku uszkodzenia
 mo¿na go by³o zdemontowaæ nie uszkadzaj¹c glazury.
Wyrób nale¿y dosun¹æ do  glazury i  uszczelniæ, nie nale¿y wmontowywaæ brodzika pod glazurê. 
Producent nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e podczas demonta¿u nieprawid³owo
zabudowanego wyrobu.

UWAGI:

Dziêki  idealnie  g³adkiej  powierzchni   materia³u  praktycznie  nie dochodzi  do  zabrudzenia  wyrobu. Utrzyma-

nie  w  czystoœci  brodzików  Cersanitu  ogranicza  siê  tylko d o  przetarcia  wilgotn¹  szmatk¹  lub  g¹bk¹

z  dodatkiem  p³ynnego  œrodka  czystoœci.  Zabrania  siê s tosowania  ziarnistych  œrodków  czyszcz¹cych.

Instrukcja monta¿u i konserwacji brodzików akrylowych
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1.   Przed instalacj¹ brodzika nale¿y wyrób dok³adnie sprawdziæ. Po zamontowaniu brodzika gwarancj¹

      bêd¹ objête tylko wady produkcyjne i materia³owe.

2.   Ka¿dy brodzik zabezpieczony jest foli¹ ochronn¹ oraz tektur¹ chroni¹c¹ towar przed uszkodze- 

      niami mechanicznymi. Folia ochronna mo¿e zostaæ usuniêta dopiero po ca³kowitym zamonto - 

      waniu brodzika do œciany.

3.   Przed zamontowaniem  brodzika nale¿y wczeœniej  przygotowaæ doprowadzenie i odprowadzenie   

      wody. Nale¿y zwróciæ uwagê na wypoziomowanie pod³ogi, na której bêdzie ustawiony brodzik.

4.   Do ka¿dego  brodzika do³¹czone s¹ elementy monta¿owe, wykaz zamieszczony w tabeli nr 1.

5.   W pierwszej kolejnoœci nale¿y przykrêciæ wkrêtami (3) stopy a¿urowe (2) do wzmocnienia

      znajduj¹cego siê na dnie brodzika, wg rys.1:.(wymiary tab 2.), wymiary B i C jak najblizej krawêdzi

      wzmocnienia   lub w  zaznaczonych miejscach. 

      Nastêpnie wkrêciæ prêty gwintowane (7) w stopy a¿urowe, na prêty nakrêciæ obie nakrêtki (6)

      jedn¹ skrêciæ maksymalnie do stopy a¿urowej. 

      Na prêty nakrêciæ stopki (4), za³o¿yæ podstawki stopki (5) i stopkami regulowaæ ustawienie poziomu.

      Po wypoziomowaniu stopek zblokowaæ je nakrêtk¹.

6.   Do kompletu monta¿owego do³¹czone s¹ równie¿ uchwyty ( 8 ) s³u¿¹ce do zamocowania      

      brodzika do œciany. Ich rozmieszczenie ilustruje rys. 4, a sposób monta¿u do sciany

      pokazany jest na rys. 5 i 6.    

      Brodzik powinien byæ tak zamontowany, aby mo¿liwy by³ jego demonta¿ bez zniszczenia    

      obudowy sta³ej ( w przypadku gdy taka istnieje).

7.   Po przymocowaniu brodzika do œciany montujemy syfony, pod³¹czamy do miejsca odp³ywu 

      wody oraz sprawdzamy wodoszczelnoœæ.

8.   Po zamontowaniu brodzika nale¿y usun¹æ z niego foliê ochronn¹.

9.   Szpary miêdzy brodzikem a œcian¹ uszczelniæ kitem silikonowym.

10. Usun¹æ ewentualny nadmiar silikonu.

Uwaga

A* - Uchwyt A (4 wkrêty) wystêpuje zamiennie z uchwytami B,C (6 wkrêtwów)
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4Stopa  a¿urowa

Nazwa  czêœci

Brodzik 1

2.

5.

6.

7.

3.

4.

1.

L.p.

Nakrêtka

Podstawka  stopki

Stopka  poziomuj¹ca

Wkrêt  4,8x13

4

16

Prêt  gwintowany 

8

4

4

8. Uchwyt 2

9. Wkrêt  do  œciany 6

10. Ko³ek  rozporowy 6

Iloœæ
(szt.)

Tabela  nr  1. Iloœæ  elementów   potrzebnych  do  
                    monta¿u  brodzików  w  sztukach.

B C

4

4

4

2

A*

3

4.  Stopka 6.  Nakrêtka5.  Podstawka  stopki

8. Uchwyt

Tabela  nr  2. Wymiary  okreœlaj¹ce  po³o¿enie                      
                    nó¿ek  na  dnie  brodzików.

rys. 4.

Rozmieszczenie  uchwytów  mocuj¹cych 
brodzik  do  œciany 
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rys. 5.

A

8

Szczegó³ A 
Szczegó³  B

B

rys. 3.

Poziomowanie  brodzika

2

5

6

4

rys. 2.

Podstawa  w  z³o¿eniu

7

Pó³okr¹g³y  90

Typ  brodzika

Pó³okr¹g³y  80

2.

5.

3.

4.

1.

L.p.

Wycinek  ko³a

Kwadratowy  90

Kwadratowy  80

Wymiar (mm)
A B C

470

570

530

680

540

250

300

200

280

300

310

440

350

440

300

3.  Wkrêt2.  Stopa  a¿urowaBrodzik1.

7.  Prêt  gwintowany

10. Ko³ek  rozporowy9. Wkrêt  do  œciany

M 10

A B C

rys. 1.
 Rozmieszczenie  nó¿ek  na  poszczególnych

typach  brodzików

Pó³okr¹g³y Kwadratowy Wycinek  ko³a

A

B

C

A

B

C

A

B

C A   -  patrz  u waga*
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