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Dziękujemy Państwu za zakup naszego pro-
duktu. Przed rozpoczęciem montażu kabiny 
prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją.

Zamieszczone w instrukcji rysunki mają cha-
rakter poglądowy (schematyczny). Różnice 
pomiędzy rysunkami w niniejszej instrukcji, 
zdjęciami w katalogach i produktami ekspo-
zycyjnymi, a izycznym wyglądem towaru nie 
mogą być podstawą do reklamacji. 

Z uwagi na specyikę produktu zalecamy mon-
taż kabiny przez autoryzowany serwis instala-
cyjny. Aktualną listę autoryzowanych serwisów 
znajdą Państwo na naszej stronie internetowej 
www.novoterm.pl lub pod numerem telefonu:

801 144 200  

UWAGA! Gdyby zdecydowali się Państwo na samodzielny montaż informujemy, że instalacja  
hydrauliczna urządzenia bezwzględnie musi zostać wykonana przez wykwaliikowanego  
hydraulika. Instalacja ta musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
Nieprawidłowa instalacja może być przyczyną uszkodzenia kabiny!

Realizacja powyższych wymagań jest konieczna dla prawidłowego montażu kabiny.

1. Przygotowany otwór odpływowy ma śred-
nicę 50 mm i dopasowany jest do standar-
dowych redukcji gumowych dostępnych 
na rynku. Zestaw nie zawiera redukcji.

2. Pomieszczenie, w którym jest zainstalo-
wana kabina ma sprawny i wydajny system 
wentylacji. 

3. Miejsce montażu kabiny ma równą pozio-
mą posadzkę na jednakowym poziomie                    
z pozostałą częścią pomieszczenia, równe 
pionowe ściany, a kąt między nimi wynosi 
90°.

PRZED INSTALACJĄ UPEWNIJ SIĘ, ŻE:



Zalecane ciśnienie hydrauliczne: 2 - 4 bar

Zalecana temperatura ciepłej wody:  55 - 65°C

Zalecana temperatura zimnej wody: 10 - 20°C

Wymiary kabiny:

Wersja 80: 80 x 80 x 195 cm

Wersja 90: 90 x 90 x 195 cm

PARAMETRY TECHNICZNE:

WYKAZ CZĘŚCI:

POTRZEBNE NARZĘDZIA:

UWAGA: Proszę sprawdzić kompletność produktu niezwłocznie po zakupie. Wszelkie braki  
i uszkodzenia należy natychmiast zgłosić sprzedawcy.

A B C D E F

G H I J K



1 2 3 4 5

6 7 8

9

10

symbol nazwa�cz cięś ilośćsymbol nazwa�cz cięś ilość

A wkr tę 4�x�30 8

B wkr t�4�xę 20 8

C wkr t�4�xę 12�z�małym łbem 4

D wkręt�4�x�12�z�dużym łbem 8

E kołek�rozporowy�6�x�30 8

F rolka�górna 4

G rolka�dolna 4

H odbojnik 8

I uchwyt�szyby 4

J uchwyt�drzwi 2

2 uszczelka�o�przekroju “U” 2

3 szyba�boczna 2

4 uszczelka�piórowa�szyby�bocznej 2

5 profil�poziomy�górny 1

6

szyba�drzwiowa 27

uszczelka�magnetyczna 28

profil�poziomy�dolny 19

brodzik 110

K drenaż 1

1 profil�boczny 2

uszczelka�piórowa�szyby�drzwiowej 2wkręt 4 x 10 z dużym łbem



Szklane elementy kabiny wykonane są ze szkła 
bezpiecznego. Konieczne jest zachowanie 
szczególnej ostrożności przy odpakowywaniu, 
przenoszeniu i montażu części szklanych. Szyb 
nie należy stawiać bezpośrednio na podłodze 
ani opierać ich o ściany. Nie należy ich uderzać 
ani podważać za pomocą twardych narzędzi.

Przed silikonowaniem należy oczyścić wszyst-
kie klejone powierzchnie z zabrudzeń. Po mon-
tażu kabiny zaleca się odczekać około 24 godzi-
ny na związanie silikonu.

Otwory na zestaw odpływowy wykonane w bro-

dziku są standardowe. W razie konieczności 
możliwe jest zastosowanie innego zestawu od-
pływowego niż dołączony w zestawie.

UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie elementy 
przed montażem. Nie należy montować kabiny 
w przypadku stwierdzenia uszkodzeń którego-
kolwiek z jej elementów! Po zamontowaniu kabi-
ny wszelkie reklamacje z tego tytułu nie zostaną 
uznane!

UWAGI PRZED MONTAŻEM:

MONTAŻ KABINY:
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Profile�poziome�górny�i�dolny�są różne.

Profil�górny�ma�mniejszy�rozstaw�otworów�na�odbojniki�niż profil�dolny
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Przed�silikonowaniem�oczyścić wszystkie�klejone�powierzchnie!

Klej�nakładać od�wewnętrznej�strony�kabiny.

Po�silikonowaniu�kabiny�zaleca�się odczekać 24�godziny�na�związanie�kleju!

silikon



1. W kabinie nie można korzystać z urządzeń 
elektrycznych.  Urządzenia takie powinny 
znajdować się poza zasięgiem osób korzysta-
jących z kabiny.

2. Nie pozostawiać w kabinie przedmiotów meta-
lowych. Mogą one korodować.

3. Dzieci muszą korzystać z kabiny pod opieką 
osób dorosłych.

4. Wszystkie naprawy powinny być wykonywane 
przez autoryzowany serwis.

5. Kabina jest przeznaczona wyłącznie do nieko-
mercyjnego użytku domowego.

6. Nie należy gwałtownie otwierać lub zamykać 
drzwi od kabiny.

7. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub 
środków odurzających nie powinny korzystać 
z kabiny.

8. Nie należy dopuszczać kabiny do kontaktu z wodą 
o temperaturze powyżej 85°C, otwartym pło-
mieniem lub żarzącymi się przedmiotami.

9. Niedozwolone są nawet najmniejsze zabru-
dzenia lakierem do paznokci lub lakierem do 
włosów.

10. Maksymalne obciążenie dna brodzika to 100 
kg/0,5 m2. Maksymalne całkowite obciążenie 
dna kabiny to 150 kg. Z kabiny może jednocze-
śnie korzystać tylko jedna osoba.

11. Nawet w przypadku prawidłowego wypozio-
mowania kabiny możliwe jest pozostawanie 
obszarów wody na dnie lub obrzeżach brodzi-
ka. Jest to naturalne zjawisko spowodowane 
napięciem powierzchniowym.

12. Tolerancje wymiarów szyb: grubość - ± 0,3 
mm; wypukłość - ± 1 mm; wysokość/szero-
kość - ± 3 mm.

13. Tolerancje pozostałych wymiarów: dla wymia-
ru 1000 mm - ±5 mm; dla wymiaru > 1000 mm 
- ± 10 mm.

1. Po każdym użyciu kabinę należy spłukać czy-
stą woda i wytrzeć miękką wilgotną ścierecz-
ką. Do czasu całkowitego wyschnięcia należy 
pozostawić otwarte drzwi kabiny i zapewnić 
dobrą wentylację pomieszczenia. Użyta ście-
reczka nie może zawierać włókien o działaniu 
szorującym lub drapiącym.

2. Powierzchnię kabiny należy czyścić przy uży-
ciu łagodnych detergentów i miękkiej ście-
reczki.  Zalecane jest używanie roztworu my-
dła w płynie. Po wyczyszczeniu należy kabinę 
starannie spłukać czystą wodą i osuszyć. 

 Nie należy używać środków agresyw-
nych, zawierających substancje żrą-
ce, drażniące lub ścierne. Mogą one 
uszkodzić powierzchnię kabiny. Użyta 
ściereczka nie może zawierać włókien 
o działaniu szorującym lub drapiącym.

3. Do usuwania osadów z wapnia i kamienia moż-
na użyć octu rozcieńczonego z wodą w stosun-
ku 1:1. Odkamienione powierzchnie należy 
starannie spłukać czystą wodą i osuszyć.

4. W przypadku powstania niewielkich zadrapań 
na powierzchni brodzika należy przy użyciu 
papieru ściernego (#2000) na mokro przeszli-
fować uszkodzoną powierzchnię, a następnie 
wypolerować pastą polerską i narzędziami 
polerskimi.

5. Należy przynajmniej raz w miesiącu dokonać 
sprawdzenia stanu rolek i uzupełnić ewentu-
alne ubytki smaru silikonowego. Zużyte rolki 
należy bezwzględnie wymienić.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA
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