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Odpływ prysznicowy KESSEL Linearis®

Odpływ prysznicowy KESSEL Linearis®Super60

40150.83

Odpływ liniowy z otworem na
wodę przesiąkającą

System modułowy 100/125

Ochrona przeciwpożarowa F120

Zalety produktu

45700.83

Nr art. System 125
45700.83, 45700.84, 45700.85, 45700.87
48908, 48909, 48910, 48912
45700.73, 45700.74, 45700.75, 45700.77
46908, 46909, 46910, 46912

Nr art. System 100
40150.83, 40150.84, 40150.85, 40150.87
27808, 27809, 27810, 27812
42701.83, 42701.84, 42701.85, 42701.87

Stan 11/2009

Nazwisko/podpis Data Miejscowość
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Pieczęć firmy specjalistycznej

Instalację

przeprowadził zakład specjalistyczny:
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1. Zabudowa

LINEARIS® System 100/125 
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1. Zabudowa

min. 1%

min. 1%





max. 15 mm
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1. Zabudowa
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1. Zabudowa

 Podłoga w stanie surowym

 Izolacja dźwiękowa /izolacja cieplna 

 warstwa rozdzielająca

 jastrych

 tkanina siatkowa do uszczelnień

 gruntowanie/Płynna masa

 Klej do płytek

 Płytki

LINEARIS®
– zabudowa z betonu

















1. Zabudowa

 Podłoga w stanie surowym

 Izolacja dźwiękowa /izolacja cieplna 

 warstwa rozdzielająca

 jastrych

 tkanina siatkowa do uszczelnień

 gruntowanie/Płynna masa

 Klej do płytek

 Płytki

LINEARIS®
– zabudowa w betonie
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Jastrych

DDŠŠmmmmuungngIzolacja

Odpływ liniowy

Masa wyrównawcza

min. 1%





10 mm

min. 1%
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2. Informacje ogólne

Przepustowość 24l/min 
(z nadpiętrzeniem 10 mm) 

Idealny do zabudowy przy ścianie

Jastrych

Masa wyrównawcza

Izolacja





10 mm

min. 1%

Czyszczenie
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3. Zabudowa

LINEARIS® Super60
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3. Zabudowa





min. 15 mm
max.25 mm

min. 1% min. 1%
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3. Zabudowa
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3. Zabudowa

 Podłoga w stanie surowym

 Izolacja dźwiękowa /izolacja cieplna 

 warstwa rozdzielająca

 jastrych

 tkanina siatkowa do uszczelnień

 gruntowanie/Płynna masa

 Klej do płytek

 Płytki

LINEARIS® Super60 – zabudowa z betonu
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LINEARIS® Super60 – zabudowa w betonie

3. Zabudowa

 Podłoga w stanie surowym

 Izolacja dźwiękowa /izolacja cieplna 

 warstwa rozdzielająca

 jastrych

 tkanina siatkowa do uszczelnień

 gruntowanie/Płynna masa

 Klej do płytek

 Płytki
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4. Informacje ogólne

Przepustowość:

LINEARIS® Super 60  72 l/min (nadpiętrzenie 10 mm)

LINEARIS® Super 60  37 l/min (bez nadpiętrzenia)

Zabudowa przy ścianie lub od strony pomieszczenia

Czyszczenie

Jastrych

DDŠŠmmmmuungngIzolacja

Odpływ liniowy

Masa wyrównawcza

min. 1%

3





10 mm

min. 1%

Jastrych

Masa wyrównawcza

Izolacja





10 mm

min. 1%



wszystko do odprowadzania ścieków

Zawory zwrotne

Przepompownie

wpusty 
z tworzywa Ecoguss
z tworzywa sztucznego
ze stali nierdzewnej 
odwodnienia liniowe ze stali nierdzewnej







Separatory
separatory tłuszczu
separatory substancji ropopochodnych
separatory skrobi
separatory zawiesin
przydomowe oczyszczalnie ścieków

Studzienki

Urządzenia do wykorzystywania wody 
deszczowej








