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Producent: EXCELLENT S.A. 
ul. Nad Drwin¹ 10/B-3,  30-741 Kraków;
tel 12 653 05 66, -64, -62; fax 12 653 05 33;

  www.excellent.com.pl

 
Firma posiada sieæ serwisow¹ obejmuj¹c¹ ca³¹ Polskê, 
która realizuje naprawy zarówno gwarancyjne jak 
i pogwarancyjne. Pod nr tel.: 12 653 05 66, numery 
wewnêtrzne: 191, 192 oraz 193  skontaktujecie siê Pañstwo 
z serwisem firmy, który udzieli niezbêdnych informacji 
z  zak resu  mon ta¿u ,  konserwac j i  i  r ek lamac j i .  
Wiêcej informacji o produktach, ich danych technicznych 
i ofercie uzyskaj¹ Pañstwo dzwoni¹c pod nr wewnêtrzny: 166.
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I. Zasady ogólne przed przyst¹pieniem do monta¿u.

Warunkiem poprawnego dzia³ania armatury, a tak¿e uznania ewentualnych 
reklamacji, jest zgodny z  podanymi w dalszej czêœci niniejszej 
ins truk cj i .  Pros imy o za po zn an ie si ê z ni mi pr ze d pr zyst ¹p ien iem  
do instalacji. W prz ypadku w¹tpliwoœci co do sposobu monta¿u lub 
braku wyszczególnionych w instrukcji czêœci prosimy o odst¹pienie od dalszych
prac i kontakt ze sprzedawc¹ lub serwisem. Monta¿ niezgodny z podan¹ instrukcj¹ 
lub niezgodnie z przeznaczeniem produktu wyklucza uznanie ewentualnych reklamacji.

monta¿ zasadami

Przeznaczenie poszczególnych baterii okreœlaj¹ obowi¹zuj¹ce 
w dniu sprzeda¿y produktu normy: 
- PN-EN 817:2008 dla baterii mechanicznych;
- PN-EN 1111:2002 dla baterii termostatycznych;
- 1112:2008 wyloty natrysków do armatury sanitarnej;
- 1113:2008 przewody natryskowe do armatury sanitarnej;

PN-EN 
PN-EN 

Wymienione wy¿ej normy s¹ dla producenta tak¿e wyznacznikiem 
jakoœci oraz parametrów jakie powinny spe³niaæ 
wyszczególnione w nich produkty i stanowiæ bêdzie podstawowe 
kryterium oceny przy rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji.

Czêœci¹ opcjonaln¹ dla baterii umywalkowej, bidetowej lub zlewowej 
w zale¿noœci od modelu mo¿e byæ:
1. odp³yw z korkiem (bez syfonu); 
2. zaworki przy³¹czeniowe - œcienne; 
Czêœci¹ opcjonaln¹ dla baterii wannowej lub natryskowej w zale¿noœci 
od modelu mo¿e byæ:
- zestaw natryskowy: dr¹¿ek, mydelniczka, w¹¿ i s³uchawka natryskowa; 
- zestaw wannowy: mocowanie punktowe, w¹¿ i s³uchawka natryskowa;
Ka¿dy z tych elementów - jeœli znajduje siê w komplecie - jest wyraŸnie 
wymieniony w opisie towaru na  opakowaniu,  np.: “Bateria umywalkowa 
z korkiem automatycznym” lub np.: “Bateria wannowa z zestawem wannowym” 
Elementy opcjonalne, mimo, i¿ sprzedawane ³¹cznie, nie s¹ integraln¹ czêœci¹ 
baterii, stanowi¹ osobny produkti bêd¹ w przypadku reklamacji rozpatrywane 
jako osobny przedmiot. Wyst¹pienie uszkodzeñ lub wad w którymœ z w/w 
elementów nie jest równoznaczne ze zg³oszeniem reklamacji na bateriê. 
Nie mniej ka¿dy z tych elementów podlega ogólnym zasadom monta¿u, 
konserwacji i gwarancji producenta. Jeœli nie okreœlono inaczej, gwarancja 
na wyposa¿enie opcjonalne, wynosi tyle samo, ile na bateriê.
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II.1 Monta¿ baterii umywalkowej, bidetowej oraz kuchennej.

Komplet powinien zawieraæ:
a) korpus baterii z uchwytem i perlatorem, 
b) 2 metalowe wê¿e przy³¹czeniowe z uszczelkami,
d) œrubê z nakrêtk¹ do przymocowania baterii, 
e) uszczelkê, podk³adkê z metalu oraz podobn¹ z tworzywa lub gumy,  
f) 

3/8’’ 

opcjonalnie odp³yw z korkiem (bez syfonu) i/lub zaworki przy³¹czeniowe.

Baterie umywalkowe, bidetowe i kuchenne bez termostatów spe³niaj¹ normê PN-EN 817:2008.Ich parametry opisane
 s¹ na korpusie, na opakowaniu oraz szerzej w deklaracji zgodnoœci dostêpnej na   www.excellent.com.pl

C z ê œ c i ¹  o p c j o n a l n ¹  d l a  b a te ri i  u m y w a l k o w e j , b i d e to w e j  l u b  z l e w o w e j  w  z a l e ¿ n o œ c i  o d  m o d e l u  m o ¿ e  b y æ :
1. odp³yw z korkiem (bez syfonu) 2. zaworki przy³¹czeniowe - œcienne. Ka¿dy z tych elementów - jeœli znajduje siê w komplecie - jest wyraŸnie 
wymieniony w opisie towaru na  opakowaniu, np.: “Bateria umywalkowa z korkiem automatycznym” lub np.: “Bateria zlewowa z zaworkami”. Elementy 
opcjonalne nie s¹ integraln¹ czêœci¹ baterii i bêd¹ w przypadku reklamacji rozpatrywane jako osobny przedmiot. Wyst¹pienie uszkodzeñ lub wad 
w którymœ z w/w elementów nie jest równoznaczne z reklamacj¹ na bateriê. Nie mniej ka¿dy z tych elementów podlega ogólnym zasadom monta¿u, konserwacji
i gwarancji producenta. Jeœli nie okreœlono inaczej, gwarancja na wyposa¿enie opcjonalne, wynosi tyle samo, ile na bateriê.

1. Bezwzglêdnie nale¿y przeczyœciæ przygotowane wyprowadzenia 
poprzez wypuszczenie z nich a¿ do momentu uzyskania wody 
bez osadu i zanieczyszczeñ. W razie koniecznoœci, przy czêstym zasilaniu 
przez sieæ wod¹ zanieczyszczon¹, nale¿y zastosowaæ odpowiednie filtry.
UWAGA! Stwierdzenie zanieczyszczeñ: osadu  kamienia na g³owicy baterii 
bêdz ie  skutkowa³o  odrzuceniem ewentua lne j  rek lamacj i .
2.Metalowe wê¿e przy³ ¹czeni owe Rys. 1 wkrêca siê do kor pusu 
baterii bez u¿ycia narzêdzi. Po wkrêceniu wê¿y nale¿y sprawdziæ ich 
szczelnoœæ i ewentualnie - równie¿ rêcznie - dokrêciæ. Zastosowanie klucza lub 
innych narzêdzi mo¿e spowodowaæ zerwanie (
b¹dŸ naderwanie gwintu. Skutkuje ono, z czasem, niespodziewanym 
i nag³ym zalaniem pomieszczenia. Wynika to z przerwania nadwerê¿onego 
elementu przez sta³e oddzia³ywanie du¿ego ciœnienia wody z sieci,
Kolejny etap - Rys.2 - to wkrêcenie œruby monta¿owej i za³o¿enie okr¹g³ej 
uszczelki. Po umiejscowieniu baterii w otworze umywalki, bidetu lub zlewu, 
- Rys.3 - nale¿y za³o¿yæ kolejno obie podk³adki: gumow¹ lub z tworzywa oraz 
metalow¹. Nastêpnie dokrêciæ nakrêtk¹ ca³oœæ od spodu. Nale¿y przy tym 
dobrze u³o¿yæ obie podk³adki i w razie koniecznoœci 

WA¯NE ! 
wody, czystej 

i/lub

od razu 

natychmiastowa nieszczelnoœæ) 

korygowaæ ich u³o¿enie 
wzglêdem siebie oraz korpusu baterii tak, aby równo dociska³y baterie do 
miejsca w którym jest montowana. Do dokrêcenia nale¿y u¿yæ narzêdzi. 

Po sprawdzeniu zawartoœci opakowania i potwierdzeniu zgodnoœci z powy¿sz¹ 
list¹ mo¿na przyst¹piæ do monta¿u.
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II.2 Monta¿ baterii wannowej oraz natryskowej. 

Komplet powinien zawieraæ:
a) korpus baterii z uchwytem, 
b) w przypadku baterii wannowej: wylewki z perlatorem i prze³¹cznika,
c) 2 krzywki umo¿liwiaj¹ce przy³¹czenie baterii do rur w œcianie,
d) chromowane rozety ozdobne, maskuj¹ce przy³¹cze, 2 uszczelki gumowe;
e) opcjonalnie: zestaw wannowy lub natryskowy.

Baterie wannowe oraz natryskowe bez termostatów spe³niaj¹ normê PN-EN 817:2008. Ich parametry opisane
 s¹ na korpusie, na opakowaniu oraz szerzej w deklaracji zgodnoœci dostêpnej na   www.excellent.com.pl

C zê œc i ¹  o p cj o n a l n ¹  d l a  b a t e r i i  w a n n o w e j  l u b  n a t r ys ko w e j  w  za l e ¿n o œc i  o d  m o d e l u  m o ¿e  b yæ :
1.zestaw wannowy - z³o¿ony z: wê¿a i s³uchawki natryskowej oraz punktowego mocowania œciennego. 2) zestaw natryskowy - z³o¿ony z: 
wê¿a i s³uchawki natryskowej oraz dr¹¿ka œciennego i/lub mydelniczki. Elementy opcjonalne nie s¹ integraln¹ czêœci¹ baterii 
i bêd¹ w przypadku reklamacji rozpatrywane jako osobny przedmiot. Wyst¹pienie uszkodzeñ lub wad w którymœ z w/w elementów nie jest równoznaczne 
z  rek la mac j¹  na  ba te r iê . N ie  mn ie j ka¿dy  z  ty ch  e le men tó w  pod le ga  ogó ln ym zasadom mon ta ¿u , konse rwac ji 
i gwarancji producenta. Jeœli nie okreœlono inaczej, gwarancja na wyposa¿enie opcjonalne, wynosi tyle samo, ile na bateriê.

2. Do istniej¹cych, przygotowanych wczeœniej wyprowadzeñ nale¿y 
wk rêciæ dostarczone w zestawi e “krzywk i”, 

u¿yæ odpowiedniego uszczelniacza np. taœmy teflonowej. 
Przy dokrêcaniu krzywek nale¿y pamiêtaæ o zachowaniu w³aœciwej odleg³oœci
miêdzy nimi (ok. 15 cm) oraz ich odpowiednim wypoziomowaniu.
W kolejnym etapie Rys.6 nale¿y nakrêciæ na krzywki metalowe chromowane 
rozety ozdobne zostawiaj¹c wystarczaj¹c¹ - do zamocowania baterii - 

. Ostatni etap stanowi przykrêcenie baterii - po uprzednim 
zastosowaniu gumowych uszczelek oraz sprawdzenie szczelnoœci po³¹czeñ.
Gumowe uszczelki wê¿a s¹ do³¹czone tylko wtedy gdy bateria 
zak upi ona zos ta³a raze m z zes tawem  nat ryskowym /wanno wym.

1. WA¯NE ! Bezwzglêdnie nale¿y przeczyœciæ przygotowane wyprowadzenia 
poprzez wypuszczenie z nich wody, a¿ do momentu uzyskania wody czystej 
bez osadu i zanieczyszczeñ. W razie koniecznoœci, przy czêstym zasilaniu 
przez sieæ wod¹ zanieczyszczon¹, nale¿y zastosowaæ odpowiednie filtry.
UWAGA! Stwierdzenie zanieczyszczeñ: osadu i/lub kamienia na g³owicy 
bat er ii bêd zie skutkowa³ o odr zuceniem ewent ual nej  rek lamac ji.

Rys.5 
do uszczelnienia 

po³¹czeñ nale¿y 

iloœæ 
miejsca

Po sprawdzeniu zawartoœci opakowania i potwierdzeniu zgodnoœci 
z powy¿sza list¹ mo¿na przyst¹piæ do monta¿u.
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Do przygo towanych  wczeœn ie j  w  œc ian ie  doprowadzeñ wody :  
ciep³ej, zimnej oraz wyprowadzeñ: na g³owicê oraz na zestaw natryskowy
nale¿y pod³¹czyæ element wewnêtrzny baterii. WA¯NE ! BEZWZGLÊDNIE 
nale¿y przeczyœciæ przygotowane wyprowadzenia poprzez wypuszczenie 
z nich wody, a¿ do momentu uzyskania wody czystej bez osadu i zanieczyszczeñ. 
W razie koniecznoœci, przy czêstym zasilaniu przez sieæ wod¹ zanieczyszczon¹, 
nale¿y zastosowaæ odpowiednie filtry. UWAGA! Stwierdzenie zanieczyszczeñ: 
osadu i/lub kamienia na g³owicy baterii bêdzie skutkowa³o odrzuceniem 
ewentualnej reklama cji .  Do uszczelnienia po³¹czeñ nale¿y u¿yæ 
odpowiedniego uszczelniacza np. taœmy teflonowej. Po sprawdzeniu szczelnoœci 
oraz osadzeniu baterii, mo¿na przyst¹piæ do zamocowania - w niektórych 
modelach pierœcienia dociskaj¹cego, a w ka¿dym przypadku ozdobnej rozety
maskuj¹cej z uchwytem, a nastêpnie w ten sam sposób postêpowaæ 
z  opc jona ln i e  do ³¹czonym i :  r am ien iem g ³ow i cy  p r yszn i cowe j  
oraz ze œciennym wyprowadzeniem wody do zestawu natryskowego . 

Komplet powinien zawieraæ:
a) korpus baterii, 
b) rozetê zakrywaj¹c¹ - ozdobn¹ oraz uchwyt.
c) opcjonalnie: ramiê z g³owic¹, zestaw natryskowy z przy³¹czem œciennym

II.3 Monta¿ baterii podtynkowej.
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WA ¯ N E !  p rze d  p o d ³ ¹ c z e n i e m  w ê ¿ y  z  s i e c i  w o d o c i ¹ g o w e j  d o  b a t e ri i  
nale¿y bezwzglêdnie przeczyœciæ przygotowane wyprowadzenia poprzez wypuszczenie 
z nich wody, a¿ do momentu uzyskania wody czystej bez osadu i zanieczyszczeñ. 
W razie koniecznoœci, przy czêstym zasilaniu przez sieæ wod¹ zanieczyszczon¹, 
nale ¿y zasto sowaæ odpowie dnie  fil tr y. UWAGA! Stw ie rdzenie  zanie czyszczeñ: 
osadu i/lub kamienia na g³owicy baterii bêdzie skutkowa³o odrzuceniem ewentualnej
reklamacji . Do uszczeln ienia  po³¹czeñ nale¿y u¿yæ odpowiedniego uszczeln iacza
np. ta œmy te fl onowej . Prz ed prz yst¹ p ien iem do monta ¿u na le¿y spra wdziæ  
kompletn oœæ zesta wu. Nastê pnie po wstê pnym zmonto waniu e lementó w na- 
i podwannowych oraz wê¿y po³¹czeniowych rozmieœciæ elementy baterii przy rancie. 
P o  s p r a w d z e n i u  f u n k c j o n a l n o œ c i  i  w y z n a c z e n i u  w s t ê p n y c h  p u n k t ó w  p o d  
otwory oraz po upewnieniu siê, i¿ wê¿e umo¿liwi¹ pod³¹czenie baterii do sieci 
oraz poszczególnych elementów baterii miêdzy sob¹, nale¿y rozmontowaæ bateriê.
Nastêpnie dokonaæ dok³adnych pomiarów i precyzyjnego wyznaczenia odleg³oœci miêdzy otworami. 
Przy pomocy profesjonalnego narzêdzia wywierciæ otwory a nastêpnie skrêciæ ze sob¹
obie  czêœci danego ele mentu  bate rii  sto suj¹ c kole jn o: uszczelk i, pie rœcie nie  
doci sk ow e or az r ozet y m askuj ¹ce.  K ol ej ny et ap st ano w i  po³ ¹czeni e  
e l e me n t ó w  p o d w a n n o w y c h  z a  p o mo c ¹  w ê ¿ y .  D o  z a p e w n i e n i a  
szczelnoœci mo¿e byæ konieczne zastosowanie uszczelniacza np.: taœmy teflonowej.

Komplet powinien zawieraæ:
a) dwa w³aczniki: wody zimnej i ciep³ej*; 
b) wylewkê wannow¹*; 
c) prze³¹cznik;* 
d) s³uchawkê* 
*ka¿dy z w/w elementów posiada czêœæ nawannow¹ oraz podwannow¹.

e) wê¿e i uszczelki do przy³¹czenia do sieci wodnej oraz do po³¹czeñ 
poszczególnych elementów miêdzy sob¹ zgodnie ze schematem.

II.4 Monta¿ baterii nawannowej.
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Komplet powinien zawieraæ:
a) korpus baterii z uchwytem wylewk¹ z perlatorem oraz prze³¹cznikiem;
b) dwie nogi - rury doprowadzaj¹ce z rozetami przypod³ogowymi;  
c) dwa elementy po³¹czeniowe: bateria/nogi;
d) uszczelki gumowe;
e) zestaw wannowy: s³uchawkê z wê¿em natryskowym.

II.5 Monta¿ baterii wolnostoj¹cej.

Do zapewnienia szczelnoœci mo¿e 
byæ konieczne zastosowanie 
uszczelniacza np.: taœmy teflonowej.  
Przed przyst¹pieniem do monta¿u  
s p r a w d z i æ  k o m p l e t n o œ æ  
zes tawu  z  powy¿sz¹  l i s t ¹ .  
Zmontowaæ bateriê wg rysunku. 
UWAGA! w celu wykonania monta¿u 
konieczne jest  wczeœniejsze 
przygotowanie przy³¹czy wody 
zimnej i ciep³ej oraz doprowadzenie 
ich w pod³odze do mie jsca 
u s y t u o w a n i a  b a t e r i i .  D o  
przygotowanych w posadzce 
wyprowadzeñ przykrêciæ rury - nogi, 
nastêpnie kolanka - elementy 
po³¹czeniowe a na koñcu bateriê.
Sprawdziæ szczelnoœæ oraz w³aœciwe 
wypoziomowanie baterii . 

WA¯NE! przed pod³¹czeniem wê¿y z sieci wodoci¹gowej do baterii 
nale¿y bezwzglêdnie przeczyœciæ przygotowane wyprowadzenia poprzez 
wypuszczenie z nich wody, a¿ do momentu uzyskania wody czystej bez 
osadu i zanieczyszczeñ. W razie koniecznoœci, przy czêstym zasilaniu 
przez sieæ wod¹ zanieczyszczon¹, nale¿y zastosowaæ odpowiednie filtry
i sitka. UWAGA! Stwierdzenie zanieczyszczeñ: osadu i/lub kamienia na 
g³owicy baterii bêdzie skutkowa³o odrzuceniem ewentualnej reklamacji. 
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II.6 Ogólne informacje dotycz¹ce monta¿u paneli natryskowych

WA¯NE! przed pod³¹czeniem wê¿y z sieci wodoci¹gowej do panela 
nale¿y bezwzglêdnie przeczyœciæ przygotowane wyprowadzenia poprzez 
wypuszczenie z nich wody, a¿ do momentu uzyskania wody czystej bez osadu i 
zanieczyszczeñ. W razie koniecznoœci, przy czêstym zasilaniu przez sieæ wod¹ 
zanieczyszczon¹, nale¿y zastosowaæ odpowiednie filtry. UWAGA! Stwierdzenie 
zanieczyszczeñ: osadu i/lub kamienia na g³owicy baterii bêdzie skutkowa³o 
odrzuceniem ewentualnej reklamacji. W przypadku sta³ego zasilania wod¹ bardzo 
twarda i zanieczyszczon¹ nale¿y zastosowaæ odpowiednie filtry i sitka.

Kolejnoœæ czynnoœci monta¿owych:
1.      Wyznaczyæ miejsce monta¿u. 
2. Przykrêciæ do panela mocowanie i gniazdo s³uchawki (w niektórych 

modelach s³uchawka mo¿e byæ mocowana na œcianie), 
oraz pó³kê szklan¹ (jeœli dany model takow¹ posiada).

3. Przy³o¿yæ panel do œciany / naro¿nika. Sprawdziæ funkcjonalnoœæ panela 
przy wyznaczonym miejscu monta¿u (czy dysze natryskowe bêd¹ spe³nia³y 
swoja funkcjê).

4. Sprawdziæ mo¿liwoœæ przykrêcenia wê¿yków doprowadzaj¹cych wodê czyli 
czy wyznaczone miejsce pozwala na pod³¹czenie do sieci.

5. Zaznaczyæ dolne i górne miejsce monta¿u haków. Nawierciæ wyznaczone 
miejsca i po w³o¿eniu ko³ków rozporowych przykrêciæ haki œrubami. 

6. Do korpusu panela przykrêciæ w¹¿ ze s³uchawk¹ - upewniæ siê ¿e w 
miejscach po³¹czeñ za³o¿one zosta³y gumowe uszczelki.

7. Przed pod³¹czeniem wody do panela, czyli przed przykrêceniem 
wê¿y przy³¹czeniowych, nale¿y bezwzglêdnie przep³ukaæ rury poprzez 
wypuszczenie wody (1-2 min) w celu przeczyszczenia rur.  Nale¿y 
zwróciæ uwagê na prawid³owe pod³¹czenie wody ciep³ej i zimnej do 
panela. Przy odwrotnym pod³¹czeniu wody zimnej/ciep³ej do panela 
który zawiera bateriê termostatyczn¹, bateria nie bêdzie dzia³a³a 
poprawnie. Nie stanowi to podstawy do reklamacji.

8. Przykrêciæ wê¿yki do wyprowadzeñ wody. W³¹czyæ wodê. Sprawdziæ 
szczelnoœæ wszystkich po³¹czeñ znajduj¹cych siê z ty³u panela. W razie 
koniecznoœci dokrêciæ nakrêtki, lub zastosowaæ uszczelkê / doszczelniæ 
miejsce wycieku np. taœm¹ teflonow¹.

9. Zawiesiæ panel. 
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Szczegó³owe informacje dotycz¹ce monta¿u, pielêgnacji i serwisowania Pañstwa panela zawarte s¹ 
w specjalnej instrukcji do³¹czonej do produktu. Stanowi ona pierwsze i najwa¿niejsze Ÿród³o informacji  albowiem jest 
dedykowana do konkretnego modelu panela i  zawiera dane najbardziej  pe³ne i  dok³adne.  
Niniejsza instrukcja zawiera jedynie ogólne informacje i nie zawiera wszystkich niezbêdnych do monta¿u informacji.
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PRZY£¥CZA WODY. Sposób przy³¹czenia paneli Actima do sieci wodnej:

1.  Wszystkie panele przy³¹cza siê do wyprowadzeñ œciennych bêd¹cymi w zestawie 
wê¿ami 1/2’ i d³ugoœci od 20 do 45 cm (w zale¿noœci od modelu) st¹d istnieje pewna 
tolerancja jeœli chodzi o wysokoœæ monta¿u oraz o rozstaw w/w wyprowadzeñ. 
2. Niektóre panele np.: Alfa, Alfa Oval, Perfect, Omega i Omega Quatro, zakrywaj¹ 
swoim korpusem standardowo wykonane (150 mm +/- 1mm; tj. przygotowane 
do baterii natryskowej) wyprowadzenie wody. Instalacjê panela wykonuje siê 
wtedy bez ¿adnej ingerencji w istniej¹ce wyprowadzenia. Konieczne mo¿e byæ 
ewentualnie zastosowanie redukcji lub przed³u¿enie wyprowadzenia (zestaw 
nie zawiera tego typu elementów). Jeœli pod³¹czeñ nie ma to nale¿y je wykonaæ 
w nastêpuj¹cy sposób: wysokoœæ od powierzchni brodzika ok. 1000-1200 mm 
i odleg³oœæ mierzona w œrednicach  przekroju wyprowadzeñ to 150 mm +/- 1 mm.
2. Panele np.: “Jet” oraz “New Styl” ze wzglêdu na mniejsza szerokoœæ 
korpusu nie zakrywaj¹ standardowych przy³¹czy wody. W celu instalacji 
n a l e ¿ y  p r z y g o t o w a æ  l u b  p r z e r o b i æ  i s t n i e j ¹ c e  p r z y ³ ¹ c z e  
w nastêpuj¹cy sposób: wysokoœæ od powierzchni brodzika ok. 1000-1200 mm i 
od leg ³oœæ  mierzona w œredn icach  przekro ju  wyprowadzeñ to  
m a x .  7 0  m m  w  p o z i o m i e  l u b  o k .  1 0 0  m m  w  p i o n i e .
3. Pod³¹czenie paneli mo¿na wykonaæ WY£¥CZNIE po przep³ukaniu rur 
oraz po zastosowaniu uszczelek zawartych w zestawie. W przypadku bardzo 
twardej wody w celu d³ugiej i bezawaryjnej pracy panela konieczne mo¿e 
okazaæ siê zastosowanie specjalnych filtrów (nie zawarte w zestawie).



III.1. Regulacja baterii termostatycznej.
 Komplet, powinien zawieraæ 
- w przypadku wersji natynkowej:
  a) korpus baterii z uchwytem, 
  b) w przypadku baterii wannowej: wylewka z perlatorem i prze³¹cznik,
  c) 2 krzywki umo¿liwiaj¹ce przy³¹czenie baterii do rur w œcianie, 
  chromowane rozety ozdobne maskuj¹ce przy³¹cze, 2 uszczelki gumowe;
- w przypadku wersji podtynkowej: 
        a) korpus baterii, 
        b) rozetê zakrywaj¹c¹ oraz uchwyt.

opcjonalnie w ka¿dym przypadku: zestaw wannowy lub natryskowy.

III. Eksploatacja
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III.2.1 Czyszczenie / wymiana g³owicy baterii: 

1. zamkn¹æ dop³yw wody do baterii;
2. delikatnie - aby nie porysowaæ korpusu - wyci¹gn¹æ zatyczkê w uchwycie; 
3. kluczem imbusowym odkrêciæ uchwyt baterii i œci¹gn¹æ go z korpusu;
4. odkrêciæ pierœcieñ maskuj¹cy;
5. odpowiednim kluczem odkrêciæ pierœcieñ g³owicy i wyj¹æ j¹ z korpusu;
6. wyci¹gn¹æ g³owicê, przep³ukaæ pod bie¿¹c¹ wod¹ a jeœli tego wymaga; 
namoczyæ w roztworze wody z octem spo¿ywczym; (roztwór 3 cz.wody: 1 cz. octu 10%, 2-3 godziny),

7. ponownie sp³ukaæ pod bie¿¹c¹ wod¹. 

I I I . 2 .  C z y s z c z e ni e  i  k on s e r w a c j a  e l e m e nt ów  ba t e r i i .  
Raz na kwarta³ lub w ka¿dorazowo w przypadku zaobserwowania  niekorzystnych 
zmian jak np..: haczenie, ciê¿ka praca, itp. nale¿y przeczyœciæ g³owicê i/lub prze³¹cznik. Czynnoœci te 
nie wymagaj¹ specjalnych narzêdzi oraz wiedzy fachowej i mog¹ byæ przeprowadzone 
bez demonta ¿u arm atu ry . Ic h wykonanie sta nowi podsta wow¹ i  najwa¿niejsz¹
czynnoœæ maj¹ ca wp³y w na tr wa³o œæ i nie zawodnoœæ bate rii. Od je j wykonania  
p roducen t  uza le¿n ia  udz ie len ie  gwaranc j i  na  czêœc i ,  k tó rych  ona  do tyczy .
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III.2.2. Czyszczenie / wymiana prze³¹cznika baterii:
1. zamkn¹æ dop³yw wody do baterii,
2. odkrêciæ uchwyt prze³¹cznika,
3. od spodniej strony - przy pomocy dopasowanego klucza - odkrêciæ prze³¹cznik 
i wyj¹æ go z korpusu baterii,
4.  przep³ukaæ pod bie¿¹c¹ wod¹ a jeœli tego wymaga namoczyæ w roztworze 
wody z octem spo¿ywczym (roztwór 3 cz.wody: 1 cz. octu 10%, 2-3 godziny),

5. ponownie sp³ukaæ pod bie¿¹c¹ wod¹.  

III.2.3. Czyszczenie / wymiana perlatora:
1. przy zamkniêtej baterii, odkrêciæ perlator przy pomocy dopasowanego klucza, 
2.  przep³ukaæ pod bie¿¹c¹ wod¹ a jeœli tego wymaga namoczyæ w roztworze 
wody z octem spo¿ywczym (roztwór 3 cz.wody: 1 cz. octu 10%, 2-3 godziny),

3. ponownie sp³ukaæ pod bie¿¹c¹ wod¹. 
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GWARANCJA
1. Producent udziela gwarancji na prawid³owo zainstalowany, 
eksploatowany i konserwowany produkt.            . 
2. Jednym dokumentem uprawniaj¹cym do zg³oszenia reklamacji jest dowód 
zakupu. Gwarancja obowi¹zuje wy³¹cznie na terytorium Reczpospolitej Polskiej.                              
3.  Gwarancja na armaturê wynosi: 5 lat od daty zakupu. 
Gwarancja na g³owice, wê¿e,  perlatory i prze³¹czniki, odp³ywy z korkami, 
wynosi: 3 lata od daty zakupu, jednak warunkiem uznania gwarancji na w/w 
czêœci jest ich okresowe: raz na kwarta³, czyszczenie zgodnie z instrukcj¹. 
Stwierdzenie zanieczyszczeñ w tym: osadu i/lub kamienia na g³owicy baterii 
lub prze³¹czniku skutkowa³o bêdzie odrzuceniem ewentualnej reklamacji.                                                                                                               
4. Wady ujawnione w okresie gwarancji bêd¹ bezp³atnie usuwane w terminie 
14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu pod adres zakupu lub do 
sklepu lub siedziby producenta. (po uzgodnieniu z producentem - mo¿liwa jest 
tak¿e wysy³ka). Okres gwarancji ulega przed³u¿eniu o czas trwania naprawy. 
Reklamuj¹cy powinien dostarczyæ lub wys³aæ produkt odpowiednio 
zabezp ieczony  przed uszkodzen iem w czas ie  t ranspor tu .                                                                                                                     
5. W okresie gwarancyjnym wadliwy produkt zostanie bezp³atnie 
naprawiony lub wymieniony przez producenta na taki sam 
l u b  i n n y  o  b a r d z o  z b l i ¿ o n e j  w a r t o œ c i ,  w o l n y  o d  w a d .                              
6. Gwarancja nie obejmuje:                   .                                                                                                                                         
- skutków samowolnych, dokonywanych przez u¿ytkownika lub inne; 
nieupowa¿nione  osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;                                                                                                                    
- uszkodzeñ mechanicznych oraz chemicznych pow³oki w tym 
wynikaj¹cych z zastosowania œrodków ¿r¹cych oraz ciernych;                                                                                                                                               
- uszkodzeñ powsta³ych w wyniku zastosowania niezgodnego z przezna-
czeniem (reguluje to odpowiednia dla ka¿dego rodzaju armatury norma);                                                                                                                                                 
- uszkodzeniami i niepoprawn¹ prac¹ wynikaj¹c¹ z braku wymaganej 
k o n s e r w a c j i  i  p i e l ê g n a c j i ,  w  t y m  b r a k u   o k r e s o w e g o  
czyszczenia (rozdz. III niniejszej instrukcji);            .                      
- 

7. Gwarant odpowiada do wysokoœci ceny produktu.      .                                                                                                                                           

uszkodzeñ i niepoprawnej pracy wynikaj¹cej z nieprzestrzegania 
pozosta³ych punktów niniejszej instrukcji;              .

Zg ³ o s z e n i a  r e k l a m a c y j n e  n a l e ¿ y  s k ³ a d a æ  z a  p o œ r e d n i c t w e m  p u n k t u  s p r z e d a ¿ y
lub w przypadku braku takiej mo¿liwoœci bezpoœrednio do producenta. Wiêcej informacji na  www.excellent.com.pl
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