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Instrukcja montazu
Scianka boczna
Seria 201
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Zasady uzytkowania i czyszczenie

Produkt nalezy utrzymywac w czystosci, regularnie czyscic rynienki odptywowe, niedopuszczajac do
ich zatkania. Do czyszczenia nalezy uzywac miekkiej szmatki bawetnianej. Nie nalezy uzywac¢ mocnych
detergentoéw, ktére moga uszkodzi¢ powtoke ochronng szkta oraz powierzchnie profili.

WARUNKI GWARANCJI
Producent na produkty Actima udziela 2 lata gwarancji (od daty zakupu).

Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzen mechanicznych zawinionych przez sprzedawce, instalatora lub uzytkownika korncowego

- wad i uszkodzen powstatych na skutek niewtasciwego stosowania

- wad i uszkodzen powstatych na skutek wadliwego zainstalowania wyrobu (niezgodnych z powyzsza
instrukcja oraz sztuka budowlang)

- przedwczesnego zuzycia sie elementéw spowodowanych niewtasciwym montazem

- uszkodzen powstatych na skutek osadzania sie kamienia lub niewtasciwego czyszczenia

Wyprodukowano dla Excellent S.A.
30-841 Krakdw, ul. Nad Drwing 10/B3, tel.: (012) 657-18-87, fax: (012) 657-19-96

Produkt spetnia wymagania norm: PN-EN 14428+A1:2008



