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INSTRUKCJA
moNTAżU I eKSploATACJI  
SyfoNów UmywAlKowyCh



INSTRUKCJA MONTAŻU
→

wSKAzówKI doTyCząCe moNTAżU
1. Syfon przeznaczony jest do montażu z korkami spełniającymi wymagania normy pN-eN 274-1:2004 

i instalacjami kanalizacyjnymi spełniającymi wymagania normy pN-eN 12056-1:2002.
2. montaż syfonu musi być przeprowadzony w taki sposób, by po jego dokonaniu na syfon nie działały 

żadne naprężenia od strony instalacji lub umywalki. przy montażu syfonu należy unikać stosowania 
nadmiernej siły. zbyt mocne dokręcenie może doprowadzić do uszkodzenia korka lub syfonu.

wSKAzówKI doTyCząCe KoNSeRwACJI I UżyTKowANIA.
1. powierzchnię produktu należy czyścić przy użyciu łagodnych detergentów i miękkiej ściereczki.  

zalecane jest używanie roztworu mydła w płynie. po wyczyszczeniu należy produkt starannie spłu-
kać czystą wodą i osuszyć.

2. do czyszczenia instalacji kanalizacyjnej zabronione jest używanie jakichkolwiek środków chemicz-
nych. mogą one doprowadzić do uszkodzenia uszczelek syfonu.


