
ZÁKLADNÍ MONTÁŽNÍ SADA

1. Madlo jednostranné

2. Šroub pozinkovaný M 8x15 mm

3. Podložka pozinkovaná  8,5 mm

4. Šablona

Æ

Madla se montují pøed zabudováním vany, dodateèná montáž není možná!
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MONTÁŽ MADLA
ROSA

Na vanu ROSA se montuje madlo do 
støední tvarované èásti vany, blízko 
pøepadu. Tvarovì navazuje na køivky 
vany, proto má rozdílné konce a NELZE 
JE OBRÁTIT.

Pro zvolení nejvhodnìjší polohy a pøedevším výšky, doporuèujeme prakticky 
odzkoušet umístìní madla na vanì. Doporuèené osazení je v úrovni 
30 až 35 mm od horního okraje vany k podélné ose madla. V optimální poloze 
musí dosedací plochy madla kopírovat zaoblení vany. Pružné madlo lze pøesnì 
dotvarovat na plochu vany.
Pøiložte madlo do zvolené polohy na vanu a mìkkou tužkou oznaète na vanì 
pøesný obrys dosedací èásti. Osa madla by mìla být rovnobìžná s horní hranou 
vany.

V oznaèených místech vyvrtejte z vnitøní strany vany otvory Æ 2,6 mm, následnì 
otvory Æ 8,5 mm. Vrtejte velice opatrnì, pouze malou pøítlaènou silou, pøi vyšších 
otáèkách, kolmo na vanu (v ose závitu madla).

Pøed definitivním upevnìní  madla  naneste  z vnìjší s trany o kolo otvoru  pod  
podložku silikonový tmel.P øiložte m adla a z v nìjší strany je pøipevnìte šrouby M8 
s podložkou. (Drobné nepøesnosti mìøení mùžete napravit pøevrtáním otvorù 
maximálnì na Æ 10 mm!) Šrouby dotahujte pøimìøenou silou, aby nedošlo          k 
deformaci madel.

Ze šablony sejmìte krycí papír a pøiložte prùhlednou samolepící folii na pøedkreslený tvar na vanì. 
Šablonu vyrovnejte tak, aby mìla stejnomìrnou mezeru mezi tvarem na vanì a na folii po celém obvodu. 
POZOR: Vìtší šablona není symetrická!
Stejnì postupujte i na druhém konci madla. Oznaèené otvory pøekontrolujte ještì vizuálnì pøiložením 
madla k vanì.

ZESTAW DO MONTA¯U:

1. Uchwyt jednostronny 
2. Œruba ocynkowana M 8x15 mm

3. Podk³adka ocynkowana  8,5 mm

4. Szablon

Æ

Uchwyty montujemy przed zabudowaniem wanny, póŸniejszy monta¿ jest niemo¿liwy!
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MONTA¯ UCHWYTÓW
ROSA

Do wanny ROSA uchwyt montujemy     w 
œrodkowej profilowanej czêœci wanny 
blisko przodu. Uchwyt dostosowany jest 
do kszta³tu wanny, dlatego ma ró¿ne 
koñce i nie mo¿na go obróciæ.

W celu wyboru najlepszego po³o¿enia uchwytu a przede wszystkim wysokoœci, 
zalecamy praktycznie sprawdziæ miejsce umieszczenia uchwytu na wannie. 
Zalecamy osadzenie go na poziomie 30-35 mm od górnej krawêdzi wanny licz¹c 
od osi poziomej uchwytu. W optymalnym po³o¿eniu czêœci styczne uchwytu 
powinny byæ dopasowane do krzywizn wanny. Sprê¿ysty uchwyt mo¿na 
dok³adnie dostosowaæ do kszta³tu wanny. 
Przyk³adamy uchwyt w wybranej pozycji do powierzchni wanny i miêkkim 
o³ówkiem obrysowujemy jego styczne elementy. Oœ uchwytu powinna byæ 
równoleg³a z osi¹ górnej krawêdzi wanny.

W oznaczonych miejscach wiercimy z wewnêtrznej strony wanny otwory           
2,6 mm, a nastêpnie otwory  8,5 mm. Nale¿y wierciæ bardzo ostro¿nie, nie 
u¿ywaj¹c du¿ej si³y nacisku, przy wysokich obrotach  prostopadle do wanny      
(w osi gwintu uchwytu).

Æ
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Przed definitywnym zamocowaniem uchwytu nanosimy od strony zewnêtrznej 
pod podk³adkê silikon. Przyk³adamy uchwyt i od zewnêtrznej strony przykrêcamy 
go œrub¹ M8 z podk³adk¹. (Drobne niedok³adnoœci pomiaru mo¿emy poprawiæ 
poprzez rozwierceniem otworów maksymalnie do  10 mm!). Œruby dokrêcamy 
umiarkowan¹ si³¹, aby nie dosz³o do deformacji uchwytu.

Æ

Z szablonu zdejmujemy papier ochronny i przyk³adamy go samoklej¹c¹ foli¹ do obrysowanego kszta³tu 
uchwytu. Szablon wyrównujemy tak, aby by³a taka sama przerwa miêdzy kszta³tem na wannie  i na folii na 
ca³ym obwodzie. UWAGA: Wiêkszy szablon nie jest symetryczny !
Tak samo postêpujemy na drugim koñcu uchwytu. Oznaczone otwory nale¿y wizualnie skontrolowaæ 
przyk³adaj¹c do nich uchwyt.
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