SUHNREUF UL
Instrukcja montazu wanny akrylowej
zintegrowanej z podstawg styropianowa

Zalety stosowania:

p tatwy, czysty i szybki montaz

» trwata i stabilna zabudowa

» bezproblemowe przyklejanie ptytek
bezposrednio do nosnika

» izolacja akustyczna i termiczna

» styropian jest bezpieczny i przyjazny
dla srodowiska (wolny od FCKW)

. ) ) 1. Posadzke przewidywang do ustawienia
» odpornosc na zawilgocenie i zamocowania wanny na nosniku styropiano-
| zagrzybienie wym nalezy wypoziomowac zaprawg
wyrownujgcg lub masg samopoziomujgca.
» niski koszt zabudowy

2. W nosniku wycig¢ otwor rewizyjny 3. Zainstalowaé system odptywowy w wannie.
dopasowany do wielkosci ptytki; Za pomoca noza dokonaé w podstawie
ufatwiajgcy pozniejszy dostep styropianowej nacieé¢ potrzebnych do

do ukfadu odptywowego. przeprowadzenia rur odptywowych.

Ustawi¢ wanng na nosniku w zgdanym Natozyé dwusktadnikowa pianke montazowg
miejscu, dopasowac do potfozenia badz zaprawe cementowg lub klejowg na
armatury, rur instalacyjnych, zaznaczyc¢ wszystkie zebra nosnika.

obszar nosnika na posadzce.
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4. Przymocowac¢ wanng z nosnikiem 5. Zamocowac goérng czes¢ systemu
do posadzki w oznaczonym miejscu odptywowego,pamigtajgc o niezbednych
Za pomocg zaprawy cementowej, uszczelkach. Dokonac¢ proby szczelnosci
klejowej, lub poliuretanowej pianki montazowej; instalacji. Po stwierdzeniu szczelnosci
docisngc i doktadnie wypoziomowac uktadu odptywowego napetni¢ wanne wodg
pofozenie wanny wraz z nosnikiem w celu jej docigzenia przed nastepnymi
przy uzyciu poziomnicy SCHEDPOL. czynnosciami.
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6. Styropianowa konstrukcja nosnika 7. Ptytki ceramiczne przyklei¢ do nosnika
wanny pozwala na jego bezposrednie zachowujgc odstep 0,5 cm od gornej
wykonczenie ptytkami ceramicznymi krawedzi wanny. Szczeline wypetni¢
po uprzednim oczyszczeniu powierzchni silikonem w celu uzyskania elastycznego
bocznych (zmatowieniu papierem sciernym). potgczenia. Wypetni¢ takze silikonem
Dopuszcza sie oklejenie catej powierzchni sanitarnym szczeliny miedzy krawedzig
scian bocznych klejem i siatkg z wiékna wanny a scianami bocznymi tazienki.
szklanego. Przed uzytkowaniem sciggnac folie

ochronng z wanny.
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