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Pisuar  Informacje o produktach
7513 00 XX 285 x 535 x 315 mm, 17 kg bez pokrywy
7513 01 XX 285 x 535 x 315 mm, 17 kg z otworami na

pokrywę
7513 05 XX 285 x 535 x 315 mm, 17 kg bez pokrywy, z

celem
Dopływ dopływ zakryty
Opis materiału ceramika sanitarna
Wykonanie Także z ceramicplus
W dostawie dołączony zestaw montażowy do mocowań

ukrytych
Dodatki (proszę
zamawiać oddzielnie)
9956 S1 XX Pokrywa, z tworzywa sztucznego Duroplast, z

zawiasami softclosing, zawiasy chromowane
9326 00 00 Kształtka ssąca, odpływ poziomy,

Zapotrzebowanie wody 0,8 litra
9327 00 00 Kształtka ssąca, odpływ pionowy,

Zapotrzebowanie wody 0,8 litra
9190 N0 00 Radarowe sterowanie pisuaru proDetect ,

z zasilaniem sieciowym (110 - 240 V),
Sterowanie radarowe pisuaru, bazujące na
technologii czujnikowej 24 GHz., Króciec
doprowadzający z gwintem rurowym 1/2"

9190 57 00 Zasilacz sieciowy, Zalecenie: do instalacji z
podłączeniem sieciowym 9190 NO, 9191 NO

9190 B0 00 Radarowe sterowanie pisuaru proDetect , z
zasilaniem bateryjnym, Sterowanie radarowe
pisuaru, bazujące na technologii czujnikowej
24 GHz., Króciec doprowadzający z gwintem
rurowym 1/2", z 2 bateriami D-Cell Li-Ion

9319 00 00 Króciec podłączeniowy, składający się z:
rosety, łuku odpływowego, rury 150 mm,
chromowany

9933 00 00 Łącznik dopływowy

Colours
• 01 Weiss Alpin

• R1 Weiss Alpin Ceramicplus

• R2 Star White Ceramicplus

• R3 Pergamon Ceramicplus
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Technical drawings

7513 00, 7513 05, 7513 01


