
wszystkie wymiary w [mm].

Uwaga: W przypadku braku mo¿liwoœci przygotowania przy³¹cza kanalizacyjnego w posadzce, 
przy³¹cze wykonaæ w œcianie jak najbli¿ej posadzki w odleg³oœci wskazanej na jednej ze œcian.

Rozmieszczenie przy³¹czy 
wodnych, elektrycznych i kanalizacyjnych

wanien prostok¹tnych oprócz:
Froji 180, Gemini 170, 180, Vity 180, 190, Oskara 180

 s. Basic, Economy, Silver

Standardowe pod³ogowe przy³¹cze 
kanalizacyjne o œrednicy 50 mm 
do po³¹czenia z syfonem wanny 

przewodem elastycznym.
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Œcienne przy³¹cza wodne 
wody zimnej (1x) i ciep³ej (1x) 

zakoñczone gwintem R1/2” zewnêtrznym
 do przy³¹czenia przewodów 

elastycznych zbrojonych baterii nawannowej
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OPCJA DEZYNFEKCJA TYP 1
Œcienne przy³¹cze wodne 

wody zimnej (1x) (do systemu SILVER)
zakoñczone gwintem R1/2” zewnêtrznym

 do przy³¹czenia wê¿a zbrojonego
 systemu dezynfekcji. 

Puszkê hermetyczn¹ zainstalowaæ po prawej stronie. 
2£¹czyæ z rozdzielnic¹ kablem zasilaj¹cym 3x1,5 mm  

(
poprzez wy³¹cznik ró¿nicowo-pr¹dowy o znamionowej

wartoœci pr¹du wy³¹czenia 30 mA.

23x2,5 mm - OPCJA podgrzewacz wody)
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