
TECEdrainpoint S - odwodnienia punktowe
System modułowy – kompaktowy, indywidualny, uniwersalny

NOWOŚĆ!
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TECEdrainpoint S system modułowy – 
zasady działania

TECEdrainpoint S

TECEdrainpoint S: prosta alternatywa dla nieprzejrzystych "kompletnych asortymentów".
 
 System modułowy – mały asortyment, niezliczone zakresy zastosowania: zmontuj "swój" zestaw odpływowy 
z prostego systemu modułowego. Wybierz odpływ, nasadkę, ruszt ozdobny oraz dodatkowe akcesoria, zgodnie 
ze swoimi potrzebami. Wszystkie elementy są wzajemnie dopasowane i pozwalają na dowolne kombinacje.

Kompletne odpływy, prościej już nie można! Cztery zestawy wpustów podłogowych do najpowszechniejszych 
zastosowań. 

  Znormalizowany uniwersalny kołnierz uszczelniający Seal System odpowiedni do płynnych mas izolacyjnych, 
kompozytowych taśm uszczelniających lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych

  Certyfikowana gwarancja szczelności Seal System. 

Kompaktowy zakres i swoboda łączenia odpływów, nasadek, rusztów i innych elementów pozwala na tworzenie 
różnych wariantów instalacji oraz indywidualnych rozwiązań spełniających wszelkie wymogi.
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TECEdrainpoint S SYFON MEMBRANOWY
Nowy dwustopniowy syfon membranowy (membrana uszczelniająca i woda stojąca) do wszystkich 
poziomych i pionowych odpływów TECE, skutecznie zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych 
zapachów. Wewnętrzna membrana uszczelniająca służy jako ochrona przed parowaniem oraz 
zaporą przed nieprzyjemnymi zapachami i robactwem. Syfon membranowy działa również bez wody, 
co stanowi o jego wyższości nad syfonami konwencjonalnymi.

TECEdrainpoint S ZESTAW PRZECIWPOŻAROWY  EI 120
Zestaw przeciwpożarowy TECEdrainpoint S do bezpośredniego montażu na odpływie TECEdrainpoint S 
pionowym DN 50, do ochrony przeciwpożarowej przejść stropowych w stropach pełnych, 
wytrzymałość 120 minut. Klasyfikacja wg PN EN 13501 dla klasy ochrony przeciwpożarowej EI 120.

TECEdrainpoint S STOPKI MONTAŻOWE Z IZOLACJĄ 
AKUSTYCZNĄ
Do prostej regulacji wysokości i mocowania odpływów Drainpoint S za pomocą kołnierzy 
uniwersalnych przy montażu surowym. Zestaw złożony z czterech stopek montażowych 
jest dostarczany łącznie z elementem dźwiękochłonnym i materiałem mocującym.

UNIWERSALNY KOŁNIERZ SEAL SYSTEM
Kołnierz uniwersalny Seal System umożliwia przyłączanie dwóch wariantów uszczelnienia za pomocą jednego kołnierza. 
Istnieje możliwość wykonywania uszczelnień zespolonych (A) lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych (B) np. do przyłączania 
nadtapianych taśm bitumicznych.

A B
Seal System mata 
samouszczelniająca

Zestaw pierścieni
zaciskowych

Jeden z ośmiu odpływów 
z kołnierzem uniwersalnym

Folia uszczelniająca
z EPDM
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TECEdrainpoint S uniwersalny kołnierz

NOWOŚĆ! Uniwersalny kołnierz do uszczelnień 
zespolonych i połączeń zaciskowo-kołnierzowych 

Uniwersalny kołnierz uszczelniający Seal System
Kołnierz uniwersalny Seal System umożliwia połączenie dwóch wariantów uszczelniających – uszczelnień zespolonych 
(A) lub połączeń zaciskowo-kołnierzowych (B), na przykład do połączenia bitumicznych membran izolacyjnych. 

A
Seal System
mata samouszczelniająca

Zestaw pierścieni 
zaciskowych

Jeden z ośmiu odpływów
z kołnierzem uniwersalnym

Folia uszczelniająca
z EPDM

B
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TECEdrainpoint S – system modułowy z pomysłem

Możliwość dowolnej kombinacji elementów wpustowych to właściwe rozwiązanie dla każdej aplikacji.
Odwodnienia punktowe TECEdrainpoint S (C)  dostępne są z odpływem pionowym lub poziomym w trzech 
nominalnych średnicach przyłącza; w połączeniu  z mata samouszczelniającą (B) oraz nasadką z rusztem ozdobnym 
(A) tworzą kompletne odwodnienie. Do montażu w zaprojektowanej łazience dostępny jest ruszt dekoracyjny 
„quadratum”, jak również ruszty z zamontowanym zabezpieczeniem przed kradzieżą. System modułowy zawiera 
również dodatkowe akcesoria. Opcjonalnie można zamówić wszystkie wkładki syfonowe jako części zamienne 
lub zastąpić istniejącą wkładkę syfonową nowo opracowanym, dwustopniowym syfonem membranowym.

A

B
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Nasadki z rusztem ozdobnym

Ramka z tworzywa 

sztucznego
Ramka ze stali nierdzewnej

Ramka ze stali nierdzewnej, 
przykręcana

100 mm

366 00 01 366 00 02 366 00 07 366 00 09

150 mm

366 00 03 366 00 04 366 00 08 366 00 10

A
Elementy podstawowe

Odpływy podłogowe z kołnierzem uszczelniającym Seal System

pionowy poziomy

DN 50

360 16 00 360 14 00 super płaski* 360 14 01 taras 360 15 00

DN 70

360 36 00 360 35 00

DN 100

360 76 00 360 75 00

C

* obniżona wysokość wody stojącej do 30 mm

Uszczelnienia

Mata samouszczelniająca Seal System
do uszczelnień zespolonych (PP/PE)

Zestaw pierścieni zaciskowych 
 (stal nierdzewna)

Folia uszczelniająca z EPDM 
500 x  500 mm

369 00 04 369 00 03 369 00 06

B
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Kompletne zestawyAkcesoria

Syfon

Dwustopniowy syfon 
membranowy

369 50 02

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Zabezpieczenie 
przeciwpożarowe 

DN 50
366 00 50

Pozostałe akcesoria

Sitko 
zabezpieczające 

przed 
zanieczyszczeniem 

syfonu 369 00 05

Stopki montażowe 
z izolacją dźwiękową

369 00 07

Element regulujący wysokość

Element regulujący 
wysokość (plastik)

366 00 06

Kompletne zestawy odwodnień

TECEdrainpoint S 110 kompletny zestaw odpływowy, super 
płaski z kołnierzem uniwersalnym Seal System

    Z kołnierzem uniwersalnym 
do łączenia uszczelnień 
zespolonych lub połączeń 
zaciskowo-kołnierzowych

  Z przegubem kulowym, dopływem   
   bocznym DN 40 łącznie z korkiem
     Wydajność odpływowa od 0.61 

do 1.12 l/s
   Zredukowana wysokość wody 

stojącej = 30 mm
360 11 00

TECEdrainpoint S 120 kompletny zestaw odpływowy 
standardowy, z kołnierzem uniwersalnym Seal System

    Z kołnierzem uniwersalnym 
do łączenia uszczelnień 
zespolonych lub połączeń 
zaciskowo-kołnierzowych

  Z przegubem kulowym, dopływem   
    bocznym DN 40 łącznie z korkiem
     Wydajność odpływowa od 0.61

do 1.12 l/s
   Wysokość wody stojącej = 50 mm 

zgodnie z normą PN EN 1253
360 12 00

TECEdrainpoint S 130 kompletny zestaw odpływowy pionowy 
z kołnierzem uniwersalnym Seal System

    Z kołnierzem uniwersalnym 
do łączenia uszczelnień 
zespolonych lub połączeń 
zaciskowo-kołnierzowych

     Wydajność odpływowa od 1.36 
do 1.52 l/s

   Wysokość wody stojącej = 50 mm 
zgodnie z normą PN EN 1253

360 13 00

TECEdrainpoint S 50 zestaw odpływowy super płaski

   Korpus odpływu z krawędzią 
  nośną 
   Wydajność odpływowa od 0.81 

  do 1.12 l/s
   Zredukowana wysokość wody 

stojącej = 30 mm 

360 10 50 

Łatwiejsze niż kiedykolwiek! Cztery kompletne zestawy 
odwodnień punktowych dostępne są dla większości 
powszechnych zastosowań.
Wszystkie odwodnienia posiadają plastikowy odpływ DN 50 
z wyjmowaną wkładką syfonową i nasadką z ramką z tworzywa 
(ABS) oraz uszczelką typu O-ring. Zestaw zawiera również ruszt 
ozdobny TECEdrainpoint wykonany ze stali nierdzewnej, materiał 
1.4301 (304), wymiary 100 x 100 mm polerowany, masa 
obciążenia K3 (obciążenie pomiarowe 300 kg).
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Przykład uszczelnienia odpływu TECEdrainpoint S za pomocą certyfikowanego produktu uszczelniającego: (1) jastrych, 
(2) folia ochronna kołnierza odpływowego, (3) pierwsza warstwa zawiesiny uszczelniającej, (4) mata samouszczelniająca 
Seal System, (5) druga warstwa zawiesiny uszczelniającej

Seal System – nowy standard uszczelnień dla odpływów TECE oraz odwodnień prysznicowych

Seal System – certyfikowane bezpieczeństwo

Co to jest Seal System?
Dzięki systemowi Seal System firma TECE może 
zapewnić instalatorom i płytkarzom bezpieczeństwo 
podczas montażu uszczelnień zespolonych do rynien 
prysznicowych TECEdrainline i odpływów podłogowych 
TECEdrainpoint S. Badanie przeprowadził niezależny 
instytut badawczy Kiwa TBU zgodnie z obowiązującymi 
w Niemczech metodami badawczymi nadzoru 
budowlanego (PG-AIV). 
Zbadano z wynikiem pozytywnym i certyfikowano ponad 
50 produktów uszczelniających renomowanych 
producentów. W tym celu skontrolowano bezpieczeństwo 
funkcjonalne (szczelność) uszczelnień zespolonych 
z produktami do odwadniania firmy TECE. Dla każdego 
zbadanego produktu z wynikiem pozytywnym dostępny 
jest odpowiedni certyfikat. 
Z listą wszystkich certyfikowanych uszczelnień 
zespolonych można zapoznać się pod adresem 
www.sealsystem.net. 

W przypadku TECEdrainpoint S system składa się 
z następujących komponentów:
1. Odpływu TECEdrainpoint S 
2. Maty samouszczelniającej Seal System
3. Jednego z 50 zbadanych i certyfikowanych produktów   
    uszczelniających
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Punkt. Linia. Szczelny!  

Nowy 272 - stronicowy zbiór standardów w zakresie uszczelnień zespolonych z licznymi wskazówkami na 
temat projektowania i przetwarzania uszczelnień w pomieszczeniach sanitarnych, przeglądem uszczelnień 
budowlanych i podłogowych elementów odprowadzających wodę oraz objaśnieniami najważniejszych norm 
i 100 podstawowymi certyfikatami instytutu Kiwa TBU Greven w zakresie odpływów punktowych i linio-
wych. 

Kompaktowy asortyment ma swoje zalety - 
odwodnienia punktowe TECE. 

Więcej informacji na temat 
TECEdrainpoint S na www.tece.pl

TECE Sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 61
57-100 Strzelin

Tel. +48 71 38 39 100
Fax  +48 71 38 39 101
http://www.tece.pl
e-mail: tece@tece.pl


