
Logis
Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny
Wykonczenie : chrom___Nr art. : 71606000

Opis
Cechy
· 1 odbiornik
· sposób montażu: zestaw podstawowy 
· przepływ max. przy 3 bar: 28,7 l/min 

Szczegóły produktu

Cena bez VAT 150,00-PLN

Zdjecie produktu Rysunek wymiarowy

Diagram przepływu
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Rysunek eksplozyjny
Rok produkcji: >04/15
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Lista części zamiennych
Rok produkcji: >04/15

Poz. Opis Nr art. PC PU

1 Uchwyt 92224000 - 1
2 Zatyczka śruby mocującej 96338000 - 1
3 Rozeta Ø 150 mm 96555000 - 1
4 Pokrywa 95433000 - 1
5 Śruba z gniazdem 96065000 - 1
6 O-Ring 48x3 95508000 - 1
7 Uszczelka 97737000 - 1
8 Osłona kulista (rozeta) 96348000 - 1
9 Przedłużka 28 mm do baterii prysznicowej 32698000 - 1
10 O-Ring 12x1,5 98430000 - 1
11 O-Ring 10x1,5 98123000 - 1
a Korpus 13620180 - 1
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