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Przeznaczenie

Zgodnie z normg EN IEC 62079:2001 dokument ten jest skierowany do oséb wykwalifikowanych.

Objasnienie symboli

OSTRZEZENIE Wskazuje na potencjalnie niebezpieczng sytuacje, ktéra moze spowodowac¢ smier¢ lub
ciezkie obrazenia.
Wskazuje na wazng informacije.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Prace przy czesciach elektrycznych

OSTRZEZENIE
Przewdd sieciowy pod napieciem
Niebezpieczenstwo porazenia pradem w przypadku dotkniecia otwartych zestykow

» Na czas montazu instalacji wytaczy¢ zasilanie.

Kontakt

W przypadku pytan lub problemoéw nalezy skontaktowac sie z wtasciwym przedstawicielem firmy Geberit lub wej$é na strone
www.geberit.com.
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Budowa

Budowa

Zasilacz

Kontrolka zasilacza

Potaczenie wtykowe pomiedzy jednostkg zasysajaca a zasilaczem
Jednostka zasysajaca

Ptytka ochronna

Ramka montazowa

Filtr weglowy

Przycisk uruchamiajacy z ramka odchylang

Pojemnik wiszacy na kostki higieniczne

10 Przycisk odsysania zanieczyszczonego powietrza

11 Kontrolka przycisku odsysania zanieczyszczonego powietrza
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Usuwanie usterek w zaleznosci od objawow

Usuwanie usterek w zaleznosci od objawéw

Objaw usterki Przyczyna

Odsysanie - Potaczenie wtykowe

zanieczyszczonego pomiedzy zasilaczem a

powietrza nie dziata, jednostka zasysajacq jest

kontrolka zasilacza roztgczone

Swieci sie - Jednostka zasysajaca jest
uszkodzona

- Przycisk odsysania
zanieczyszczonego
powietrza jest uszkodzony

Odsysanie - Zasilacz nie jest podtgczony

zanieczyszczonego do zasilania
powietrza nie dziata,

kontrolka zasilacza nie

Swieci sie

- Bezpiecznik w rozdzielaczu
elektrycznym mieszkania jest

uszkodzony
- Zasilacz jest uszkodzony

Kontrolka na przycisku - Filtr weglowy jest zuzyty
odsysania

zanieczyszczonego

powietrza miga

Odsysanie - Czas pracy odsysania
zanieczyszczonego zanieczyszczonego
powietrza dziata zbyt powietrza nie odpowiada
dtugo lub zbyt krétko potrzebom klienta
Przycisk odsysania - Przycisk jest zabrudzony

zanieczyszczonego
powietrza zacina sie

- Przycisk odsysania
zanieczyszczonego
powietrza zakleszcza sie w
ramce odchylanej

Usuwanie usterek

» Utworzy¢ potaczenie

* Wymienic¢ jednostke
zasysajacq

» Wymieni¢ jednostke
zasysajacq

 Podtaczy¢ zasilacz

» Wymieni¢ bezpiecznik

» Wymieni¢ zasilacz

» Wymienic¢ filtr weglowy

* Przestawi¢ na inny
stopien

» Zdemontowac przycisk
uruchamiajacy i
wyczysci¢ zabrudzone
czesci

» Sprawdzi¢, czy ramka
odchylana jest wtasciwie
zamknieta i w razie
potrzeby zamkngé

Serwis

Odpowiedzialny
za usuwanie
usterek

Instalator urzgdzen
sanitarnych

Patrz instrukcja

serwisowa
strona 8

Patrz instrukcja

serwisowa
strona 8

Patrz instrukcja  Wykwalifikowany

serwisowa
strona 6

elektryk

Patrz instrukcja

serwisowa
strona 6

Patrz instrukcja  Uzytkownik
na nowym filtrze

Patrz instrukcja Instalator urzadzen

serwisowa
strona 7

sanitarnych

Patrz instrukcja  Uzytkownik

serwisowa
strona 8
kroki 1 do 3
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Czynnosci serwisowe

Czynnosci serwisowe

Wymiana zasilacza

. OSTRZEZENIE
- Przewdd sieciowy pod napieciem
Niebezpieczenstwo porazenia pradem w przypadku
dotknigcia otwartych zestykow

» Na czas montazu instalacji wytaczyc¢ zasilanie.
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Czynnosci serwisowe

Zmiana czasu pracy odsysania 3 Aby wybra¢ zadane ustawienie, nalezy ponownie
zanieczyszczonego powietrza nacisna¢ przycisk odsysania zanieczyszczonego
1 Aktywowac tryb zmiany. Na 5 sekund rozitaczy¢ powietrza. Kazde naci$niecie przycisku powoduje
potaczenie wtykowe jednostki zasysajacej (A) lub przejscie ustawienia na kolejny stopien. Wybrane
zasilacza (B) ustawienie potwierdzane jest miganiem kontrolki.

@ Podczas podtaczania potaczenia wtykowego
1

kontrolka na przycisku odsysania @
zanieczyszczonego powietrza (A) miga, a kontrolka

na zasilaczu (B) $wieci sie. Tryb zmiany jest teraz

aktywny przez 10 min. @ @

N’

4 Po osiagnieciu zadanego ustawienia wcisngg¢ i
przytrzymac przycisk odsysania
zanieczyszczonego powietrza do momentu, az
kontrolki zaswieci sie.

¥

Wynik
Ustawienie zostato zapamietane.

2 W celu odczytania biezacego ustawienia nalezy
wcisng¢ przycisk odsysania zanieczyszczonego
powietrza i przytrzymac przez 5 sekund.

—~. Kontrolka zaczyna migac.

@ » Pojedyncze migniecie: ustawienie na 5 min

» Dwukrotne migniecie: ustawienie na 10 min
(fabryczne)

* Trzykrotne migniecie: ustawienie na 15 min

B GEBERIT -’



Czynnosci serwisowe
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Czynnosci serwisowe
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Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
dokumentation@geberit.com

- www.geberit.com
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