INSTRUKCJA MONTAZU
BATERIE WOLNOSTOJACE BESCO

MODELE:
DECCO, RETRO |
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UWAGA! Przed montazem baterii nalezy doktadnie przeczytaé niniejszg instrukcj¢ oraz
wszystkie ostrzezenia i1 zalecenia eksploatacyjne, zawarte w dotaczonej karcie gwarancyjne;.
Niewtasciwy montaz moze doprowadzi¢ do uszkodzenia baterii 1 skutkuje utratg ochrony
gwarancyjnej na produkt!

SCHEMAT BATERII I JEJ ELEMENTOW:

1. Wylewka baterii

2. Korpus baterii

3. Maskownica podstawy

4. Elastyczne wezyki przylaczeniowe (2 szt.)
5. Podstawa baterii

6. Stuchawka i waz prysznicowy

7. Elementy montazowe podstawy

OGOLNE INFORMACJE I ZALECENIA MONTAZOWO — EKSPLOATACYJNE:

1.

w

Przed rozpoczeciem montazu baterii, nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ i zgodno$¢ produktu z zamoéwieniem. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek brakow, wad czy uszkodzen (np. transportowych) baterii, nie nalezy jej montowac.
Uzytkowanie baterii powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z jej przeznaczeniem. Baterie Besco przeznaczone sg wylacznie do
uzytku domowego. Wszelkie inne uzycie uwaza si¢ za niewtasciwe. Nie nalezy stosowac baterii komercyjnie.

Nie stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza spada ponizej 4°C.

Przed montazem baterii, nalezy odpowiednio przeptuka¢ instalacj¢ wodng, by unikng¢ ewentualnych zanieczyszczen
elementow baterii np. osadem, drobinkami kamienia czy rdzy, ktéore moga prowadzi¢ do ich uszkodzenia.

Podczas montazu baterii, nalezy bezwzglednie zapewni¢ tatwy dostgp do czgsci uzytkowych oraz ulegajacych
naturalnemu zuzyciu tj. glowice, przetaczniki, wezyki przytaczeniowe, itp.

Baterie ze szczegdlnym uwzglednieniem elementow tj. przetacznik funkcji, aerator, stuchawka prysznicowa, itd. nalezy
regularnie czysci¢ czysta woda lub tagodnymi $rodkami myjgcymi i osusza¢ migkka Sciereczka, by nie dopusci¢ do
osadzania kamienia. Nie stosowa¢ $srodkow zracych, $cierajgcych oraz zawierajacych czasteczki mogace uszkodzié
powierzchnig baterii, tj. takich, ktore nie sg przeznaczone do tego typu produktow.

Do montazu baterii uzywac kluczy z gladkimi i nie zaciskajacymi si¢ powierzchniami szczek, by nie uszkodzi¢ jej
elementow.



MONTAZ BATERII:

1. W pierwszej kolejnosci nalezy przygotowaé oraz przeptukaé
wyprowadzenia wody cieptej oraz zimnej. Na korpus baterii
natozy¢ maskownice podstawy.
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2. Nastegpnie skreci¢ podstawe baterii z elementem korpusu,
zgodnie z ponizszym rysunkiem.

3. Elastyczne wezyki przylaczeniowe nalezy szczelnie potaczyc
z gldéwnym elementem korpusu baterii. Nastepnie nalezy
potaczy¢ oba elementy korpusu baterii.

Woda ciepta

Woda zimna

4. Zamontowac¢ podstawe baterii do podtoza, uzywajac
zatagczonych do zestawu elementow montazowych. Nastepnie
podiaczy¢ wezyki zasilajace do przewodoéw doprowadzajacych
wodg i cato$é zakry¢ ozdobng maskownica.

5. Zainstalowa¢ waz i stuchawke prysznicowa. Doktadnie
sprawdzi¢ montaz oraz szczelno$¢ wszystkich elementow
baterii.
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UWAGA! Montaz baterii wolnostojacej nalezy powierzy¢ wylacznie wyspecjalizowanemu wykonawcy.
Montaz baterii przez nieupowaznione do tego osoby moze skutkowac uszkodzeniem produktu oraz innych
elementéw wyposazenia jak posadzka, instalacja ogrzewania podtogowego, itp.




