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WARUNKI GWARANCJI

Gwarant - Geberit Sp. z 0.0., ul. Postepu 1, 02-676 Warszawa
Okres gwarancji wynosi:
» dla wyrobdéw ceramicznych - 84 miesigce (7 lat)
» dla stelazy podtynkowych w zaleznosci od modelu:
dla stelaza Technic GT

120 miesiecy (10 lat) gwarancji na rame stelaza,
120 miesiecy (10 lat) gwarancji na zbiornik sptuczki,

120 miesiecy (10 lat) gwarancji na zawor napetniajacy, mechanizm spustowy, na pozostate elementy

gumowe i przytaczeniowe,
24 miesigce (2 lata) na przycisk sptukujacy;
dla stelaza Unitt:
120 miesiecy (10 lat ) gwarancji na rame stelaza,
60 miesiecy (5 lat ) gwarancji na zbiornik sptuczki, zawdr napetniajacy, mechanizm spustowy,
przycisk sptukujgcy,
24 miesigce (2 lata ) gwarancji na pozostate elementy gumowe i przytaczeniowe;
dla stelaza Slim2:
120 miesiecy (10 lat ) gwarancji na rame stelaza,
60 miesiecy (5 lat ) gwarancji na zbiornik sptuczki,
24 miesigce (2 lata ) gwarancji na zawor napetniajgcy, mechanizm spustowy, przycisk sptukujacy,
pozostate elementy gumowe i przytaczeniowe.
dla pozostatych stelazy:
120 miesiecy (10 lat ) gwarancji na rame stelaza,
60 miesiecy (5 lat ) gwarancji na zbiornik sptuczki,
24 miesigce (2 lata ) gwarancji na zawor napetniajgcy, mechanizm spustowy, przycisk sptukujacy,
pozostate elementy gumowe i przytaczeniowe.

» dla wyroboéw akrylowych - 84 miesigce (7 lat)

» dla kabin prysznicowych, drzwi wnekowych i $cianek oraz parawandw nawannowych: 24 miesigce (2 lata)

+ dla elementdw nieceramicznych w kompaktach, miskach WC i sptuczkach - 24 miesigce (2 lata)
« dla wyrobow nieceramicznych tj. porecze, produkty stalowe - 24 miesigce (2 lata).
« dla mebli (szafki, lustra, akcesoria meblowe) - 24 miesigce (2 lata)

W okresie gwarancyjnym gwarant bezptatnie naprawi wyrob lub wymieni go na nowy.

W razie niemoznosci wykonania tych obowigzkdw, nabywcy przystuguje uprawnienie do obnizenia
ceny wyrobu (w takiej proporcji w jakiej wartos¢ wyrobu z wadg pozostaje do wartosci wyrobu
bez wady) lub do zwrotu zaptaconej ceny (za zwrotem wadliwego wyrobu). Wymienione

lub zwrdcone wyroby iich czesci przechodza na wtasnos¢ gwaranta.

Gwarancja obejmuje:

« dla wyrobdéw ceramicznych: zachowanie i powtarzalnos¢ barwy szkliwa, wymiardw w granicach
tolerancji okreslonych normami oraz nie wystepowanie powierzchniowego pekania szkliwa

« dla wyrobdéw akrylowych: zachowanie i powtarzalnosc¢ barwy ptyty akrylowej, wymiary ptyty akrylowej,
nie pojawienie sie wad technologicznych na powierzchni akrylu,

« dla kabin prysznicowych, drzwi wnekowych i $cianek: trwatos¢ szkta hartowanego, trwatosé
folii ScreenGuard, trwatos¢ elementow metalowych, plastikowych, uchwytoéw, tgcznikdw, trwatose
powtok lakierniczych i galwanicznych

« dla mebli: wysoka jakos¢ mebli bez wad konstrukcyjnych, zachowanie wymiardw w granicach tolerancji

okreslonych normami, powtarzalnosci barwy i brak zmian struktury powierzchni; prawidtowe
funkcjonowanie mebli, m.in. prawidtowe dziatanie zawiasdw, prowadnic, ogranicznika wysuwu kosza,
elementow elektrycznych



W kazdym przypadku gwarancji nie podlegaja:

» uszkodzenia nie wynikajgce z wady wyrobu, w szczegdlnosci uszkodzenia mechaniczne oraz powstate
w zwigzku z niewtasciwg eksploatacja

» uszkodzenia wynikte na skutek montazu niezgodnego z zatgczong do wyrobu instrukcja
lub sztuka budowlang

* ingerencje lub zmiany konstrukcyjne wyrobdw dokonane przez osoby nieupowaznione przez gwaranta

» uszkodzenia wynikte na skutek osadzania sie kamienia z wody lub niewtasciwej pielegnacji

» uszkodzenia powstate w wyniku niewtasciwego przechowywania lub konserwacji mebli,
w tym diugotrwatego bezposredniego kontaktu z woda

« elektryczne materiaty eksploatacyjne typu zardwki, swietlowki etc.
» czesci ulegajgce zuzyciu (np. ruchome uszczelki, elementy slizgowe itp.)
* wyroby z wystaw ekspozycyjnych

Czesci, ktére w czasie eksploatacji muszg byé poddawane konserwacji, sg objete gwarancja
tylko wtedy, gdy odpowiednie czynnosci konserwacyjne zostaty wykonane.

Przed montazem wyrob powinien byc¢ sprawdzony. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek wad
lub niekompletnosci czesci sktadowych wyrdb nie powinien by¢ montowany, pod rygorem

utraty gwarancji.
Ztozenie reklamacji:

* podstawe do ztozenia reklamacji na wyroby wadliwe stanowi dowdd zakupu wyrobu (w szczegdlnosci
paragon, rachunek, faktura)

* reklamacje nalezy zgtaszac poprzez formularz on-line dostepny na stronie internetowej gwaranta
(www.kolo.com.pl), w miejscu zakupu lub w Autoryzowanym Zaktadzie Serwisowym (AZS)

Gwarant ustosunkuje sie do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej ztozenia. W razie uwzgledniania
reklamacji, wyrdb zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy w terminie 14 dni od daty, w ktorej
reklamacja zostata uwzgledniona. Powyzszy termin moze zostac przedtuzony maksymalnie

do 30 dni w przypadku koniecznosci zamowienia czesci zamiennych, o czym Reklamujgcy

zostanie poinformowany.

Zasieg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Gwarancja udzielana na sprzedawany towar nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
kupujgcego wynikajgcych z przepisow o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Okres pogwarancyjny:

Po uptywie okresu gwarancyjnego polecamy korzystanie z ustug
Autoryzowanych Zaktadéw Serwisowych (AZS). Naprawy pogwarancyjne sg odptatne.



ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Ceramika

« myc¢ okresowo uzywajgc srodkdéw odkamieniajgcych

* myc¢ uzywajgc wody i delikatnych ptynnych srodkéw myjacych

* nie uzywac do mycia ziarnistych srodkdéw myjgcych oraz rozpuszczalnikdw organicznych
typu aceton, benzyna, fenol

* unika¢ dodatkowych, nadmiernych obcigzen nie zwigzanych z prawidtowa eksploatacja

Akryl

+ stosowac zawsze miekka Sciereczke, nigdy nie stosowac materiatdw majgcych witasciwosci scierne,
nie uzywac detergentdéw w proszku

« zawsze korzystac z ptynnych detergentdw, nigdy na bazie alkoholu lub amoniaku, nigdy nie uzywac
acetondw, amoniakdw ani produktow zawierajacych te substancje, poniewaz moga one powaznie
uszkodzi¢ wanne lub brodzik

* nie nalezy takze stosowac kwasdw metanowych (mrowkowego) i metanolu (aldehydu mrowkowego
inaczej formaldehydu), trudne do pozbycia sie osady (plamy) moga byc¢ usuwane za pomoca ptyndw
czyszczacych, polerujgcych lub pasty do zebdw (w zaleznosci od typu zabrudzenia) przez delikatne
przecieranie miekka sciereczka

* W celu usuniecia kamienia z powierzchni wanny lub brodzika nalezy uzywac soku z cytryny
lub octu (goracego w miare mozliwosci) i delikatnie pocierac¢ miekka Sciereczka

Meble

* meble powinny byc¢ uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem

* meble nalezy uzytkowac w pomieszczeniach zamknietych z odpowiednia wentylacja, wtasciwg
temperatura (od +15 st. C do +30 st. C) i zabezpieczonych przed szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi

* do czyszczenia uzywac zawsze miekkiej i suchej szmatki

+ w przypadku trudnych do usuniecia plam mozna stosowac szmatke zmoczong ciepta woda z
dodatkiem delikatnego detergentu

+ zawsze nalezy doktadnie wysuszyc¢ powierzchnie mebli po czyszczeniu

+ do konserwacji mebli nie nalezy uzywac zadnych scierajgcych lub agresywnych chemicznie srodkow
czyszczacych, zawierajgcych kwasy lub rozpuszczalniki

* wyrdb nie moze stanowi¢ wyposazenia sauny

* nie nalezy narazac¢ mebli na bezposredni lub dtugotrwaty kontakt z wodg

* wode rozlang na powierzchnie mebli nalezy natychmiast wytrzec¢ za pomocg suchej szmatki

« wszelkie rozlane chemikalia takie jak odkamieniacze, zmywacze do paznokci, farby do wtosow itp.
Powinny byc¢ jak najszybciej usuniete

* nie nalezy pozostawia¢ mokrych lub wilgotnych powierzchni mebli przez dtuzszy czas

* meble wykonane z naturalnej okleiny nie powinny byc¢ narazone na bezposredni kontakt z promieniami
stonecznymi, poniewaz moze to spowodowac przebarwienia

* uszkodzenia, takie jak zadrapania lub odprysniecia na powierzchniach lakierowanych, okleinowanych
czy laminowanych sa bardziej narazone na dziatanie wody i powinny byc¢ traktowane z wieksza uwaga

» kolor mebli moze sie delikatnie rozni¢ od koloru pokazanego na probce

* powierzchnie lakierowane i okleinowane sg poddawane procesowi starzenia i ich kolor moze sie zmienic
Z uptywem czasu

» wady produktu wynikte z niewtasciwego sposobu czyszczenia i uzytkowania, w szczegdlnosci na

skutek dtugotrwatego kontaktu z wodag nie moga stanowic¢ podstawy do reklamacji.



Stelaze

» ze wzgledu na niska jakos¢ wody w instalacjach wodnych w Polsce (duzy stopien zakamieniania)
zaleca sie uzytkownikom cykliczne (co kilka miesiecy) usuwanie osadow z wewnetrznych elementow
sptuczek podtynkowych tj. zaworu napetniajgcego oraz mechanizmu sptukujgcego.

Zapewni to bezawaryjng prace urzgdzenia przez wiele lat
* sptuczki powinny by¢ zasilane wodg spetniajacg normy dla wody pitnej

Kabiny prysznicowe

 myc¢ uzywajac wody, miekkiej szmatki i delikatnych ptynnych srodkdw myjacych
* myc¢ okresowo uzywajgc srodkdéw odkamieniajgcych
* nie uzywac do mycia ziarnistych srodkdw myjacych oraz rozpuszczalnikdw organicznych
typu aceton, benzyna, fenol
* unikac¢ dodatkowych, nadmiernych obcigzen nie zwigzanych z prawidtowa eksploatacja
+ do pielegnacji powtoki Reflex Koto zaleca sie stosowanie srodka czyszczgcego
i Srodka regenerujgcego, znajdujacych sie w ofercie gwaranta

Szkto hartowane
Informacja dla instalatoréw i uzytkownikéw.

Szkto hartowane montowane w kabinach prysznicowych gwarantuje bezpieczerstwo

ich uzytkownikom. Szkto bezpieczne hartowane charakteryzuje sie podwyzszong wytrzymatoscia

i nie ulega sttuczeniu tak tatwo, jak zwykte szkto nie poddawane procesowi hartowania. Najwazniejszg
cecha szkta hartowanego, zapewniajaca bezpieczenstwo, jest to, ze nawet w przypadku sttuczenia,
rozbija sie na drobne kawatki, ktdre nie powodujg groznych obrazen.

Podczas montazu, czyszczenia i uzytkowania szkta hartowanego prosimy
o przestrzeganie nastepujacych zalecen:

+ ze wzgledu na mozliwosé¢ wystgpienia uszkodzen podczas transportu, przed zamontowaniem prosimy
doktadnie sprawdzi¢, czy na tafli szkta nie ma peknieé, zadrapan lub innych uszkodzen mechanicznych

* nie nalezy montowac czesci kabiny z uszkodzonym szktem, gdyz grozi to peknieciem szyby

e przy montazu lub czyszczeniu kabiny prosimy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na ochrone krawedzi
elementdw szklanych przed uszkodzeniem. W trakcie montazu lub czyszczenia nalezy szczegodlnie
uwazacd, aby krawedzie lub narozniki ptyty szklanej nie uderzyty o ceramike, metal, ptytki,
szkto lub inne twarde materiaty,

* elementow szklanych nie nalezy opiera¢ na naroznikach

* podczas montazu lub czyszczenia nie nalezy uktadacd ptyt szklanych bezposrednio na ptytkach
ceramicznych ani na zadnym twardym podtozu, ptyty nalezy umieszczac na opakowaniu kartonowym
lub innej miekkiej podktadce

« jesli dojdzie do zarysowania lub innego uszkodzenia ptyty szklanej nalezy ja jak najszybciej wymienic,
poniewaz istnieje ryzyko pekniecia szyby.



WYKAZ AUTORYZOWANYCH
ZAKEADOW SERWISOWYCH

W celu zapewnienia prawidtowej eksploatacji naszych wyrobdéw zalecamy korzystanie

przy ich montazu z ustug AZS.

BIALYSTOK
Grzegorz Mikucki
e-mail: gmikucki@wp.pl
tel: 505 199 238

BIELSKO BIALA

Marcin Grabon

e-mail: serwis.bielsko@gmail.com
tel: 783 900 502, /30 611 144

BYDGOSZCZ

Tomasz Zawiasinsk

e-mail: tzawiasinski@wp.pl
tel: 505 199 235

CZESTOCHOWA

Ryszard Komor

e-mail: ryszard komor@wp.pl
tel: 505199 246 505199 2

GDANSK

Michat Mrozirski

e-mail instm@pro.onet pl

tel: 505199 236, 602 691 019

GDYNIA
Andrzej Stawicki
e-mail isan@wp.pl

tel: 505 199 237

KALISZ
Wojciech tuczak
e-mail: serwis it kalisz.p

tel: 505199 424, > 146 366

KATOWICE

Stanistaw Stoktosa
e-mail: sstoklosa@wp.pl
tel: 505199 239

Krzysztof Trzewicarz
e-mail: phumegaija mailcom
tel: 783 900 507, 660 /4129

KIELCE
Mirostaw Kubicki
e-mail: miros D020l

tel: 783 900 499 608 415 5/0

aw}

KOSZALIN

Jarostaw Maciejewski

e-mail: sandinst@onet.pl

tel: 783 900 517 506 526 613

KRAKOW
Tomasz Jarosz
e-mail: jaroszton )

tel: 783 900 512 660 460 203

Krzysztof Czyz
e-mail: trojkaserwis@wp.pl
tel: 505 199 342

Uwagi dotyczace obstugi klientéw przez Autoryzowane Zaktady Serwisowe (w skrocie AZS).

LUBLIN

Zbigniew Kurkiewicz
e-mail: zZbigniewkurkiewicz
tel: 783 900 538 604 835 6

K/7y ztof Rudzki
e-mail: k.rudzkic
Te\ 505 199 241

toDpZ

Jan Arabucki
e-mail: jajanek@
tel: 505 199 242

czta.onet.pl

Michat Szczepanik
e-mail: szczepanb605@gmailcom

OLSZTYN
Andrzej Jurki
e-mail: salon@lazienki-anda.pl

tel: 783 900 501 696 410 480

OPOLE
Bogustaw

Robert Gu

Marcin Kowalsk
e-mail: marcinse

tel: 505199 150 69(

RADOM
Kom’ad Wielocha

RZESZOW

Witold Bak

e-mail: bakwitold@poczta.onet pl
tel: 505199 245

SUWALKI

f[omasz Bor viae!
@hydromontaz.pl
fe\ 783 900 497 603 805 900

SZCZECIN
N chat SZHDC;Z\

-M:é 1\ zCze
t@\ 505199 250 50

dgmail.com

TYCHY

Krzysztof Bienek
e-mail: kbserwis@wp.pl
tel: 505199 107

)

WROCLAW
Radostaw Osman

e-mail: radoslaw.osman.pl@gmail.com

tel: 505 199 249

e-mail idar@vip.onetp
tel: 505199 422 512 291 00¢

ZIELONA GORA

Remigiusz Rotkis

e-mail: biuroremeis@gmail.com
tel: 783 900 539, 531124 973

REGION WARSZAWA

WARSZAWA
Pawet Gtuszcz
e-mail: milkyl@o2.pl
tel: 505199 403, 601 216 845

Grz \
e-mail: agplocharc
tel: 505 199 251

KONSTANCIN-JEZIORNA
Waldemar Regulenski
e-mail: wreg \ﬂMJMU\m

tel: 505199 269, 501124 915

KOMOROW
M’Wek Krzep\r' ski

OTWOCK
Andrzej Wys a
e-mail: biuro@pluviapl

tel: 783 900 537 603 060 00

SIEDLCE
adf) taw C
e-Mma

te 505199 248

@gmailcom

1. AZS swiadcza ustugi w zakresie instalowania, obstugi gwarancyjnej i pogwarancyjnej wyrobow oznaczonych marka KOtO, KERAMAG.

AZS przyjmujg bezposrednie zlecenia klientdw w zakresie instalowania wyrobdw oraz napraw pogwarancyjnych. Ustugi te sg ptatne.

2
3. Reklamacje nalezy zgtaszad bezposrednio w miejscu zakupu lub punkcie AZS (produkty wymagajgce naprawy).
4

Ustugi w zakresie napraw gwarancyjnych swiadczone sg przez AZS bezptatnie (wymagany dowdd zakupu lub karta gwarancyjna, jesli byta dota-

czona do wyrobu).



WARRANTY TERMS & CONDITIONS

Warrantor: Geberit Sp. z 0.0., ul. Postepu 1, 02-676 Warsaw
The Warranty periods apply as follows:

* Ceramic products: 84 months (7 years)
* In-wall frames (model-specific):
Technic GT frame:
120 months (10 years) for the frame structure;
120 months (10 years) for the flush tank,
120 months (10 years) for the filling valve, the flush actuator, other rubber parts and connection fittings;
24 months (2 years) for the flush button;
Unit1 frame:
120 months (10 years) for the frame structure; 60 months (5 years) for the flush tank, the filling
valve, the flush actuator, and the flush button;
24 months (2 years) for other rubber parts and connection fittings;
Slim2 frame:
120 months (10 years) for the frame structure;
60 months (5 years) for the flush tank;
24 months (2 years) for the filling valve, the flush actuator, the flush button, other rubber parts and
connection fittings;
other frames:
120 months (10 years) for the frame structure;
60 months (5 years) for the flush tank;
24 months (2 years) for the filling valve, the flush actuator, the flush button, other rubber parts and
connection fittings.
» Acrylic products: 84 months (7 years)
* Shower enclosures, recess doors, bath tub screens and partitions: 24 months (2 years)
* Non-ceramic parts of compact units, toilet bowls and cisterns: 24 months (2 years)
* Non-ceramic products, e.g. handrails and steel products: 24 months (2 years)
* Furniture (cabinets, mirrors, and furniture accessories): 24 months (2 years)

The Warrantor will, at their discretion, repair each defective product or replace it with a new one during
the Warranty period. If the Warrantor fails to do either, the Buyer shall be entitled to a reduction of the
defective product claimed on warranty (by difference of the defective product price and an identical
non-defective product price) or full purchase price reimbursement. All products and parts thereof
replaced or returned to the Warrantor shall remain their sole property.

Scope of the Warranty:

» Ceramic products: Performance and repeatability of glazing colour, standard dimensional tolerances,
and absence of superficial glazing cracks

» Acrylic products: Performance and repeatability of acrylic panel colour, acrylic panel dimensions,
absence of acrylic surface processing defects,

* Shower enclosures, recess doors, bath tub screens and partitions: Tempered glass durability,
ScreenGuard film durability, durability of metallic and plastic parts, handles, grips, and fasteners;
durability of paint and galvanic coatings.

» Furniture: High quality of furniture and absence of structural defects; standard dimensional
tolerances, colour repeatability and absence of surface structure changes, proper operating
performance (e.g. of hinges, guides, basket extension stop, and electric parts).

Absolute exclusion from the Warranty:

« All damage not attributable to product defects, including mechanical damage and damage
from misuse.

» All damage attributable to non-compliance with installation manuals or good construction
(installation) practices.

 Tampering or design modifications without authorisation of the Warrantor.

« Damage attributable to scale or improper care.

 Damage to furniture attributable to improper storage or maintenance, including long-term
direct exposure to water.

» Electrical consumables: filament bulbs, fluorescent lamps, etc.



* Wearable parts (e.g. packing, sliding parts, etc.).
« All products sold as displayed.

Check the product thoroughly before assembly and installation. If any defects and/or missing
parts are found, do not attempt to assemble or install the product; otherwise the product
warranty will be void.

Warranty claim procedure:

» Each defective product can be claimed by presenting its Warranty Certificate complete with
the date and location of sale or a proof of purchase (a receipt or an invoice).

* File your warranty claim with the online form available on the Warrantor’s website (www.kolo.com.pl),
at the place of original purchase of the claimed product, or at the nearest Authorised Service Centre.

The Warrantor will examine your claim in 14 days from filing. If the Warrantor accepts the warranty
claim, the claimed defective product will either be repaired or replaced with a new one in 14 days from
accepting the claim. This date can be extended to a maximum of 30 days if out-of-stock spare parts
must be ordered to process the claim, with the Claimant given a prior notice.

This Warranty shall only be valid on the territory of the Republic of Poland.

The warranty granted on the goods sold does not exclude, restrict or suspend any rights
of the Buyer granted to them from statutory suretyship on sold goods.

Post-warranty period:

Once the Warranty period has expired, it is recommended to have your defective product
processed at the nearest Authorised Service Centre. Fees apply to all post-warranty repairs.



INSTRUCTIONS FOR CARE

Ceramics

» Periodically clean with descaling products.

* Wash with clean water and mild liquid detergents.

* Do not clean with abrasive products that contain solids or organic solvents (e.g. acetone,
petrol, or phenol).

« Avoid exposure of the product to excessive stress or loads not related to its proper operation

Acrylic

* Clean with a soft cloth only. Never clean with abrasive products. Do not use cleaning powders.

* Clean with liguid detergents only. Never clean with alcohol or ammonia based detergents.
Never clean with acetone, ammonia or any products containing these substances; otherwise
your bath tub / shower tray will be severely damaged.

* Never clean with methane-based acids (formic acid) or methyl alcohol (formaldehyde).

Remove persistent dirt (stains) by wiping with a soft cloth and a liquid cleaner, a polishing agent
or toothpaste (depending on the type of stain).

 Remove scale from your bath tub or shower tray by rubbing with a soft cloth and lemon juice
or spirit vinegar (which should be heated, if possible).

Furniture

+ Use the furniture only as intended.
* Use the furniture indoors, i.e. in rooms with sufficient ventilation and protected against
harmful elements.
* Do not use abrasive or aggressive chemical cleaners to maintain the furniture.
» This product is unsuitable for use in saunas.
» Protect the furniture from long-term direct exposure to water.
+ Keep the furniture with natural veneer away from direct sunlight; otherwise discolouration may appear.

Frames

* The water quality from water supply systems in Poland is relatively poor (due to a high content
of minerals, resulting in scale). It is recommended to periodically (every few months) remove scale
from internal parts of in-wall cisterns, i.e. the flush filling valve and the flush actuator.
This will help keep your product reliable for many years of use.

* Supply the cistern with fresh potable water.

Shower Enclosures

* Wash with clean water, a soft cloth and mild liquid detergents.

» Periodically clean with descaling products.

* Do not clean with abrasive products that contain solids or organic solvents (e.g. acetone, petrol,
or phenol).

« Avoid exposure of the product to excessive stress or loads not related to its proper operation.

* The Koto Reflex coating requires a dedicated cleaner and reconditioning agent supplied
by the Warrantor.



Tempered glass
Information for installers and users:

The tempered safety glass panels installed in shower enclosures are safe to the user. Tempered safety
glass features improved strength. It is harder to break than non-tempered glass. The most important
advantage of tempered safety glass is that if broken, its panel breaks into small fragments that

are relatively harmless.

Guidelines for installation, cleaning and use of tempered safety glass:

* The tempered safety glass panels can be damaged in transport. Thoroughly check that all tempered
safety glass panels are free of cracks, scratches or other signs of mechanical damage before installing.

* Do not attempt to install any shower enclosure part with its tempered safety glass damaged,;
otherwise, the panel may crack in use.

* When installing and cleaning the shower enclosure, do not damage the tempered safety glass edges.
When installing and cleaning, avoid hitting the tempered safety glass edges against ceramic surfaces,
metal parts, tiles, glass or other hard objects.

* Do not rest any tempered safety glass part on its corners.

* When installing and cleaning, do not place tempered safety glass panels directly on ceramic tiles
or any hard surfaces; place the tempered safety glass panels on cardboard or soft spacers.

* If a tempered safety glass panel is scratched or otherwise damaged, replace it immediately.

There is a risk of breakage.
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