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INSTRUKCJA MONTAZU

Dzigkujemy Panstwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczeciem montazu baterii prosimy
0 uwazne zapoznanie si¢ z instrukcja.

Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki sa uproszczone i zawierajg jedynie szczegoty niezbedne
do prawidtowego montazu produktu.

UWAGA: Niestosowanie si¢ do zalecen zamieszczonych w niniejszej instrukcji moze by¢ podstawg
do odrzucenia reklamacji.

UWAGA: Nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ produktu niezwitocznie po zakupie. Wszelkie braki
i uszkodzenia nalezy niezwtocznie zgtosic¢ sprzedawcy.

PARAMETRY BATERII
Cisnienie wody: 1-5bar (0,1 - 0,5 MPa); optymalne ci$nienie wody - 3 bar (0,3 Mpa)
Zalecana temperatura otoczenia: 5-45°C
Zalecana temperatura zimnejwody: 5-15°C

Zalecana temperatura cieptej wody: 45- 65 °C
Zalecana twardo$¢ wody: <15°n

BUDOWA BATERII
BATERIA STOJACA JEDNOOTWOROWA

korpus baterii*
uszczelki wylewki

Fekkk Fkk flekickx

perlator

pierscien/uszczelka
pod korpus™**

@ @ wezyki przytgczeniowe
== >
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zestaw montazowy

* - ksztatt korpusu bedzie sie roznit w zaleznosci od modelu baterii

** - w zaleznosci od modelu baterii w zestawie bedzie sie znajdowat tylko jeden rodzaj z zaznaczonych
elementow; w niektérych modelach baterii pierscien/uszczelka jest juz zamontowany w korpusie

*** - w zaleznosci od modelu baterii w zestawie bedzie sie znajdowat tylko jeden rodzaj z zaznaczonych
elementow

**** . element eksploatacyjny

***** _ element montowany tylko w bateriach zruchomg wylewka

instrukcja baterie mechaniczne marzec 2015
24 marca 2015 13:46:58

o



BATERIA STOJACA DWUOTWOROWA

s

perlator ) )
uszczelki wylewki

kkk fhkik

korpus baterii*

uszczelka 3/4™*

kK

rozeta

przytacze
proste

* - ksztalt korpusu bedzie sie réznit w zaleznosci od modelu baterii
** - w niektérych modelach baterii uszczelka jest juz zamontowana w korpusie
*** - ksztalt rozety bedzie sie roznit w zaleznosci od modelu baterii
**** . element eksploatacyjny
*x - element montowany tylko w bateriach z ruchomg wylewka
BATERIA SCIENNA DWUOTWOROWA

K,k

rozeta

przytacze
mimoérodowe\—@ @
uszczelka 3/4"**/@

przetgcznik natrysku****

korpus baterii*

kek ok

perlator

* - ksztalt korpusu bedzie sie réznit w zaleznosci od modelu baterii
** - w niektérych modelach baterii uszczelka jest juz zamontowana w korpusie P

*** - ksztalt rozety bedzie sie roznit w zaleznosci od modelu baterii L‘ Q 60

- element eksploatacyjny
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BATERIA PODTYNKOWA

korpus*
rozeta¥
uchwyt mieszacza*
g——Sruba uchwytu**
@\zaélepka**
* - ksztalt elementu bedzie sie réznit w zaleznosci od modelu baterii
** - w niektérych modelach baterii element jest juz zamontowany w uchwycie
BATERIA STOJACA Z WYCIAGNA SLUCHAWKA
stuchawka
*/**/***** -
korpus
tacznik weza
stuchawki**
waz stuchawki**/*****
@_pierécieh/uszczelka
pod korpus**
odwaznik \@ = >
% - wezyk przytaczeniowy
zestaw montazowy****
* - ksztatt stuchawki bedzie sie réznit w zaleznosci od modelu baterii;
** -w niektorych modelach baterii zaznaczone elementy bedg juz zamontowane w korpusie
*** - ksztatt korpusu bedzie sig réznit w zaleznosci od modelu baterii
**** _w zaleznosci od modelu baterii w zestawie bedzie sie znajdowat tylko jeden rodzaj z zaznaczonych
elementow
***** _ element eksploatacyjny 0
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BATERIA NAWANNOWA TRZYOTWOROWA

*

wylewka

stuchawka™/***** perlator*****

*

korpus
podstawa /@
stuchawki*

Fkkkk

waz

waz natryskowy przytgczeniowy

pierscien/
uszczelka
pod korpus***

waz wylewki
= >
= >
waz potgczeniowy
natrysku** b i

Fkkk

zestaw montazowy

* - ksztatt elementu bedzie sig réznit w zaleznosci od modelu baterii

** - element nie bedzie wystepowat w niektérych modelach baterii

*** - w zaleznos$ci od modelu baterii pierscien/uszczelka moga byé juz zamontowane w korpusie

**** _w zaleznosci od modelu baterii w zestawie bedzie sig znajdowat tylko jeden rodzaj z zaznaczonych
elementow

***+* _ element eksploatacyjny

UWAGI PRZED MONTAZEM

1. Nalezy przeptuka¢ instalacje hydrauliczng przed montazem. Instalacja musi by¢ wyposazona w
zaworki odcinajace z filtrami wody.

2. Nalezy upewni¢ sie, ze parametry wody w instalacji mieszczg sie w granicach podanych jako
zalecane. Jesli woda ma parametry odbiegajace od zalecanych, nalezy stosowac urzgdzenia
filtrujgce/uzdatniajgce zapewniajace jej odpowiednie parametry.

3. Zaleca sie podtgczy¢ baterie do miejskiej sieci wodociggowej, podgrzewacza pojemnosciowego lub
z elektroniczng kontrolg temperatury. Nie nalezy podtgcza¢ baterii do hydraulicznych
przeptywowych podgrzewaczy wody - w przypadku korzystania z takich urzadzen moga si¢ one nie
zalgczac prawidtowo lub mogag wystgpi¢ trudnosci z ustawieniem pozgdanej temperatury wody.

4. Do wylotéw natryskdw nie mozna podtgcza¢ zawordw ani stuchawek posiadajgcych funkcje
catkowitej blokady strumienia wody.

Jeslicisnienie wody jest wieksze niz 5 bar (0,5 MPa) konieczna jest instalacja reduktora ci$nienia.
Zgodnie z normami ciepta woda musi by¢ przytgczona po lewej stronie korpusu baterii.
Nie mozna podtacza¢ baterii do instalacji, w ktérej temperatura cieptej wody przekracza warto$¢
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Nie mozna montowac¢ baterii w pomieszczeniach, w ktérych temperatura otoczenia moze spasé
ponizej5°C.

Baterie stojgce/nawannowe muszg by¢ zamontowane w taki sposob, by mozliwy byt pézniejszy
swobodny dostep do instalacji.

Baterie podtynkowe nie mogg mie¢ zamurowanych korpuséw. Po zdjeciu rozety maskujacej musi
by¢ zapewniony swobodny dostep do korpusu baterii.

MONTAZ BATERII STOJACYCH JEDNOOTWOROWYCH

Zamontowac¢ wezyki zasilajgce do korpusu baterii. UWAGA: Przy dokrecaniu wezykow nie mozna
Sciskacich oplotu!

Zamontowac korpus zgodnie z ponizszym schematem.

korpus baterii

pierscien/uszczelka
pod korpus

otwor w umywalce/ &>

blacie

zestaw montazowy

Podtaczy¢ wezyki zasilajgce do zaworkow ciepteji zimnej wody.
Odkreci¢ zaworki odcinajgce i sprawdzi¢ dziatanie baterii.
MONTAZ BATERII STOJACYCH DWUOTWOROWYCH

Zatgczone przytgcze proste ma gwint zewnetrzny 1/2". Przytgcze nalezy przykreci¢ do wezyka
elastycznego lub z pomocg tasmy teflonowej wkreci¢ do sztywnej rury. Korpus baterii mozna tez
zamontowaé na sztywnym pionowym przytgczu 3/4" z pominieciem zatgczonych do zestawu
przytaczy. Rozstaw osiowy przytgczy wodnych musi wynies¢ 150 mm. Nalezy zachowacé ostroznosé
przy wkrecaniu przylaczy - uzycie zbyt duzej sity lub zbyt duzej ilosci tasmy teflonowej moze
spowodowac pekniecie elementéw przytgcza.

Zamontowac baterie w otworach montazowych zgodnie z ponizszym schematem.

korpus baterii

uszczelka 3/4"
rozeta \e =
przylacze\@ 150 mm

proste ]
otwér
montazowy ———— &

nakretka przylgcza—<= e

=
Odkreci¢ zaworki odcinajace i sprawdzi¢ dziatanie baterii.
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MONTAZ BATERII SCIENNYCH DWUOTWOROWYCH

Zatgczone przytacze mimosrodowe ma gwint zewnetrzny 1/2". Przylacze nalezy z pomocg tasmy
teflonowej wkrecic¢ do sztywnej rury. Korpus baterii mozna tez zamontowac na sztywnym poziomym
przytaczu 3/4" z pominigciem zatgczonych do zestawu przylaczy. Rozstaw przygotowanych
przytaczy wodnych lub mimosrodéw musi wyniesé¢ 150 mm. Nalezy zachowaé ostrozno$é przy
wkrecaniu przytgczy - uzycie zbyt duzej sity lub zbyt duzej ilosci tasmy teflonowej moze spowodowaé
pekniecie przytgcza.

Zamontowac baterie do przytaczy zgodnie z ponizszym schematem.

%Q

korpus baterii uszczelka 3/4"  rozeta przytacze
Odkreci¢ zaworki odcinajgce i sprawdzi¢ dziatanie baterii.
MONTAZ BATERII Z WYCIAGANA SLUCHAWKA

Zamontowac¢ wezyki zasilajgce do korpusu baterii. UWAGA: Przy dokrecaniu wezykow nie mozna
$ciskac¢ich oplotu!

Zamontowac baterie w otworze zgodnie z ponizszym schematem.
stuchawka

otwor w zlewozmywaku/blacie

E_/"facznik weza stuchawki

zestaw montazowy
odwaznik

Podtaczy¢ wezyki zasilajace do zaworkow cieptej i zimnej wody.
Odkreci¢ zaworki odcinajace i sprawdzi¢ dziatanie baterii.
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MONTAZ BATERII NAWANNOWYCH
1. Zamontowac wezyki zasilajgce do korpusu baterii. UWAGA: Przy dokrecaniu wezykow nie mozna
Sciskac¢ ich oplotu!

2. Zamontowac elementy baterii w otworach na wannie zgodnie z ponizszym schematem. UWAGA:
Wzajemna orientacja korpusu, wylewki i stuchawki jest dowolna, zleca sie jednak by skrajne
elementy nie znajdowaly sie w odlegtosci wigkszej niz 400 mm od siebie. Otwér montazowy na
korpus powinien mie¢ $rednice 35 mm, otwory na wylewke i stuchawke powinny mie¢ $rednice 30
mm.

wylewka

stuchawka

‘= =
podstawa stuchawki———@ pierscien/uszczelka
& pod korpus
<3/otwc')r w wannie
nakretka podstawy/@ % %zestaw montazowy

otwor w wannie  nakretka wylewki
3. Zapomocg zatgczonych wezy podtgczy¢ stuchawke i wylewke do wylotéw wody w korpusie.

Podtgczy¢ wezyki zasilajgce do zaworkéw ciepteji zimnej wody.
5. Odkreci¢ zaworki odcinajgce i sprawdzic¢ dziatanie baterii.
MONTAZ BATERII PODTYNKOWYCH

1. Bateria powinna by¢ zmontowana do sztywnej instalacji hydraulicznej. Zabronione jest
zamurowywanie korpusu. Wneki, w ktorej bedzie zamontowana bateria nie nalezy zakrywac
ptytkami - do jej zamaskowania stuzy wytacznie dostarczona z produktem rozeta. Na czas montazu
baterii chromowe elementy zamontowane na korpusie nalezy ostoni¢ by nie ulegty uszkodzeniu.

2. Zamaskowac wnegke za pomoca dotgczonej rozety, a nastepnie zamontowac uchwyt mieszacza.

korpus

rozeta

uchwyt mieszacza

|/5ruba uchwytu

& ——7zaslepka

3. Odkreci¢ zaworki odcinajgce i sprawdzi¢ dziatanie baterii.
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MONTAZ AKCESORIOW OPCJONALNYCH
UWAGA: Korek umywalkowy lub zestaw natryskowy dotgczane sg tylko do wybranych modeli baterii.
KOREK AUTOMATYCZNY

Korek nalezy zmontowac¢ zgodnie z ponizszym schematem. UWAGA: Przy dokrecaniu korka nie nalezy
uzywac nadmiernej sity - zbyt mocne dokrecenie moze spowodowac uszkodzenie korka lub umywalki!
Ciegna korka mozna zagina¢ by mozliwe byto ich optymalne poprowadzenie pod umywalkg. Wysokos$¢
otwarcia korka reguluje sie za pomocg $ruby oznaczonej na schemacie.

i

ciegna korka

Sruba regulacyjna

KOREK KLIK-KLAK

Korek nie posiada zadnych dodatkowych ciegien - zamyka sig i otwiera go naciskajgc pokrywe spustu.
Korek montuje sie w otworze odptywowym umywalki. UWAGA: Przy dokrecaniu korka nie nalezy uzywac
nadmiernej sity - zbyt mocne dokrecenie moze spowodowac uszkodzenie korka lub umywalki!

ZESTAW NATRYSKOWY
Dotgczony do wybranych baterii zestaw natryskowy bedzie sktadat sie z weza, stuchawki oraz
opcjonalnego uchwytu jednopunktowego z kotkami i wkretami stuzgcymi do jego montazu. UWAGA:
Dotgczone do uchwytu kotki nie sg uniwersalne. Kotki nalezy dobra¢ w zaleznosci od rodzaju $ciany, na
ktorej uchwyt bedzie zawieszony. Miejsca montazu uchwytu nalezy dobra¢ w taki sposob, by waz

natryskowy nie byt naprezony po wiozeniu do niego stuchawki. Stuchawka i uchwyt dotgczone do baterii
moga sie rézni¢ od tych przedstawionych na rysunku.

stuchawka natryskowa*

¢"—/— kotek rozporowy

= wkret

o=
@/// uchwyt stuchwaki
nakretka szesciokgtna

- nalezy podtgczy¢ do baterii nakretka stozkowa - nalezy podtgczy¢
do stuchawki

*

waz natryskowy

* - element eksploatacyjny
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INSTRUKCJA OBStUGI

1. W bateriach jednouchwytowych do regulacji przeptywu i temperatury wody stuzy uchwyt mieszacza.
Jesli bateria zostata podtgczona prawidtowo do zgodnej z normami instalacji hydraulicznej, to
mieszacz bedzie dziatat zgodnie z ponizszym schematem.

wiekszy

ciepta
regulacja przeptywu

mniejszy/zamkniety

regulacja temperatury

2. W bateriach dwuuchwytowych regulacja przeptywu i temperatury wody odbywa sie za pomocag
dwdch niezaleznych uchwytoéw - kazdy z nich oddzielnie reguluje temperature i strumien cieptej lub
zimnej wody. Jesli bateria jest zostata podtgczona prawidtowo do zgodnej z normami instalacji
hydraulicznej, to elementy regulacyjne bedg rozmieszczone zgodnie z ponizszym schematem.

regulacja strumienia regulacja strumienia
cieptej wody O zimnej wody

3. Przetgczniki natrysku w bateriach wannowych bedg dziataty zgodnie z ponizszym schematem.
W zalezno$ci od modelu bateria bedzie wyposazona w jeden rodzaj z widocznych na rysunku
przetgcznikdw. Wybrane modele baterii mogg by¢é wyposazone w przetgcznik z automatycznym
powrotem - ten rodzaj przetgcznika przy matym strumieniu wody lub po jego catkowitym zamknigciu
bedzie sig automatycznie przetgczat z natrysku na wylewke. UWAGA: W zaleznosci od wydajnosci
instalacji i uzytej stuchawki natryskowej funkcja automatycznego powrotu moze nie dziata¢

prawidtowo.
A A
B Q{
B < A
B
25
A
A - strumien skierowany na natrysk 5
B - strumien skierowany na wylewke
0
'Y 'Y
w w
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Baterie z wyciggang stuchawka mogg by¢ wyposazone w przetgcznik zmiany strumienia - bedzie on
umieszczony w widocznym miejscu na korpusie stuchawki. UWAGA: Nalezy unika¢ przetgczania
strumienia jesli stuchawka nie bedzie trzymana w dioni. Nie nalezy obraca¢ wylewki baterii
trzymajac jedynie za stuchawke. Nie nalezy wyciggac¢ stuchawki pod katem - zawsze nalezy to robi¢
wzdiuz osi wylewki. Nie nalezy wycigga¢ stuchawki stosujgc gwattowne ruchy. Niestosowanie sig do
tych zalecen moze doprowadzi¢ do uszkodzenia stuchawki lub jej weza!

Niektére modele stuchawek natryskowych dotgczone do baterii mogg byc wyposazone w
przetgcznik funkcji - w takim wypadku funkcje natrysku zmienia sie obracajgc tarcze stuchawki.

KONSERWACJA

Powierzchnie baterii nalezy czysci¢ przy uzyciu fagodnych detergentow i migkkiej Sciereczki.
Zalecane jest uzywanie roztworu mydta w ptynie. Po wyczyszczeniu nalezy baterie starannie
sptuka¢ czysta wodg i osuszy¢ - dtugotrwaty kontakt powierzchni baterii z detergentami moze
powodowac uszkodzenia jej powierzchni.

Do usuwania osadéw z wapnia i kamienia mozna uzy¢ kwasku cytrynowego rozcienczonego z woda
w stosunku 1:5. Odkamienione powierzchnie nalezy starannie sptuka¢ czysta wodg i osuszyc.
Dtugotrwaty kontakt baterii ze $rodkiem odkamieniajagcym moze powodowac uszkodzenie jej
powierzchni.

Nalezy regularnie oczyszczaé perlator/stuchawke z kamienia i zanieczyszczen. Zatkanie tego
elementu moze doprowadzi¢ do jego uszkodzenia lub uszkodzenia baterii.

Nalezy przynajmniej raz w miesigcu dokona¢ sprawdzenia stanu elementéw zuzywajgcych sie w
trakcie eksploatacji, takich jak przetgczniki, uszczelki, wgze. Wyeksploatowane elementy nalezy
wymienic.

Nalezy regularnie kontrolowaé stan filtra wody i w razie potrzeby oczysci¢ go lub wymieni€.
Zanieczyszczenie lub uszkodzenie filtra moze doprowadzi¢ do obnizenia przeptywu wody, a w
skrajnych wypadkach réwniez do uszkodzenia baterii.

Zywotnos¢ elementdw eksploatacyjnych to 12 miesiecy.

Niezalecane jest stosowanie zamiennikéw innych producentéw. Réznice w parametrach moga
mie¢ wptyw na prawidtowg prace produktu.

Wersja instrukgji: 1.1
Data utworzenia: 24.03.2015
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