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INSTRUKCJA
MONTAZU
| OBSLUGI

KABINY NATRYSKOWEJ
MADRID

Dziekujemy Panstwu za zakup naszego
produktu. Przed rozpoczeciem montazu
kabiny prosimy o uwazne zapoznanie sie
z instrukcja. Zamieszczone w instrukcji
schematy i rysunki sg uproszczone i zawierajg
jedynie szczegoty niezbedne do prawidtowego
montazu produktu.

UWAGA: Niestosowanie sie do zalecen
zamieszczonych w niniejszej instrukcji moze by¢
podstawg do odrzucenia reklamac;ji.

PRZED INSTALACJA UPEWNLJ SIE, ZE:

1. Miejsce montazu kabiny jest przygotowane zgodnie z rysunkiem (rys. 1).

2. Pomieszczenie, w ktorym jest zainstalowana kabina ma sprawny i wydajny system wentylaciji.

3. Miejsce montazu kabiny ma réwng pozioma posadzke na jednakowym poziomie z pozostatg czescig
pomieszczenia, rowne pionowe $ciany. Kat miedzy $cianami wynosi 90°. Kabina nie jest
przeznaczona do zabudowy lub umieszczania we wnekach.

4. Natryski, ktére majg by¢ zamontowane w kabinie, zostang umieszczone w taki sposéb, by strumien
wody nie magt by¢ kierowany blizej niz 30 cm od dolnej krawedzi drzwi.

Realizacja powyzszych wymagan jest konieczna dla prawidtowego montazu i obstugi kabiny oraz

zapewnienia p6zniejszego swobodnego dostepu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary kabiny Madrid 90: 90-91 x 90-91 x 185 cm

POTRZEBNE NARZEDZIA

Aby montaz kabiny przebiegat sprawnie przygotujcie Panstwo nastepujace narzedzia:

oss=> ¢ 3 mm
% Csss=o ¢ 6 mm




Rys. 1
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. ' - przestrzen zajmowana przez kabine

- przestrzen, ktéra musi pozosta¢ niezabudowana po zamontowaniu kabiny

WYKAZ CZESCI

UWAGA: Nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ produktu niezwiocznie po zakupie. Wszelkie braki
i uszkodzenia nalezy niezwtocznie zgtosi¢ sprzedawcy.

UWAGA: Jesli kabina nie bedzie montowana na dedykowanym brodziku to konieczne jest zamontowanie
opcjonalnego zestawu profili podtogowych.
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symbol | nazwa ilos¢ | symbol | nazwa ilos¢
A wkret 4 x 30 6 H zaslepka profilu 2
B wkret 4 x 25 4 J tacznik profili podtogowych 1
C wkret samowiercacy 4 1 profil $cienny 2
D kotek rozporowy 6 x 30 6 2 profil boczny 2
E dolny zawias 2 3 szyba drzwiowa 2
F gorny zawias 2 4 uszczelka magnetyczna 2
G zaslepka wkretu 4 6 profil podtogowy* 2

* - element dostepny tylko w kabinie sprzedawanej bez brodzika w zestawie

ELEMENTY EKSPLOATACYJNE

symbol | nazwa ilos¢ | symbol | nazwa ilos¢

| uchwyt drzwi 2 5 uszczelka dolna 2




UWAGI PRZED MONTAZEM

Szklane elementy kabiny wykonane sg ze szkta bezpiecznego. Konieczne jest zachowanie szczegdinej
ostroznosci przy odpakowywaniu, przenoszeniu i montazu czesci szklanych. Szyb nie nalezy stawia¢
bezposrednio na podtodze ani opierac¢ ich o $ciany. Nie nalezy ich uderza¢ ani podwaza¢ za pomocg
twardych narzedzi. Uszkodzona szyba rozpadnie sie na drobne fragmenty!

Przed silikonowaniem nalezy oczysci¢ wszystkie klejone powierzchnie z zabrudzen.
Po montazu kabiny zaleca sie odczekac okoto 24 godziny na zwigzanie silikonu.

UWAGA: Nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy przed montazem. Nie nalezy montowa¢ kabiny w

przypadku stwierdzenia uszkodzen ktéregokolwiek z jej elementéw!

MONTAZ KABINY
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@ X 6 iz Zalaczone do zestawu kotki nie sa uniwersalne. Kotki nalezy dobraé

odpowiednio do $ciany, do ktérej kabina bedzie zamocowana.
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Po silikonowaniu kabiny zaleca sie odczeka¢ 24 godziny na zwigzanie kleju!

é Przed silikonowaniem oczysci¢ wszystkie klejone powierzchnie!
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@ X 2 Profile podtogowe s dostepne w komplecie tylko przy zakupie kabiny bez
brodzika. Nalezy je zamontowad, jesli kabina nie bedzie montowana na
dedykowanym brodziku. Listwy nalezy przyciag¢ do pozgdanego

@ X 1 rozmiaru.
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UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, UZYTKOWANIA
| WEASCIWOSCI KABINY

Ze wzgledow bezpieczenstwa w kabinie nie mozna korzystac z urzadzen elektrycznych. Urzgdzenia
takie powinny znajdowac sie poza zasiegiem osob korzystajacych z kabiny.

Nie pozostawia¢ w kabinie przedmiotéw metalowych. Moga one korodowac.

Ze wzgledow bezpieczenstwa dzieci powinny korzystac z kabiny pod opiekg osdb dorostych.
Wszystkie naprawy powinny by¢ wykonywane przez autoryzowany serwis.

Kabina jest przeznaczona wytgcznie do niekomercyjnego uzytku domowego.

Nie nalezy gwattownie otwierac lub zamykaé drzwi od kabiny. Nie nalezy opiera¢ sie o szyby.
Osoby bedace pod wptywem alkoholu lub srodkéw odurzajacych nie powinny korzystac¢ z kabiny.

Nie nalezy dopuszcza¢ kabiny do kontaktu z wodg o temperaturze powyzej 65°C, otwartym
ptomieniem lub zarzacymi sig przedmiotami.

Niedozwolone sg nawet najmniejsze zabrudzenia lakierem do paznokci lub lakierem do wtosow.
. Nie nalezy uzywac kabiny jesli jest ona uszkodzona.

W przypadku kierowania strumienia wody bezposrednio na powierzchnie uszczelniajgce lub w ich
poblize mozliwe jest wydostawanie sie niewielkiej ilosci wody poza obreb kabiny.

Tolerancje wymiaréw szyb: grubos¢ - £ 0,3 mm; wypuktos$¢ - £ 1 mm; wysokosc/szerokos¢ - £ 3 mm.
Tolerancje pozostatych wymiaréw: dla wymiaru <1000 mm -+ 5 mm; dla wymiaru > 1000 mm -+ 10
mm.

Zywotnos¢ elementéw eksploatacyjnych to 12 miesiecy.

Niezalecane jest stosowanie zamiennikdw innych producentéw. Réznice w parametrach mogg mie¢
wptyw na prawidtowg prace produktu.



KONSERWACJA

1. Po kazdym uzyciu kabing nalezy starannie sptuka¢ czystq woda i wytrze¢ miekka wilgotng
Sciereczkg - dlugotrwaly kontakt powierzchni kabiny ze $rodkami higieny osobistej moze
powodowac uszkodzenia jej powierzchni lub korozje metalowych elementéw. Do czasu catkowitego
wyschniecia nalezy pozostawi¢ otwarte drzwi kabiny i zapewnic¢ dobrg wentylacje pomieszczenia.
Uzyta Sciereczka nie moze zawiera¢ widkien o dziataniu szorujgcym lub drapigcym.

2. Powierzchnie kabiny nalezy czysci¢ przy uzyciu tagodnych detergentow i miekkiej Sciereczki.
Zalecane jest uzywanie roztworu mydta w ptynie. Po wyczyszczeniu nalezy kabine starannie sptuka¢
czystg woda i osuszy¢ - diugotrwaty kontakt powierzchni kabiny z detergentami moze powodowaé
uszkodzenia jej powierzchnilub korozje metalowych elementow.

Scierne. Mogqg one uszkodzi¢ powierzchnie kabiny. Uzyta Sciereczka nie moze zawieraé wtdkien

i Nie nalezy uzywa¢ $rodkdéw agresywnych, zawierajacych substancje zrace, draznigce lub
o dziataniu szorujgcym lub drapigcym.

3. Do usuwania osadéw z wapnia i kamienia mozna uzy¢ kwasku cytrynowego rozcienczonego z wodg
w stosunku 1:5. Odkamienione powierzchnie nalezy starannie sptuka¢ czystg wodg i osuszyc.
Diugotrwaty kontakt kabiny ze $rodkiem odkamieniajacym moze powodowaé uszkodzenie jej
powierzchni lub korozje metalowych elementow.

4. Nalezy przynajmniej raz w miesigcu dokona¢ sprawdzenia stanu elementéw eksploatacyjnych.
Wyeksploatowane elementy nalezy wymieni¢. Jesli produkt jest uzytkowany intensywnie, czyli
conajmniej 30 godzin w miesigcu, sprawdzenie elementow zaleca sie przeprowadzaé nie rzadziej
nizraz na dwa tygodnie.

Wersja instrukgji: 1.1
Data utworzenia: 03.01.2015
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