INSTRUKCJA
MONTAZU
| UZYTKOWANIA

STELAZ PODTYNKOWY K 50

EKERRA

www.kerra.pl




UWAGA: Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢, prawidtowe dziatanie, dopasowac muszle i wyrequlowac
sptuczke przed zabudowaniem jej w 3cianie.

UWAGA: Zawor napetniajacy jest wrazliwy na zanieczyszczenia — nalezy zastosowac filtry wody
by zapobiec jego przedwczesnemu zuzyciu. Zawor jest rowniez wrazliwy na za duze cisnienie
wody. W obszarach, gdzie wystepuje cisnienie wieksze niz 6 bar nalezy zastosowac reduktor
cisnienia.

UWAGA: Ze wzgledu na ciagte doskonalenie produktéw zamieszczone w instrukgji zdjecia

i rysunki maja charakter pogladowy i moga sie réznic¢ od zakupionego towaru. Réznice te

nie moga by¢ podstawa do reklamacji.

UWAGA: Produkt przeznaczony wytacznie do niekomercyjnego uzytku domowego.

UWAGA: Przycisk i jego elementy montazowe nie wchodza w skiad stelaza.

Przed przystapieniem do montazu sptuczki nalezy przeczytac ponizsza instrukcje.

1. Wyregulowac wysokosc stopy stelaza (1) 2. Dobrac rozstaw $rub mocujacych miske
w zaleznosci od potrzeb. (standardowo jest to 180 lub 230 mm).
Zablokowac stope sruba. Wsunad sruby w odpowiednie otwory

i zabezpieczy¢ nakretkami.
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3. Przymocowac stelaz do podtogi o Sciany. 4. Przyciac rury przytaczeniowe miski
Dobrac sruby i kotki w zaleznosci sptukujacej, jesli jest taka potrzeba.
od rodzaju uzytego materiatu. Koncoéwki rury nalezy oszlifowac.
Dotaczone do zestawu sruby

nie sa uniwersalne. {}1
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6. Nasmarowac uszczelki w kolanach stelaza
smarem silikonowym. Zamontowac
prébnie miske do stelaza, dokonaé
regulacji i sprawdzenia poprawnosci

5. Nasmarowac uszczelki
smarem silikonowym
i zamontowac rury w misce.

7. Zamurowac sptuczke. Zamontowad
tylna czesé ptytki przyciskéw
i wyregulowac dtugosc ciegien
zaworu sptukujacego zgodnie 8. Zatozy¢ ptytke 9. Zamontowaé
z rysunkiem. przyciskow. miske WC.
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UWAGA: By zapobiec uszkodzeniu miski w trakcie uzytkowania nalezy zastosowac specjalna
piankowa podktadke pod miski wiszace. Podktadka nie wchodzi w sktad stelaza.

dziatania zgodnie z dalszg czgscia instrukcji.



REGULAJA SPLUCZKI

Powyzszy rysunek pokazuje kolejnos¢ montazu poszczegélnych elementéw sptuczki wewnatrz
zbiornika. W przypadku demontazu nalezy wykonaé powyzsze czynnosci w odwrotnej kolejnosci.

REGULACJA ZAWORU NAPEENIAJACEGO
Przy uzyciu nakretki (1) wyregulowaé poziom ptywaka, a nastepnie przesunac jego koszyczek 1(2)
tak by ptywak caty sie w nim schowat.
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REGULACUA POZIOMU MNIEJSZEGO SPLUKANIA

(1). Opusci¢ dzwignie petnego sptukiwania (2). Ztapac i przytrzymac dzwignie
zgodnie z rysunkiem. sptukiwania p6t-biequ.

(4.1). Obrécic¢ dzwignie pot-biequ
zgodnie ze strzatka (4.2);
(3). Ztapad i przytrzymac ptywak poét-biegu. (4.3). Przesunac¢ ptywak do zadanego poziomu.




Rowek w zaworze sptukujacym

zabezpieczy¢ zaczepem.

WAZNE:

By zawér sptukujacy nie przeciekat nalezy go

Zaczep zaworu sptukujacego




MONTAZ NAROZNY

Do montazu naroznego nalezy uzy¢ specjalnych tap dotaczonych w zestawie.
Rysunki pokazuja zmontowany stelaz i montaz tap.

WYMIARY MISEK USTEPOWYCH
PASUJACYCH DO STELAZA
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Novoterm gwarantuje prawidtowe dziatanie sptuczki tylko w wypadku uzytkowania
atestowanych misek o odpowiedniej pojemnosci.
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