\—_—/

KP4/TX4b
KP4/TX5b

1) 2000000177765( 94)

(01)

kpl-KP4/TX5b-80/165
kpl-KP4/TX5b-90/165

] i
\\\—V/ \\ =
KP4/TX4b+BPza
KP4/TX5b+BPza kpl-L(P)-KP4/TX5b

TX4b,TX5b

PL
DE
GB
FR
RU
(04
RO
HU
SK

Instrukcja montazu kabiny
Montageanweisung Duschabtrennung
Shower enclosure installation guide
Notice de montage de la cabine
WHCTpyKUMS No ycTaHOBKE KabuHbI
Navod k montazi kabiny

Instructiuni de montaj pentru cabina
Zuhanykabin szerelési Utmutatoja
Navod na montaz kabiny




KP4/TX4b, KP4/TX4b+BPza, KP4/TX5b, KP4/TX5b+BPza, kpl-KP4/TX5b/165, kpl-L(P)-KP4/TX5b

A

Yo

® a\% Q@ ¢ @o/

@ m.mummw @ €IX6'EQ
vgs_ - ® (v (R ==
SR

"

® @ S a’w @

® ©

)
@@@

o

~
—
=)
—

wwyg

©
©
®
®
©

9T XG'eQ
@ o

@ ZEXS'ED

4|2|6la]4]4|8|5|al6]6]84|a[8]1]2]6]-|5]-|-|-[-|-[-|-|=|-|-|-|-]-]-]=
4|2]6l4]4]4|8|5|4]6]6|8|4|a[8]1]2]6]-|5]8]4]4|-|-|-|-|=|-|-|-|-|-|-]-
4|2]6la]4]4|8|5|-6]6|84|4[8]1]2]6]4|5]-[-[-[-|-[=|-|=|-|-|-]-]-]-]~
4|2|6la]4]4|8|5|-|6|6|8|4|a[8]1]2]6]4|5]8]4]4|-|-|-|-|-|-[-|-|-]-|-[-

<

3,2

2,8
8

= 2006

kpl-L(P)-KP4/TX5b |4|2|6|4|4|4|8|5|-|6|6/8|4|4|8|1|2|6|4|5/8|4|4|2|8|4|4|—-|-|—|3|3|3|3|3

kpl-KP4/TX5b/165 |4|2|6|4|4]|4|8|5|—-|6|6|8|4|4|8|1|2|6/4|5|8|4|4|2|8|4|4|4|4|4|3|3|3|-|—

KP4/TX4b
KP4/TX4b+BPza
KP4/TX5b

KP4/TX5b+BPza




ANGLEL) 0000
i 000 1l 000

KP4/TX4b S KP4/TX4b + BPza
KP4/TX5b KP4/TX5b + BPza

NEERINES

kpl-KP4/TX5b/165 3§ kpl-L(P)-KP4/TX5b

/




KP4/TX4b, KP4/TX4b+BPza, KP4/TX5b, KP4/TX5b+BPza, kpl-KP4/TX5b/165, kpl-L(P)-KP4/TX5b







KP4/TX4b, KP4/TX4b+BPza, KP4/TX5b, KP4/TX5b+BPza, kpl-KP4/TX5b/165, kpl-L(P)-KP4/TX5b




A* B*
[mm] [mm]
KP4/TX4b-80 742-759 | 742-759
KP4/TX4b-90 842-859 | 842-859
KP4/TX5b-80 742-759 | 742-759
KP4/TX5b-90 842-859 | 842-859
KP4/TX5b-100 942-959 | 942-959
kpl-L(P)-KP4/TX5b-80x100 | 742-759 | 942-959

kpl-L(P)-KP4/TX5b-80x120 | 742-759 | 1142-1159

kpl-L(P)-KP4/TX5b-90x120 | 842-859 | 1142-1159

kpl-KP4/TX5b-80/165 742-759 | 742-759

kpl-KP4/TX5b-90/165 842-859 | 842-859

— * Zaleca sie montaz w $rodku zakresu regulacji.
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X
[mm]
KP4/TX4b-80 3

é Kpl-L(P)-KPA/TX5D KP4/TX4b-80 + BPza
KP4/TX4b-90 58

KP4/TX4b-90 + BPza

Y } KP4/TX5b-80 -3
>/<N/ KP4/TX5b-80 + BPza
I~~~

¢ KP4/TX5b-90 8
& < _/> KP4/TX5b-90 + BPza
KP4/TX5b-100 ~158
KP4/TX5b-100 + BPza
kpl-KP4/TX5b-80/165 ~23
i kpl-KP4/TX5b-90/165 ~58
X Y
\\ »= [mm] | [mm]
Kpl-L(P)-KP4/TX5b-80x100 ~23 | ~158
kpl-L(P)-KP4/TX5b-80x120 ~23 | ~353
kpl-L(P)-KP4/TX5b-90x120 ~58 | ~353




KP4/TX4b

C1579 C2003-80
C2004-90
Ny
N
N
N
C1717

_|

E1437-80
E1438-90 L

C1595 A
|
W X‘\‘
[
- e C0736
C1583 ] ﬂ o @

C0405




KP4/TX4b, KP4/TX4b+BPza, KP4/TX5b, KP4/TX5b+BPza, kpl-KP4/TX5b/165, kpl-L(P)-KP4/TX5b

KP4/TX4b+BPza
C1579 C1997 C1998 C2003-80 C1418 C0052 C1480
C2004-90 .
N & > ;| a»
§ / 2]
N
c1481
C1717 @
E1437-80 50942
E1438-90 1| /
C0736
C1595
I
e
i—
/
]
C0003
C1583 [— H
L
E //
C1523
C0405
Va4 -
661-A0007
&
S BPza 80x80x5
& (KP4/TX4b-80+BPza)
BPza 90x90x5
o143 (KP4/TX4b-90+BPza)

&




KP4/TX5b

Ci519 C1997 C1998 C2024-80 c1a18 C0052 c1iss
C2025-90
<> ~s =
S /// C2026-100 =
N : o
] |z
N )
C1491
C1717 @
E1396-80
E1397-90
E1398-100 S0940
///
C1593 SUES
I ®
4
C1587 . ) C0003
E i //Tgﬁ %
C0405
f C1490
<D
Rl
s | | =l




KP4/TX4b, KP4/TX4b+BPza, KP4/TX5b, KP4/TX5b+BPza, kpl-KP4/TX5b/165, kpl-L(P)-KP4/TX5b

KP4/TX5b+BPza
C1519 C1997 C1998 C2024-80 C1418 C0052 c1188
C2025-90 <
N / C2026-100 S =
N 7
N . = g
N
] 7
C1717
. C1491
E1396-80
E1307-90 — ||| || #/
E1398-100 Je—
C1593 =
I C0736
e
T ©
g
1587 ’ C0003
—
E IR | %
—
C0405 1450
s D
@V@l[ll
661-A0007 W 4 =W
- T o] o Ll ~w
H
<; — (2] & =
M BPza 80x80x5
C2143 (KP4/TX5b-80+BPza)

BPza 90x90x5
(KP4/TX5b-90+BPza)

BPza 100x100x5
(KP4/TX5b-100+BPza)




kpl-L(P)-KP4/TX5b

€2102-80x100 (kpl-L-KP4/TX5b)

C1998

€2103-80x100 (kpl-P-KP4/TX5h)
€2104-80x120 (kpl-L-KP4/TX5b)
C2105-80x120 (kpl-P-KP4/TX5h)

€2034-90x120 (kpl-L-KP4/TX5h)
€2035-90x120 (kpl-P-KP4/TX5b)

B

C0736

&

C1717

_

E1398(100)
E1399(120)

7

BP-L 100x80x5
(kpl-L-KP4/TX5)

BP-P 100x80x5
(Kpl-P-KP4/TX5)

BP-L 120x80x5

194-STB-001
(Kpl-L-KP4/TX5)

(80x100, 80x120)

BP-P 120x80x5

194-STB-002 (90x120) |51 p-KPAITXS)

BP-L 120x90X5
(Kpl-L-KP4/TX5)

BP-P 120x90x5
(Kpl-P-KP4/TX5)

C1593

=)

E1396(80)

E1397(90)

C1587

C1188

&

C0052

\

C2102-80x100 (kpl-P-KP4/TX5b

661-A0007

C2103-80x100 (kpl-L-KP4/TX5b

OBP-80x100x12,5 (kpl-L(P)-KP4/TX5

OBP-80x120x12,5 (kpl-L(P)-KPA/TX5,

OBP-90x120x12,5 (kpl-L(P)-KPA/TX5,

C2104-80x120 (kpl-P-KP4/TX5b

C2105-80x120 (kpl-L-KP4/TX5h

C2034-90x120 (kpl-P-KP4/TX5h

C2035-90x120 (kpl-L-KP4/TX5h




KP4/TX4b, KP4/TX4b+BPza, KP4/TX5b, KP4/TX5b+BPza, kpl-KP4/TX5b/165, kpl-L(P)-KP4/TX5b

kpl-KP4/TX5b/165
C0052 C1997 C1998 C1418 C1519 C0405
] Z < 7
7 | b

> /& .

\
o
E1435(80)

E1436(90) | B 7
S0941

C1727 |

r
N
=X
e e
@R‘» N N
[6;] (o]

O
=
[42]
&
~

/‘/
E " C0003
=
C1490 . / =
\\\ W= |—| Ll = C2024(80)
@%‘“ PN L C2025(90)

(=5

\/ BPzs-a 80x80x25
A (kpl-KP4/TX5-80/165)
2
4 BPzs-a 90x90x25
— (kpl-KP4/TX5-90/165)

OBP 80x80x25
(kpl-KP4/TX5-80/165)
OBP 90x90x25

(kpl-KP4/TX5-90/165)




P MONTAZ: Z uwagi na zachowanie optymalnych parametréw, producent zaleca zleci¢

montaz Aktualny wykaz polecanych
punkiow serwisowych znajduje sie na stronie www.sanplast.pl. Nalezy pamigta¢, ze rozne
rodzaje $cian réznych It . Producent wyp 'yt niniejszy wyrob
w standardowe elementy do montazu —kofki do $cian z litych

one's capacity. SHOWER ENCLOSURE: Before installation one should check if the glass is not
damaged (if there are no cracks or scratches, efc...) - in case any damage is noticed, the glass
sheets should not be installed, never lean the glass against its corners or put the glass on hard
surface (eg. on glazing) - soft washers shall be used (eg. carton, foamed polystyrene), protect
glass edges against damage; in case of any damage, the glass shall be replaced possibly soon.

typu beton, cegta, silikaty itp. Jesli $ciany wykonane sa z innych ialéw (np. iane $ciany
gipsowo-kartonowe) odpowiednie kotki nalezy zakupi¢ we wlasnym zakresie. KABINA: Przed
zem szyb nalezy i¢, czy nie s3 one (nie maja peknig¢, zadrapan, etc.) —

w przypadku stwierdzenia uszkodzen szyb nie nalezy ich montowaé, szyb nigdy nie nalezy opieraé
na naroznikach ani ktas¢ na twardym podiozu (np. g\azurze) nalezy stosowa¢ migkkie podktadki
(np. karton, styropian, etc.), ie szyb nalezy golnie chroni¢ przed o twardg
w ia szyby podczas eksploatacji kabiny nalezy

ja wymieni¢ na nowg. Szklo hartowane: Szkio hartowane w kabinach natryskowych ,Sanplast”
SA jest szklem wuz iu. Dzigki pi hartowania posiada ono zwigkszong
wylrzyma!osc mechaniczna. W przypadku stiuczenia rozsypue sie na drobne kawalki o nieostrych

Glass: Tempered glass in Sanplast SA shower enclosures is safe in use. Through the
process of hardening it has increased mechanical strength. In case of breakage, tempered glass
crumbles into small pieces with blunt edges. Safety tempered glass (and production process) is

by the WE D of Conformity, pi by the glass producer, in accordance
with the requirements set out in Directive 89/106/EEC and CPD building in the harmonized
standard. Made Initial Type Testing (ITT) has confirmed the required technical characteristics
and performance of the product and these tests are the basis for the declaration of conformity.
EVERYDAY USING: Shower enclosure interior should be washed out with clean running water
after each bathing. Remaining on the glass sheet water drops should be removed with special
rubber squeegee or wiped with a soft cloth o dry. Shower enclosure (whole construction)

(s szkia czyli jego zgodnie z should be
w i CPD 89/106/EWG oraz w normie zharmonizowanej
potwierdzone jest Deklaraciq sci WE iona przez szkla. Podstawg do

wystawienia deklaracji zgodnosci WE sa wykonane Wstepne Badania Typu (ITT) potwierdzajace
wymagane wiasciwosci techniczne i uzytkowe wyrobu. EKSPLOATACJA: Po kazdej kapieli
splukaé wnetrze kabiny czysta biezaca woda. Pozostale na szybach resztki wody usunaé za
pomocg specjalnej gumowej $ciggaczki lub wytrze¢ do sucha za pomoca migkkiej $ciereczki
Okresowo czyéci¢ calg kabing przy pomocy migkkiej Sciereczki (nie stosowaé Scierek, ktére
zawierajq w swojej struklurze elementy szorstkie i irace). Do okresowego czyszczenia stosowac
tylko i wylacznie tagodne $rodki do kabin pi

(szyby w kabinie mozna czysci¢ srodkami do mycia okien). W celu usunigcia osadéw wapiennych
mozna stosowat roztwér wody z octem. Uwaga dla kabin z systemem Glass protect:

sig do p z zalecen jest z utratg gwarancji na modyfikacje
powierzchni szkla Glass protect. Po myciu | wytarciu do sucha elementy prowadzace drzwi t. profi,
rolka, suwak pokryé clenka warstwa wazeliny j lub Unika¢
obcigzen i i 1z i ja kabiny. Nie ¢ kabiny

w poblizu silnych zrodev clep#a BRODZIK: Drobne naprawy: Zarysowania (nie wigksze niz 0,2
mm) mozna usunaé szlifujac powierzchnie papierem Sciemym wodoodpornym nr 400, a nastepnie
papierem nr 600 i 800, az do usunlecla ar an. p nalezy

cleaned with the soft cloth (do not use wipes, that contain rough and
friction elements in the structure). Only mild chemicals should be used to the cleaning (glass
sheet can be cleaned with window cleaner). Vinegar and water solution can be used to remove
lime. Notice for shower enclosure with the Glass Protect system: Failure to follow above
instructions means the same as losing the warranty on the Glass protect - the glass surface
modification system. Sliding door elements: profile, rollers, fasteners should be covered by thin
layer of cosmetic or technical vaseline after each cleaning and drying. It is important to avoid any
additional mechanical loads (not connected with proper shower enclosure opetaration). Do not
install any heat sources near the shower enclosure. SHOWER TRAY: Small repairs: Scratches
(not bigger than 0,2mm) can be removed by polishing the surface with waterproof abrasive paper
no 400, then with abrasive paper no 600 and 800, until the scratches are completely removed.
The surface then should be polished with an abrasive compound used for car lacquer to restore
its shine. In case the acrylic surface looks mat, it is recommended to polish it with an abrasive
compound until it looks shiny again. Operation: Attention! During wetting, especially with soap,
shampoo, bath oil using, etc., most of the shower trays/bathtub surface can be very slippery!
Notice: The producer reserves the right to introduce changes of technical parameters and
colours of described elements.

pasta polerska uzywang do i az do

polysku. W przypadku zmatowienia powierzchni akrylu zaleca sig polerowa¢ powierzchnie ww.
pastg polerskg az do osiagnigcia efektu potysku. Uwaga‘ Podczas zwnzanla zwbaszcza przy
zastosowaniu myda, szamponu, olejku do kapieli itd.,
staje sie bardziej Sliskal Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
zakresie charakterystyki j oraz kolorystyki

D E : Zur der optimals , wird es von dem Produzenten
empfohlen, die Montage von elnem Fachmann durchfuhren zu lassen. Die aktuelle
Ubersicht der empfohlenen Servicepunkte finden Sie auf der Internetseite: www.sanplast.pl. Es sollte
berticksichtigt werden, dass pen, unterschiedliches Befe
erfodern. Dieses Produkt wurde von dem Produzenten mit Stand
- Spreizdiibel fiir Wande aus Vollmaterial wie z.B. Beton, Ziegel, Silikaten usw..Falls die Wande aus
anderen Materialien gemacht wurden (z.B. Rigipsplatten) miissen andere Diibel bauseits gekauft
werden). DUSCHABT Vor der Sct nmontage soll man priifen, ob die Scheiben
nicht beschadigt sind (Risse, Kratzer etc.)- bei der Festellung der Beschadigung soll man die
Scheiben nicht montieren. Die Scheiben soll man nicht auf die Eckkanten stellen oder auf den
harten Boden legen (z.B.: Glasur)- man soll weiche Unterlagen benutzen (z.B.: Karton, Styropor
etc.), die Scheibenkanten soll man besonders vor dem Stoss gegen eine harte Flache schiitzen,
falls die Scheibe wahrend der Nutzung der Duschab(rennung beschédigt wird, soll man die Scheibe
austauschen. ESG-Glas: Das in den D ungen von
Sanplast SA kann gefahrlos benutzt werden. Dank dem Hartenvorgang hat es bessere Festigkeit.
Wenn es zerbricht, zerstreut es in kleine Teile mit unscharfen Kanten. Die ESG-Glassicherheit d.h.
die Fertigung gem. der Bauanweisung CPD 89/106/EWG und in Einklang mit der Norm wurde
in der vom WE- bestatigt. Die Grundlage zur

F MONTAGE : En raison de la nécessité de respecter les paramétres optimaux, le
de confier le montage a un installateur convenablement

qualifié. Une liste actuelle des points de service est affichée sur le site d'Internet www.sanplast.pl.
Il convient de rappeler que différents types de parois exigent d'utiliser des matériaux de fixation
différents. Le constructeur a muni le présent produit en éléments de montage standard : les
chevilles d'expansion destinées aux parois en matériaux solides comme béton, brique, silicates,
etc. Lorsque les parois sont exécutées en d'autres matériaux (p. ex. en panneaux de carton-
platre renforcés), les chevilles appropriées doivent étre achetées par vos soins. CABINE :
Avant de monter les vitres, il faut vérifier si elles ne sont pas endommagées (si elles sont libres
de cassures, rayures, etc.). En cas de constatation des endommagements de vitres, elles ne
peuvent pas étre montées. Elles ne peuvent étre jamais appuyées sur les équerres ni posées sur
un support dure (p. ex. glagure). Il faut utiliser des supports doux (p. ex. carton, polystyréne, etc.).
Les arrétes des vitres doivent étre particuliérement protégées contre le choc contre une surface
dure. En cas d'endommager la vitre de la cabine lors de I'exploitation, il faut la remplacer par
une neuve. Verre trempé : Le verre trempé dans les cabines de douche « Sanplast » SA est un
verre sOr en exploitation. Grace au procédé de trempage, il posséde une résistance mécanique
renforcée. En cas de cassure, il éclate en pefits morceaux aux arrétes non aigiies. La sireté du
verre trempé, c'est-a-dire sa i é t aux definies dans la directive
sur les produ\(s de cons(rucnon CPD 89/106/EWG ainsi que dans la norme harmonisée, est
parla de é CE émise par le fabricant du verre. Les essais de type

initiaux (ITT) exécutés, confirmant les propriétés techniques et utilitaires du produit, sont une
base pour I'émission de la déclaration de conformité CE. EXPLOITATION : Aprés chaque bain,
rincer l'intérieur de la cabine a I'eau propre courante. Les restes d'eau sur les vitres doivent étre
évacuées avec un essuie-vitre en caoutchouc ou nettoyés 4 sec avec un chiffon doux. Nettoyer
périodiquement toute la cabine avec un chiffon dure (ne pas utiliser les chiffons qui possédent
dans leur structure des éléments rugueux et abrasifs). Pour un netioyage périodique, utiiser

der WE. rung ist die Typ (ITT), die die technischen

und Gebrauchseigenschaften der Produkle bestatigt. BETRIEB: Nach jedem Bad sollte die
DL mit Wasser gespiilt werden. Die Wasserreste auf den
Glasscheiben, sollten mit Hilfe von speziellen Badwischer abgezogen und mit einem weichen
Tuch getrocknet werden. Die Duschabtrennung sollte zyklisch mit einem weichen Tuch (bitte keine
Tiicher mit oder geputzt werden. Zum zyklischen
Reinigen solllen ausschlieBlich milde chemische Mittel, die fr Duschabtrennungen geeignet

et des produits chimiques doux, destinés au nettoyage des cabines
de douche (les vitres de la cabine peuvent étre nettoyés avec des produits destinés a laver les
fenétres). En vue d'éliminer les dépdts de calcaire, une solution d'eau et de vinaigre peut étre
utilisée. Attention, concernant les cabines a systéme de « Glass protect » : Un non respect
des recommandations précitées entraine la perte de garantie de la modification de la surface du
verre de type « Glass protect ». Aprés le nettoyage et l'essuyage a sec, les éléments de guidage
de la porte tels que profilé, rouleau et coulisseau, doivent étre couverts par une couche mince de

sind verwendet werden (die in der D wng kénnen mit

vaseline cosmétique ou de gel technique. Eviter des charges mécaniques supplémentaires non

fiir Fensterputzen geputzt werden). Zum Entfernen der Kalkreste kann man eine Lésung von
Wasser und Essig . Hinweis fiir D mit Glass Protect System: die
Garantie fiir die Glasoberflachenmodifikation Glass Protect kann im Fall von Nichtbeachtung der
o.a. Empfehlungen nicht sichergestellt werden. Nach dem Reinigen und Trocknen sollte man auf
die tirfiihrenden Elemente d.h. das Profil, die Rolle den Schieber eine diinne Schicht von Vaselin
aufgetragen werden. Bitte i , die nicht mit dem richtigen
Betrieb der Duschabtrennung verbunden sind vermeiden. Die Duschabtrennung sollte nicht in
der Nahe von starken Warmequellen montiert werden. DUSCHWANNE: Kleine Reparaturen:
Kratzer (nicht grosser als 0,2mm) beseitigt man durch das Schleifen der Oberflache mit einem
wasserrechten Schleifpapier Nr. 400, und dann mit dem Schleifpapier Nr. 600 und 800. Danach soll
man die Oberflache mit einer Polierpaste polieren, bis zum Erreichen des Glanzes. In der Situation
wenn die Acryloberflache matt wird, soll man sie mit der obergenannten Polierpaste polieren,
bis zum Erreichen des Glanzes. Achtung! Wahrend des Bades besonders m\t Anwendung von
Seife, Schampoo, Badedl usw. wird die D 1 - und Badewar sehr glitschig!
Achtung: Der Hersteller behélt sich das Recht vor, und Farbena

in den Produkten einzufiihren.

G B INSTALLATION: Producer recommends installation by the qualified installer to keep

optimal parameters of product. Current list of recommended service points can be
found at www.sanplast.pl. It should be remembered that various type of walls need various type
of fixing materials. Producer equipped product with standard installation elements - stretchers to
the walls made of solid materials - like concrete, brick, silicates, etc. If the walls are made of other
materials (for example rei walls) proper should be bought within

liees a une exploitation correcte de la cabine. Ne pas monter la cabine & proximité des sources de
chaleur intensive. PEDILUVE : Petites réparations : Les rayures (inférieures a 0,2 mm) peuvent
étre éliminées par le pongage de la surface avec un papier abrasif hydrofuge n° 400, et ensuite
avec un papier n° 600 et 800, jusqu'a supprimer les rayures. Ensuite, il faut polir la surface avec
une péte de polissage utilisée pour le polissage de surfaces de vernis de I'automobile, jusqu'a
obtenir I'éclat. En cas de matage de la surface de I'acrylique, il est recommandé de polir la surface
avec la pate de polissage précitée, jusqu'a obtenir un effet d'éclat. Attention ! Lors d'humectage,
surtout si un savon, un shampooing, une huile, etc. sont utilisés, la surface de la plupart des
pédiluves et des baignoires devient plus gllssante ! Attention : Le constructeur se réserve le droit

d'apporter des modifications des 6 iques et des coloris des éléments décrits.
R YCTAHOBKA: [na on
MOHTaX AKTyanbHbIit CCOK

CEpBUCHBIX MyHKTOB MOXHO HaiT Ha wwwsanp\asl pl. O6patute noxanyicra BHAMaHue,
pasHble BUAbI CTeH TpebyloT p: n Tenb ocHacTUn
anienvie B CTaHRAPTHbIE aNEMEHTE! ANSt - Arobens, i AN NUTBIX CTEH
TUna GETOH, KMPNWY, CUAKKaTbLI U T.4. ECNn CTeHb! BbINOMHEHbI U3 ApYrnX MaTepuanos (Hanpumep
W3 TUNCOKapTOHa) COOTBETCTBYlOWME AGensa KyniTe HyxHO camocTosTensHo. KABUHA:
Mpexae Yem NPUCTYNaTL K MOHTAXY NaHene, CrieayeT yBeUTLCs B OTCYTCTBUM B HIX M3BSHOB
W noBpexaeHuii (TPelmH, uapaniH 1 np.). B cnyyae oGHapyeHUsi TakoBbIX NaHENN MOHTaxXy
He noanexar. He navenu P K yrnam, b Ha
Teepaylo (Hanp., kep: Yo NAMTKY) p b Msrkve
noAknafoyHble marepuansl (Hanp., KapToH, MmeHonnact u np) KPOMKM naHenei cneayet




ocobeHHo obeperaTb OT yAapoB O TBepable MOBEPXHOCTU. B cryyae noBpexaeHus naHenu B xoae
aKCNAYaTaUMM KabuHbl NaHenb CrIeAyeT 3amMeHuTb Lenoii. 3akanéHHoe CTeKno: 3akanéHHoe
CTekno B Ayweskix kabuHax ,Sanplast’ SA ssnsetcs B

npoueccy umeet oHo . B cnyyae ynapa pacceinaetcs Ha
Menkue Ge3onacsle KyCoukn C TyMbiMiu KpanMw Be30NACHOCTS 3KANEHHOMD CTEKA, TO &CTh 610

B c 8 [npektnse CPD 89/106/EWG n

nC WE i Tenem crekna.

o ans Jit C WE sBnsetca BcTynuTenbHle
Tuna (ITT) CBOVICTBA 1 KauecTso

nanenus. IKCMNYATALMUA: Mocne kaxaoro NpUHATUSA AyLa Hy)XHO CMOMOCHYTb BHYTPU KaBuHbI
UMCTO NPOTOUHOM BOAOIA. OCTABLIEECS Ha CTEKNAX OCTATKY BOAb YAAMTb NPU NOMOLLM

delicati destinati pentru curatatul de cabine de dus (sticla din cabine poate fi curatata cu agenti de
curatare pentru geamuri). Pentru a indeparta depunerile de calcar puteti folosi o solutie de apa cu
ofet. Atentie pentru cabinele cu sistemul Glass protect: Nerespectarea acestor recomandari
duce la pierderea garantiei prin modificarea suprafetei de sticla Glass protect. Dupa ce spalati
si stergeti pana ce se usuca piesele care ghideaza usa si anume: profilul, rola, glisorul trebuie
acoperite cu un strat de vaselina cosmetica sau tehnica. Evitatj sarcinile mecanice aditionale care
nu sunt legate de exploatarea corecta a cabinei. A nu se monta cabina in apropierea surselor
de caldura puternica. CADITA: Reparatii marunte: Zgarieturile (nu mai mari de 0,2 mm) pot
i eliminate slefuind suprafata cu hartie de slefuit rezistenta la apa nr. 400, apoi cu hartie nr.
600 si 800, pana ce dispar zgénelunle Dupa aceea se va lustrui suprafata cu pasta de lustruit

ckpebka MnM BLITEpETL [4OCYXa MU MOMOLLY MSAMKOV TpsINoKM. [epUOAMIECKH OMMULAiTE BCIO
Aylwesylo kabuHy Npy NOMOLUM MSITKOI TPANOYKM (HE NPUMEHSITL yBKU U TPSINKK, KOTOPbIE UMEIOT
8 cYpyKrype enemeHTs! ). PerynsipHo oumeTRy c
ven cpeacTs AN OYMCTKM AyWEBbIX

lacuite ale pana ce se obtine luciul adecvat. In caz ca suprafata acrilica
devine mata se recomand lustruirea suprafetei cu pasta de lustruit de mai sus pana se obfine
efectul de luciu. Atentie! Atunci cand esle uda in special cand folositi sapun, sampon, ulei pemru
baie etc., suprafata majoritatii ca devine mai il Atentie:

Kaﬁmn (cTékna MO)KND YUCTWTL CPEACTBOM ANsi MbiTbsi OKOH). [Ans yA:

HanBTa MOXHO NPUMEHSTb PacTBOp BObI G YKCYCOM. 3aMeyaHns Ans Kabu ¢ cucTemoit Glass
protect: HecoBniofieHme BbiLLEYKA3AHHbIX yKA3AHMNI MOXKET NPUBESTY K AHHYNVPOBAHMIO rapaHTM
Ha MoaucMKauMio NoBepxHOCTM cTekna Glass protect. Mocne o4nCTKM WM BbiTepaHWA Aocyxa
3MeMeHTOB ABEpeit T.e.: NPOMUIb, POMbK, MON3YHbI HYKHO HAHECTH TOHKWI CIIO TEXHUECKOTO

isi rezerva dreptul de a introduce schimbiri in domeniul caracteristicilor tehnice si a coloristicii
descrise.

H U SZERELES: Az optimalis paraméterek megérzése érdekében a gyarté azt ajanija,
hogy a szerelést megfeleléen képzett szakember végezze. Az ajanlott szervizpontok

aktualis listajat a www. sanp\ast pl honlapon talélja. Ne feledje, hogy a killénb6zé faltipusokhoz

v 0 BasenuHa. Harpyaok
c i kabuHbl. He kabuHy psIAOM C NCTOYHMKaMK Tenna.
MOJAOH: Menkue pemoHTsI: Liapanus! (He Gonee 0,2 MM) MOXHO YANWTS, WUy MOBEPXHOCTL
BOROCTOiKO/t HaX@@HOit Bywmaroli Ne 400, a aarem Bymaroii Ne 600 1 800, A0 MOMEHTa yaneHws

kilénbbz6 A gy4rt6 a termékhez standard szerelvényeket - beton,
tégla, szilikat, stb. anyagu tomor falakhoz késziilt anyakat - mellékel. Ha a fal mas anyagbdl, pl.
vézas gipszkartonbél késziilt, a felhasznalénak kiilon kell megvésérolnia a megfeleld anyakat.
KABIN: Az iivegek szerelése eldtt ellendrizni kell, hogy azok nem sériiltek-e - (nincs-e rajtuk
repedés, karc stb.) — amennyiben az lvegeken sériilés allapithaté meg, azok nem szerelheték
be, az (ivegeket soha nem szabad a sarkaikra letamasztani, sem kemény feliiletre (pl.: csempére)

uapanuH. 3atem cneayet b W nacTom,
ans i , 10 MOMEHTA nonyyeHus Grecka
B cnyvae notepu 6necka akpuna, b c

nacTbl, 10 MOMeHTa nonyyexus apekra Gnecka.
BHuMaHue! NPy HaMOKaHUM, BO BPEMS MPUHATUA Aywa, OCOBEHHO MPU MPUMEHEHMM Mbina,
WannyHA, MACNa ANA KYNAKAA U A 6 BaHH

— puha alatétet kell alkalmazni (pl.: karton, hungarocell lap stb.), az iivegek széleit
kulonosen védeni kell kemény felllethez val6 hozzautédés ellen, amennyiben a kabin
azemeltetése soran keletkezik az iveg serilése, azt le kel cserélni egy Gj Gvegre. Edzett iiveg:
ASanplast S/ 4gos edzett iiveggel késziilnek. Az edzésnek

Gonee 3a coboil NpaBo U3MEHSATL
XapaKTepUCTUKI 1 LIBETOBYIO raMMY YKa3aHHbIX GNEMEHTOB.

Cc

MONTAZ: Z davodu 0 vyrobce je svéfit montaz
prislusné kvalifikovanému instalatérovi.Aktuélni seznam doporucenych servisnich mist

az liveg a mechanikus szemben. Ha mégis 6sszetorik, az livegcserepek
széle nem éles. Az edzett Uiveg biztonsagat, vagyis az CPD 89/106/EGK épitési iranyelvnek és
a harmonizlt norménak megfelel6 gyariasat az tveg gyartdja dltal kialitott EK megfeleldsegi

az ITT tipusu elsér kutatasok
alapjan allitiak ki, amelyek igazoljak, hogy a termék miiszaki és hasznalati tulajdonsagai

se nachézi na www.sanplast.pl. Pamatuite na to, e riizné druhy stén vyZaduiji rizny pfipeviiovaci  megfelelnek az eléirt - HASZNALAT: Minden fiirdés utén oblitse le a kabin belsejét
materidl. Vyrobce vybavil tento vyrobek standardnimi montaznimi prvky — hmoZdinky uréené tiszta OVi: . Az vizet 6 vagy puha kendével
do stény z litych materiald typu beton, cihia, siikéty atp. Pokud jsou stény zhotoveny z jinych  tévolitsa el. Id8r8l idére az egész Kabint tiszltsa meg puha kendvel (ne hasznaljon érdes feldlet
materialii (napf. vyztuzené sadrokartonové stény), je treba vhodné hmozdinky zakoupit ve viastni  vagy srolé hatast kendst). Az 4 kizérolag kimel tisztito
reZii. KABIN Pred monlézw y vf/plni , zda sklo neni (zda neni szert haszndljon (a kabiniivegeket is ja). A ecetes

Skra é atp.) — pos| skla se nesmi k montazl pouzit; sklenéné tabule nikdy vizzel tavolitsa el. Glass protect (i kabinok Afenti el6irasok

neopirejte o rohy ani nepokladejte na tvrdy podklad (napf. dlazdice) — pouZijte mékkou podiozku
(napf. karton, polystyrén apod.), hrany skel chrarite pfed tderem o tvrdy povrch; sklenéné vypiné
poskozené béhem pouzivani kabiny je nutno vyménit. Kalené sklo: Kalené sklo ve sprchovych
kabinach ,Sanplast’ SA je sklo bezpe&né pro poutiti. Diky procesu kaleni mé zvyenou mechanickou
pevnost. V pfipadé rozbiti se roztfisti na drobné kousky s neostrymi hranami. Bezpeénost kaleného
skla, tzn. jeho vyrobu v souladu s pozadavky stanovenymi ve stavebni smémici CPD 89/106/EHS
a v harmonizované normé potvrzuje ES prohlaeni o shods, které vystavil vyrobce skla. Zakladem
pro vystaveni ES prohladeni o shodé jsou provedené pocatecni typové zkousky (ITT) potvrzujici
vyzadované technické a uzitné viastnosti vyrobku. POUZIVANI: Po kazdé koupeli oplachnéte
vnitfek kabiny Eistou tekouci vodou. Kapky vody na sklech odstraite specidini gumovou stérkou
nebo utfete do sucha mékkym hadfikem. Pravidelné &istéte celou kabinu mékkym hadflkem
pouzivejte utérky, které obsahuji ve své struktufe drsné a abrazivni Gastice). K

be nem tartdsa a Glass protect tvegfeliilet jotallasanak elvesztésével jar. Mosas és szarazra
torlés utan az ajtévezetd elemeket - a profilt, gérgét es a smt - vékonyan kenje be kozmetikai
vagy miszaki vazelinnel. Keriilie a kabin alatatol eltérs i

terhelést. Ne szerelje a kabint erés héforrasok kozelébe. ZUHANVTALCA Apro javitasok:
Karcolasok (nem nagyobbak, mint 0,2 mm) eltavolithatok a felliletet addig csiszolva vizallo,
elészor 400-as, majd 600-as és 800-as csiszolopapirral, ameddig a karcok el nem tiinnek.
Ezt kévetden a jarmiivek fényezéséhez hasznalt polirozé pasztéval kell a feliiletet polirozni,
ameddig a csillogasat vissza nem nyeri. Amennyiben az akril feltilet matta valik, ajanlott a feliiletet
polirozé pasztaval felpolirozni a csillogé hatés eléréséig. Figyelem! A legtébb zuhanytalca/kad
nedvesen - kiilénésen szappan, sampon, fiirdéolaj stb. hasznalata mellett - cstiszésabba valik!

éni pouzivejte pouze a vyluéné jemné chemické pipravky uréené pro i sprchovych kabin
(skla v kabiné &istéte pfipravky na myti oken). Abyste odstranili vapenné usazeniny, pouZivejte
vodni roztok s octem. Upozornéni ke kabinam se systémem Glass protect: Nedodrzovani
vyde uvedenych pokyn(i se rovné ztrété zaruky na Gpravy sklenénych povrchi Glass protect. Na
vodici prvky dvefi, tj.: profil, kolecko, posuvny mechanismus naneste po umyti a utfeni do sucha
tenkou vrstvu kosmetické nebo technické vazeliny. Zabrarite dodate€nému mechanickému zatizeni,
Které nesouvisi s pravidelnym pouzivanim kabiny. Kabiny nemontujte v blizkosti silnych tepelnjch
zdroji. SPRCHOVA VANICKA: Drobné opravy: Skrabance (mensi nez 0,2 mm) miZete odstranit
prebrousenim vodovzdornym brusnym papirem &. 400, a nasledné papirem &. 600 a 800, a2 kym
neodstranite $krabance. Povrch poté vylestéte lestici pastou pouzivanou na lesténi lakovanych
povrchi automobilt az kym se neleskne. Zmatnény akrylovy povrch lestéte lestici pastou az kym se
neleskne. Upozornéni! Pfi navihGovani, zejména pfi pouzivani mydla, samponu, olejick do koupele
atd. se povrch vétsiny vaniek/van stavé vice kluzkym! Pozor: Vyrobce si vyhrazuje pravo zavadét
zmény v rozsahu technické charakteristiky a barev uvedenych sougasti.
MONTAJ: Pentru a asigura parametri optimi, pi ul va 4sd

Figyelem: A gyarté fenntartia maganak a jogot a bemutatott elemek miszaki jellemzbinek és
MONTAZ: Kvoli & , vyrobca odport aby

S montaz vykonal prislusne kvalifikovany intalatér. Aktualny zoznam odporuéanych
servisov najdete na webstranke www.sanplast.pl. Nezabidaite, Ze rozne druhy stien, vyzaduji
rozne systémy. bavenie, ktoré k vyrobku dodéva vyrobca, obsahuje —
rozperky vhodné pre pevné steny z materialov ako betén, tehla, silikaty ap. Ak st steny postavené
zinych materilov (napr. konstrukéné sadrokarténové steny), vhodné rozperky si musite zadovazit
2zvlast. KABINA: Pred montaZou je po(rebne skontrolovat, ¢&i tabule nie si poskodené (nemaju
praskliny, Skrabance a pod.) - ak sa zisti tabule jte. Tabule nikdy

na rohovnikoch ani nekladte na tvrdy podklad (napr. glaziru). Je potrebné pouzivat makké
podlozky (napr. kartén, polystyrén a pod.). Okraje tabul je potrebné zvlast chranit pred Gderom
o trdy povrch. V pripade poskodenia tabule pogas pouzivania kita sa tabula musi vymenit za
novu. Tvrdené sklo: Tvrdené sklo, ktoré sa pouziva v sprchovacich kabinach firmy ,Sanplast”
SA, je sklo vhodné — bezpeéné — na pouzZivanie. Vdaka procesu kalenia ma tvrdené sklo zvysent
mechanick(i odolnost. Ak sa rozvile, rozpadé sa na drobné kisky s tupymi hranami. Bezpegnost

R montarea unui instalator calificat corespunzator. Pe pagina www.sanplast.pl puteti gasi
lista actuald cu punctele de service recomandate. Trebuie sa aveli in vedere faptul ca fiecare tip
de perete necesita alte tipuri de materiale de fixare. Producatorul a dotat acest produs cu piese
standard pentru montaj - dibluri pentru pereti din materiale masive cum ar fi beton, caramida, silicate
etc. Daca perelii sunt efectuati din alte materiale (de ex. perefi intariti de gips-carton) trebuie s&
cumprati diblurile respective. CABINA: inainte de montarea sticlelor trebuie sa se verifice daca
acestea nu sunt avariate (nu sunt zgariate, crapate, s.a.m.d.). - in cazul in care se observa defecte
ale sticlei, acestea nu trebuie montate, niciodata nu amplasati sticlele pe colturi sau pe o suprafat
dura (de exemplu glazuré) — trebuie sa folositi suporturi moi (ca de exemplu carton, zapada artificiala
s.a.m.d.), marginile sticlelor trebuie sa fie in mod special protejate impotriva loviturilor fatd de o
suprafata dura, in cazul in care apar defecte in timpul exploatarii cabinei, sticla trebuie schimbata cu
una noua. Sticla intarita: Sticla intarita din cabinele de dus "Sanplast" SA este sticla sigura pentru
uz. Datorita procesului de calire aceasta are rezistentd mecanica sporita. In cazul in care se sparge
apar cioburi mici care nu au margini ascufite. Siguranta sticlei intarite, adica realizarea acesteia in
conformitate cu cerintele stabilite in directiva de constructii CPD 89/106/CEE precum si in standardul
armonizat este confirmatd de Declaratia de Conformitate CE emisa de catre producétorul sticlei.
Baza pentru emiterea declaratiei de conformitate CE sunt Testele Initiale de Tip (ITT) care confirma
proprietatile tehnice si de uz ale produsului. EXPLOATARE: Dup fiecare dus clétiti interiorul cabinei
cu apa curenta curata. Restul de apa rdmasa pe sticla trebuie indepértata cu o spatuld speciala sau
sa stergeli cu o panza moale. Curatati periodic toata cabina cu o panza moale (nu folositi perii care
contin piese abrazive si care taie). Pentru curatatul periodic folositi doar agentj chimici de curétare

,Sanplast” Spotka Akcyjna, Wymystowice 1, 88-320 Strzelno
tel. +48 52 31 88 500, fax +48 52 31 88 501,
poczta@sanplast.pl, www.sanplast.pl

skia, tzn. jeho parametre, spliiaju poziadavky, ktoré na tento vyrobok kladie smenica
CPD 89/106/EWG, ako aj i normy, éo a 0 zhode
CE, ktoré vystavil vyrobca tohto skla. POUZIVANIE: Po kazdom sprchovani je potrebné oplachnut
vniitro kabiny gistou vodou. Kvapky vody, ktoré na skle zostali, treba odstranit pomocou $peciélnej
gumovej strierky, alebo vysusit pomocou makkej handricky. Pravidelne &istit cell kabinu
makkou handrickou (nepouzivat handry, ktoré obsahuji drsné Ciastocky, ktoré mézu sposobit
ryhy). Na pravidelné éistenie pouzivat iba a vyhradne jemné chemické Gistiace prostriedky
uréené na Cistenie sprchovacich kabin (skla kabiny sa moZu &istit prostriedkami na umyvanie
okien). Vapenné usadeniny sa mozu odstrafiovat pomocou roztoku vody a octu. Poznamka ku
kabinam so systémom Glass protect: V pripade, ze vy3sie uvedené pokyny a odporiéania
nebudl dodrZané, automaticky sa strati zaruka na tpravy povrchu skla Glass protect. Po umyti
a vysudeni kabiny, na kovania dveri, tzn.: profil, kolieska, jazdce naniest tenku vrstvu kozmetickej
alebo technickej vazeliny. Vyhybajte sa dodatoénym mechanickym zataziam, ktoré nestvisia
s normalnym pouZivanim kabiny. Kabina sa nesmie montovat v blizkosti intenzivnych zdrojov
tepla. SPRCHOVA VANICKA: Drobné opravy: Skrabance (mensie ako 0,2 mm) mézete
odstranit prebrisenim vodovzdornym brisnym papierom &. 400 a nésledne papierom &. 600 a
800 az kym neodstranite Skrabance. Nasledne povrch vylestite lestiacou pastou pouZivanou na
lestenie lakovanych povrchov automobilov az kym sa neleskne. Zmatneny akrylovy povrch lestite
lestiacou pastou a2 kym nedosiahnete pozadovany lesk. Pozor! Pogas sprchovania, hlavne ak sa
pouziva mydlo, $ampon, olej na kdpenie ap., povrch vaésiny sprchovych vanigiek/vani sa stava
Smyklavejsi! Pozor: Vyrobca si vyhradzuje pravo na vykonavanie zmien v rozsahu technickej
charakteristiky a farebného prevedenia popisanych dielov.

infolinia: +48 52 31 88 600
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