INSTRUKCJA MONTAZU - ZESTAW PRYSZNICOWY
PODTYNKOWY BESCO o
=

MODELE:
MODERN_VARIUM I / BP-MVI-CH, BP-MVI-CZ
MODERN_VARIUM |1 /BP-MVII-CH, BP-MVII-CZ

UWAGA! Przed montazem zestawu
prysznicowego nalezy dokladnie przeczytaé
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OGOLNE INFORMACJE I ZALECENIA MONTAZOWO — EKSPLOATACYJNE:

1.
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Przed rozpoczgciem montazu zestawu prysznicowego, nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ i zgodno$¢ produktu
z zamowieniem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek brakow, wad czy uszkodzen (np. transportowych), nie nalezy
go montowac.

Uzytkowanie zestawu powinno odbywac¢ sie zgodnie z jego przeznaczeniem. Baterie Besco przeznaczone sg wylacznie
do uzytku domowego. Wszelkie inne uzycie uwaza si¢ za niewlasciwe. Nie nalezy stosowac zestawu komercyjnie.

Nie stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza spada ponizej 4°C.

Przed montazem zestawu prysznicowego, nalezy odpowiednio przeptuka¢ instalacje wodna, by unikng¢ ewentualnych
zanieczyszczen elementow np. osadem, drobinkami kamienia czy rdzy, ktore moga prowadzi¢ do ich uszkodzenia.
Podczas montazu zestawu, nalezy bezwzglednie zapewni¢ latwy dostgp do czgéci uzytkowych oraz ulegajacych
naturalnemu zuzyciu tj. glowice, przetaczniki, wezyki przytaczeniowe, itp.

Baterie ze szczeg6lnym uwzglednieniem elementdw tj. aerator, itd. nalezy regularnie czysci¢ czysta woda lub tagodnymi
srodkami myjacymi i osusza¢ migkka Sciereczky, by nie dopusci¢ do osadzania kamienia. Nie stosowaé srodkow
zracych, $cierajacych oraz zawierajgcych czasteczki mogace uszkodzi¢ powierzchnig baterii, tj. takich, ktore nie sg
przeznaczone do tego typu produktow.

Do montazu zestawu prysznicowego uzywac kluczy z gtadkimi i nie zaciskajacymi si¢ powierzchniami szczek, by nie
uszkodzi¢ jego elementow.



MONTAZ ZESTAWU PRYSZNICOWEGO:
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1. Podczas osadzania korpusu baterii w S$cianie nie nalezy
demontowa¢ plastikowej oslony baterii, by unikng¢
ewentualnych zadrapan badz innych uszkodzen. Ostong nalezy
zdja¢ dopiero po przykreceniu korpusu baterii do $ciany (pkt. 3).
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2. W $cianie nalezy wyku¢ otwor o min. szerokosci 151 mm,
min. wysokosci 101 mm oraz glebokosci 68-82 mm, co pozwoli
na schowanie cze$ci podtynkowej baterii. Nalezy réwniez
przygotowaé wyprowadzenie wody cieptej oraz zimnej, a takze
wyprowadzenie wody do deszczownicy oraz stuchawki.
UWAGA! Podany zakres glebokos$ci uwzglednia grubo$¢ ptytek
zastosowanych na $cianie. Przy okreslaniu glebokosci otworu
nalezy wzig¢ pod uwagg jakiej grubosci ptytki zostang potozone
na wybranej Scianie.

e

_LJ-_I-‘_E%
4@
] L.

68-82

[ITETTIATT

Zaznaczy¢ rozmieszczenie
wkretow montazowych

3. W zaznaczonych miejscach nalezy wywierci¢ otwory (wiertto
©¥6 mm), po czym zamontowaé korpus baterii za pomoca
zalaczonego zestawu montazowego. Usunaé plastikowa ostong
wewnetrznych  elementéw  baterii. Nastepnie  podiaczyé
wyprowadzenia wody cieplej oraz zimnej z korpusem baterii,
zwracajac uwage na miejsce podiaczenia wody cieptej i zimnej
oraz wyjscia wody do deszczownicy i stuchawki prysznicowej —
odpowiednie oznaczenia znajduja si¢ na korpusie baterii. W celu
sprawdzenia poprawnos$ci montazu wszystkich potaczen oraz ich
szczelnoéci nalezy pusci¢ strumien wody na 1-2 minuty.

___ Wyjscie wody
do deszczownicy

Doprowadzenie
wody cieplej

Wyjscie wody
do stuchawki

4. Nastepnie nalezy zamontowa¢ ozdobng rozet¢ na korpusie
baterii, natozy¢ uchwyt baterii oraz przetgcznik stuchawka /
deszczownica, po czym dokreci¢ oba elementy za pomoca
dotaczonego do zestawu klucza HEX i natozy¢ na $rubki
elementy maskujace.

5. Na gwint ramienia §ciennego nalezy nawing¢ tasme teflonowa,
po czym w miejscu wyprowadzenia wody do deszczownicy
umiesci¢ ozdobng rozet¢ ramienia i podlaczy¢ rami¢ $cienne
z wyprowadzeniem wody. Po  zamontowaniu ramienia
Sciennego, przykreci¢ deszczownice.

6. Na gwint uchwytu mocujacego stuchawke prysznicowa nalezy
nawing¢ ta§mg teflonows, po czym w miejscu wyprowadzenia
wody do stuchawki umiesci¢ ozdobna rozete i podiaczyé uchwyt
z wyprowadzeniem wody. Po zamontowaniu uchwytu,
podiaczy¢ waz prysznicowy do uchwytu oraz stuchawki.
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UWAGA! Montaz zestawu prysznicowego nalezy powierzy¢ wylacznie wyspecjalizowanemu wykonawcy. Montaz zestawu przez
nieupowaznione do tego osoby moze skutkowac uszkodzeniem produktu oraz innych elementéw wyposazenia jak ptytki, brodzik, itp.
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